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QUARTA PARTE: FASE DI PROPOSTA
NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ARTICOLO 1 -PREMESSE

Il presente documento integra la Relazione Geologica Illustrativa, realizzata nell’ambito della redazione della
Variante generale del P.G.T. di Varedo (MB), predisposta su incarico dell’Amministrazione comunale.

Nell'ambito di cui sopra sono state effettuate attivita di studio e di valutazione che hanno permesso di definire
un quadro sufficientemente dettagliato relativo alla situazione geologica, idrogeologica e sismica del territorio
comunale di Varedo. In particolare, dall'interpretazione integrata dei dati acquisiti si € potuto effettuare una
zonazione del territorio comunale che fa riferimento alle seguenti classi di fattibilita geologica, distinte in
funzione delle condizioni di edificabilit;

CLASSE 2 — FATTIBILITA CON MODESTE LIMITAZIONI;

CLASSE 3 — FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI,

CLASSE 4 — FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI.

Questa zonizzazione geologica del territorio comunale ha come finalita quella di fornire indicazioni, in merito
ad attitudini e vincoli, per la formulazione delle proposte di pianificazione del P.G.T. comunale. La sintesi del
lavoro svolto € illustrata cartograficamente nelle tavole allegate. In particolare, la Tavola 9 — Carta della
fattibilita geologica corrisponde alle indicazioni in merito alla fattibilita, che non costituiscono in ogni caso
deroga alle norme di cui al D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle « Norme tecniche per le costruzioni»”.

Le informazioni o i dati deducibili dalla presente Normativa Geologica di Attuazione, dalla Relazione Geologica
INlustrativa e dalla cartografia ad essa allegata hanno puramente una funzione di supporto alla pianificazione
urbanistica e territoriale e non possono essere considerati come esaustivi di problematiche geologico—tecniche
specifiche, pertanto non possono essere utilizzati per la soluzione di problemi progettuali a carattere puntuale e
non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini di approfondimento o di quanto previsto
dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del
principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.

Le Norme Geologiche di Piano, riportate integralmente nel Piano delle Regole oltre che nel Documento di
Piano del PGT, contengono la normativa d’uso della carta di fattibilita geologica ed il richiamo alla normativa
derivante dalla carta dei vincoli. Riportano, per ciascuna delle classi di fattibilita geologica, precise indicazioni
in merito alle indagini di approfondimento, alle prescrizioni per le tipologie costruttive e alle eventuali opere di
mitigazione del rischio da realizzarsi.

Tali indagini, prescritte per le classi di fattibilita geologica 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti), devono
essere realizzate prima della progettazione degli interventi edificatori in quanto propedeutiche alla
pianificazione degli stessi e alla progettazione.
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ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

Vengono riportate e descritte le voci di riferimento per le norme geologiche di piano.

Rischio: entita del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un

particolare evento.

Elemento a rischio: popolazione, proprieta, attivita economica, ecc. esposta a rischio in una determinata area.

Vulnerabilita: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento.

Pericolosita: probabilita di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensita in un determinato intervallo

di tempo ed in una certa area.

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di pericolosita a diversi

livelli di intensita.

Pericolosita sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosita di base e

dell’accadimento dei fenomeni di instabilita dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; &

valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosita sismica di base (terremoto di

riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per

la valutazione dell'amplificazione sismica locale & contenuta nell’Allegato 5 alla D.G.R. 30 novembre 2011 n.

[X/2616 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto

sismico nei Piani di Governo del Territorio”.

Vulnerabilitd intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici che

costituiscono la loro suscettivita specifica ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o idroveicolato.

Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree

urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione,

di cui all’art. 58 bis, comma 1, lettera a) della L.r. 12/2005.

Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle

aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti

all'urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera b) della L.r. 12/2005.

Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e prove in sito e in

laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere di progetto e alle condizioni al contorno,

necessarie alla verifica della fattibilita dell'intervento in progetto, alla definizione del modello geotecnico del

sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i

terreni.

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti:

» Indagini geognostiche: indagini con prove in sito e/o laboratorio, comprensive di rilevamento geologico di
dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, indagini
geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del D.M. 17
gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni”.

»  Valutazione di stabilita dei fronti di scavo e dei versanti: valutazione preliminare, ai sensi del D.M. 17
gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni” della stabilita dei fronti di scavo o
di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalita di scavo e le
eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilita del pendio durante I'esecuzione dei lavori.
Nei terreni/ammassi rocciosi posti in pendio, o in prossimita a pendii, oltre alla stabilita localizzata dei
fronti di scavo, deve essere verificata la stabilita del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di
cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi pit sfavorevoli,

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Varedo (MB), in adeguamento alla Lr. 31/2014 e s.m...
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nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di
consolidamento necessarie a garantire la stabilita a lungo termine.

Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e profonda,
verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto, nonché la conseguente
compatibilita degli stessi con la circolazione idrica.

»  Studio di compatibilita idraulica: studio finalizzato a valutare la compatibilita idraulica delle previsioni
degli strumenti urbanistici e territoriali o pili in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree
che risultino soggette a possibili esondazioni, secondo i criteri dell’Allegato 4 alla D.G.R. 30 novembre
2011 n. IX/2616 "Critert per la valutazione della compatibilita idraulica delle previsioni urbanistiche e
delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” e della direttiva “Criteri per la valutazione
della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A
e B” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’'l1 maggio 1999, aggiornata con
deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse classi di fattibilita
geologica (Articolo 4 — CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA).

» Recupero morfologico e ripristino ambientale: studio volto alla definizione degli interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva
fruibilita per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.

»  Indagini preliminari sullo stato di salubrita dei suoli ai sensi del Regolamento di Igiene comunale (o del
Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in
materia ambientale”: insieme delle attivita che permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di
contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Nel caso di
contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione — CSC) devono
essere attivate le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”,
comprendenti la redazione di un Piano di caratterizzazione e il Progetto operativo degli interventi di
bonifica in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per
la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

»  Compatibilita idrogeologica: studio finalizzato a valutare la compatibilita idrogeologica delle previsioni
degli strumenti urbanistici e territoriali o pili in generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree
che risultino interessate da ridotta soggiacenza della falda. Lo studio dovra prevedere il monitoraggio del
livello piezometrico e analisi storica dell’escursione della falda, al fine di definire la possibile interazione
della superficie piezometrica con gli interventi edificatori, sia in fase realizzativa (depressione per getto
fondazioni) che di esercizio (sottospinte idrostatiche).

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale: complesso degli

interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate.

» Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e sotterranee;

individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque in funzione della normativa vigente e sulla base delle

locali condizioni idrogeologiche.

Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale;

Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti;

Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di inquinamento da

definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento (piezometri di controllo della falda a monte e a

valle flusso dell'insediamento, indagini nel terreno non saturo per lindividuazione di eventuali

contaminazioni in atto, ecc.);

Y V V
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» Interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, qualora
venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli;
»  Collettamento in fognatura degli scarichi e delle acque non smaltibili in loco.
Fascia fluviale A del Piano Stralcio per 'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI):
costituita dalla porzione di alveo che ¢ sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento,
ovvero che e costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Fissato in 100 anni
il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico corrispondente, si assume come
delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove defluisce almeno '80% di tale portata. All’esterno di
tale fascia la velocita della corrente deve essere minore o uguale a 0,4 m/s.
Fascia fluviale B del Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI):
esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della
piena di riferimento corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni. Il limite di tale fascia si estende fino al
punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento,
ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni.
I limiti spesso coincidono con quelli di fascia A, in particolare quando la presenza di arginature e rifacimenti
spondali determinano una variazione della conformazione originaria della geometria e della morfologia
dell’alveo.
Fascia B di progetto o “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C: indica le opere idrauliche programmate
per la difesa del territorio. Allorche dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intendono definiti
in conformita al tracciato dell’'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorita di
bacino di presa d’atto del collaudo dell’opera varra come variante automatica del Piano per il tracciato di cui si
tratta.
Fascia fluviale C del Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI):
costituita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B, che pud essere interessata da inondazione al
verificarsi di eventi di piena piu gravosi di quella di riferimento. Si assume come portata di riferimento la
massima piena storicamente registrata, se corrisponde a un tempo di ritorno superiore a 200 anni, o in assenza
di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni.
Zona di tutela assoluta dei pozzi e sorgenti ad uso idropotabile: € costituita dall’area immediatamente
circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve
essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di
servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 3).
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: ¢ costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di
tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente
la risorsa idrica captata e puo essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilita e rischio della risorsa
(D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 4).

Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237 recante: "Aggiornamento del D.d.u.o.
21 novembre 2013 n. 19904 - Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di
interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le consequenze di un eventuale collasso in
attuazione della D.G.R. n. 19964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di
interesse strategico di competenza statale e regionale, la cui funzionalita durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalita di protezione civile.
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e  EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE LA CUI FUNZIONALITA DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME
RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA DI PROTEZIONE CIVILE

Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le

finalita di protezione civile, sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e

controllo delle operazioni di protezione civile in emergenza.

1) Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale

Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003
“Disposizioni attuative dell’art 2, commi 2-3 e 4 dell’'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e dio normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G.U. n. 252
del 29 ottobre 2003).

2) Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale
EDIFICI:

a) Edifici destinati a sedi dell’ Amministrazione regionale;

b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale;

c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali;

d) Edifici destinati a sedi di Comunita Montane®;

e) Sale Operative, Centro funzionale e Centri di coordinamento di protezione civile (es. D.COMA.C, CCS,
COM, COC, UCL, ecc..);

f)  Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all’attivita logistica per il personale, i materiali e le
attrezzature (es. CPE); edifici destinati all'informazione e all’assistenza alla popolazione individuati nei
piani provinciali e comunali di protezione civile;

g) Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza provinciali e comunali o in altre disposizioni per la
gestione dell’emergenza;

h)  Strutture ospedaliere di ricovero e cura pubbliche e private dotate di DEA di I o II livello, IRCCS dotati
di DEA di I o IT livello, centrali operative del 118 e 112 NUE.

OPERE INFRASTRUTTURALI

1)  Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell’acqua potabile (es.
impianti di potabilizzazione, serbatoi, ecc.);

j)  Dighe e grandi invasi;

k)  Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali
combustibili e di energia elettrica individuati nei piani di protezione civile, nonché strutture connesse
agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le
reti);

1)  Strutture quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue, il cui collasso pud
determinare un’interruzione di pubblico servizio, grave nocumento alla salute dei centri abitati
circostanti e/o gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

m) Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione
dell’emergenza, individuate nei piani di protezione civile (sono escluse le reti);

n) Autostrade, strade statali e regionali, e relative opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie, opere di
contenimento e sostegno, ...);

o) Strade provinciali e comunali ed opere d’arte annesse (ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e
sostegno, ...), individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile
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p) Reti ferroviarie ed opere annesse come ponti e opere di ingegneria appartenenti alla rete ferroviaria
regionale e stazioni/fermate su detta rete individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre
disposizioni di protezione civile;

q) Aeroporti, eliporti, porti e stazioni lacuali e fluviali individuate nei piani provinciali di emergenza o in
altre disposizioni di protezione civile;

r) Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile e per la gestione
dell’emergenza.

o EDIFICI ED OPERE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE COLLASSO

Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- costruzioni pubbliche o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali
siano normalmente presenti comunita di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al
pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso puo comportare gravi conseguenze in termini di
perdite di vite umane;

- lestruttureil cui collasso pud comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

- lecostruzioni il cui collasso puo determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

1) Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale

Tutte quelle di cui all’elenco B del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003
“Disposizioni attuative dell'art 2, commi 2-3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e dio normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G.U. n. 252
del 29 ottobre 2003)

2) Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale

EDIFICI:

a) Sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a
rilevante accesso di pubblico;

b)  Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale;

¢) Servizi educativi per I'infanzia;

d) Strutture universitarie;

e) Strutture di ricovero cura ed Irccs non ricompresi tra gli edifici strategici, Strutture Ambulatoriali
Territoriali con superficie complessiva superiore a 1.000 mq, Residenze Sanitario-Assistenziali con
ospiti non autosufficienti (comprese RSD e REMS), Hospice, Strutture residenziali di riabilitazione, di
assistenza residenziale extraospedaliera, terapeutiche di psichiatria per adulti e neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza;

f)  Chiese ed edifici aperti al culto;

g) Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale
convegni e conferenze, discoteche e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi);

h)  Strutture ad alta ricettivita quali coperture fisse per spettacoli all’aperto, sagre, luoghi di ristorazione e
ospitalita, attivita ricreative, con superficie utile maggiore di 200 mq o con capienza complessiva utile
superiore a cento unita™?;

1)  Salericreative, oratori ed edifici assimilabili per funzioni con capienza utile superiore a cento unita®”;

j)  Stadied impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 personet™;
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k) Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq e
suscettibili di grande affollamento®*”;

1)  Palazzi di Giustizia;

m) Carceri.

OPERE INSFRASTRUTTURALI:

n) Opere d’arte (ponti, gallerie, ...) sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui
interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti
produttivi e/o abitativi);

0) Stazioni/fermate afferenti a linee non di competenza statale per il trasporto pubblico (stazioni/fermate
ferroviarie, metropolitane e bus, nonche stazioni/fermate e depositi tramviari, stazioni/fermate per il
trasporto pubblico su fune);

p) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani provinciali di emergenza o in
altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;

q) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica;

r)  Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali
combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc);

s)  Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;

t)  Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e
mobile, televisione);

u) Impianti e industrie, con attivita pericolose per I'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi,
chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc);

v)  Edifici industriali in cui ¢ prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unita;

w) Silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosita degli impianti di
produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi, quali materie tossiche, gas
compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali puo avvenire un
incidente rilevante per evento sismico;

x)  Opere di ritenuta di competenza regionale (piccole dighe).

(*) edifici ospitanti funzioni/attivita connesse con la gestione dell' emergenza

(**) Riferimento per la capienza (100 persone): art 1 del D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.” E successive modificazioni e D.M. 19/03/2015“

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e Uesercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998 e successtve modificazioni) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale

pitl esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti

unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e

attivita paracommerciali (quali servizi bancari. Servizi alle persone, ecc.).

Polizia idraulica: comprende tutte le attivita che riguardano il controllo degli interventi di gestione e

trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di

espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 'accessibilita al corso d’acqua stesso.

Interventi edilizi: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del tipo di intervento ammissibile

per le diverse classi di fattibilita:

a) Manutenzione ordinaria (art. 3 comma 1 lett. a DPR 380/2001 e s.m.i.): interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) Manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 lett. b DPR 380/2001 e s.m.i.): opere e modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
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igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita immobiliari
nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d’uso.

¢) Restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. ¢ DPR 380/2001 e s.m.i.): interventi edilizi
rivolti a conservare 'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentono anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
I'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, I'eliminazione degli
elementi estranei all’organico edilizio.

d) Ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lett. d DPR 380/2001 e s.m.i.): interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell’edificio, I'eliminazione, la modifica e I'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per 'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino
di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio
preesistente.

e) Nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. e DPR 380/2001 e s.m.i.) quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite in precedenza. Sono comunque da
considerarsi tali:

1) Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero 'ampliamento di quelli esistenti
all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al
numero 6;

2) Gliinterventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

3) La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) L'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;

5) L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;

6) Gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in
relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
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costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume
dell’edificio principale;

7) La realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita produttive
all’aperto ove comportino I'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato.

f)  Ristrutturazione urbanistica (art. 3 comma 1 lett. f DPR 380/2001 e s.m.i.): rivolti a sostituire I'esistente
tessuto urbanistico con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

ARTICOLO 3 — INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI

Il presente aggiornamento allo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i e
secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/2011”, contenuto integralmente nel Documento di Piano —del nuovo
Piano di Governo del Territorio del Comune di Varedo, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non puo
essere sostitutivo delle relazioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento alle Norme tecniche per le
costruzioni”, che costituisce I'unica normativa di riferimento per la progettazione.

Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse classi di fattibilita (cfr. articolo 4 e
Tavv. 9-9a-10) dovranno essere consegnati contestualmente alla presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05
art. 14) o in sede di richiesta di permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38) o di presentazione della denuncia di
inizio attivita (L.R. 12/05 art. 42) e valutati prima dell’approvazione del piano o del rilascio del permesso.

Gli approfondimenti di indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal
D.M. 17 gennaio 2018.

PIANI ATTUATIVI: rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da

presentare a corredo del piano attuativo dovra necessariamente contenere tutte le indagini e gli

approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilita geologica in cui ricade il piano attuativo stesso,

che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di

quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”.

In particolare, dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:

» Interazioni tra il piano attuativo e I'assetto geologico-geomorfologico e I'eventuale rischio idrogeologico e
idraulico;

» Interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali e sotterranee;

» Fabbisogno idrico (disponibilita dell'approvvigionamento potabile, differenziazione dell’utilizzo delle
risorse in funzione della valenza e della potenzialita idrica);

»  Applicazione dei limiti e procedure di cui al r.r. 23 novembre 2017 n. 7 e ss.mm.ii.

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e
di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti all’edificio esistente modifiche
strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati adottando i criteri di cui al D.M. 17 gennaio
2018.

La documentazione tecnica a corredo della modulistica delle pratiche sismiche, ai sensi della D.G.R. 30 marzo
2016 n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per I'esercizio delle funzioni trasferite
ai comuni in materia sismica (art. 3, comma 1 e 13, comma 1 della l.r. 33/2015), dovra contenere le seguenti
indagini/approfondimenti:
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» Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, in
termini di caratteristiche granulometriche e di plasticita e di parametri di resistenza e deformabilita, spinte
sino a profondita significative in relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni
dell’'opera da realizzare;

»  Determinazione della velocita di propagazione delle onde di taglio Vs al di sotto del prescelto piano di
posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), o
indagini geofisiche di superficie (SASW —Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW — Multichannel
Analysis of Surface Wawes - o REMI — Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity, HVSR -
Horizontal to Vertical Spectral Ratio), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validita con
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta della metodologia di indagine dovra
essere commisurata all'importanza dell'opera e dovra in ogni caso essere adeguatamente motivata;

»  Definizione della categoria di sottosuolo di fondazione in accordo al D.M. 17 gennaio 2018 par. 3.2.2,
sulla base del profilo di Vs ottenuto e del valore della velocita equivalente, Vseq, delle onde di taglio
calcolato;

»  Definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 17 gennaio 2018.

ARTICOLO 4 — CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA

La Carta di Fattibilita geologica delle azioni di piano (cfr. Tavola n. 9 e Tavola n. 9a) e I'elaborato che viene
desunto dalla Carta di Sintesi e dalle considerazioni tecniche svolte nella fase di analisi, essendo di fatto una
carta che fornisce indicazioni circa le limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, le prescrizioni per gli
interventi urbanistici, gli studi e le indagini necessarie per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di
ripristino e di mitigazione del rischio reale o potenziale.

Tutte le analisi condotte permettono la definizione di questo elaborato, redatto alla scala 1:5.000 (1:2.000 per i
territori in fregio al Seveso), che mediante la valutazione incrociata degli elementi cartografati, individua e
formula una proposta di suddivisione dell'ambito territoriale d'interesse in differenti aree, che rappresentano
una serie di "classi di fattibilita geologica".

Nella D.G.R. IX/2616 del novembre 2011 viene proposta una classificazione costituita da quattro differenti
classi, in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio; sono zone per le quali sono indicate sia
informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli studi e le indagini di approfondimento
eventuali.

In base alle valutazioni di cui al precedente studio comunale del 2016 e della analisi effettuate nel presente
studio, considerando gli elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici riconosciuti, nel territorio
di Varedo sono state individuate le seguenti classi di idoneita all’utilizzazione urbanistica:

Classe 3 Fattibilita con consistenti limitazioni
Classe 4 Fattibilita con gravi limitazioni

Per quanto riguarda le fasce di rispetto di polizia idraulica, cosi come riportate nella carta dei vincoli geologici,
non si ritiene necessario istituire una classe di fattibilita 4 di “rispetto fluviale” lungo i corsi d’acqua, in quanto
su tali aree sussiste gia uno specifico vincolo e norma di Polizia Idraulica. Tale assunto ¢ espressamente
indicato in calce al par. 3.2 della D.G.R. n. IX/2616/2011: “non e richiesta ['individuazione nella carta di
fattibilita dei perimetri [...], delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore, [...] in quanto
soggette a specifica normativa’.

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
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In analogia con quanto riportate nelle precedenti righe, assunto che trova sua applicazione, tra I'altro, anche
per le aree di tutela assoluta e rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, non é stata istituita una specifica
classe di fattibilita geologica per le aree allagabili connesse ad insufficienza della rete fognaria come individuate
nello studio comunale di gestione del rischio idraulico. Infatti, I'attribuzione della classe di fattibilita deve
derivare esclusivamente dalle caratteristiche geologiche.

Si sottolinea che in presenza contemporanea di pit scenari di pericolosita/vulnerabilitd € stato attribuito il
valore maggiormente cautelativo di classe di fattibilitda. Sono comunque da rispettare le prescrizioni relative ad
ogni singolo ambito di pericolosita/vulnerabilitd come rappresentato nella carta di sintesi.

Si sottolinea inoltre che la suddivisione territoriale in classi di fattibilita, trattandosi di una pianificazione
generale, non sopperisce alla necessita di attuare le prescrizioni operative previste da leggi e decreti vigenti, cosl
come I'individuazione di una zona di possibile edificazione deve rispettare la necessita di redigere un progetto
rispettoso delle norme di attuazione.

Alle classi di fattibilita individuate si sovrappongono gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale, che
perd non concorrono a definire la classe di fattibilita, ma ai quali e associata una specifica normativa che si
concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T.

1. CLASSE DI FATTIBILITA GEOLOGICA 4 — FATTIBILITA CON GRAVI LIMITAZIONI

In questa classe sono individuati i territori ove l'alta pericolosita/vulnerabilita comporta gravi limitazioni
all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. E esclusa qualsiasi nuova edificazione,
ivi comprese quelle interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la
messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti
dall’art. 3, comma 1, lettere a), b), ¢) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume e
senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti
localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di
dissesto e del grado di rischio che determinano I'ambito di pericolosita/vulnerabilita omogenea. A tal fine, alle
istanze per I'approvazione da parte dell’autorita comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e
geotecnica che dimostri la compatibilita degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere
eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilita 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti
gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del
D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le
azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
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Le aree a gravi limitazioni sono contraddistinte dalle seguenti tipologie di pericolosita/vulnerabilita e dalle
relative classi di sintesi cosl come descritte nella relazione geologica:

a) AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO
1) AREEIN FASCIAA PAI E/ O AREE ALLAGABILI PGRA PER PIENA FREQUENTE

Principali caratteristiche: aree interessate da delimitazione delle fasce fluviale ovvero ricadenti in Fascia A PAI
(di cui alla variante PAI Seveso approvata con Decreto ADBPO n. 484 del 30 dicembre 2020) e/o territori
allagabili per piena frequente tenuto conto dei livelli idrici corrispondenti alla piena con tempo di ritorno pari a
10 anni.

Parere sull’edificabilita: non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico.

Tipo di intervento ammissibile: nei territori ricadenti in tale ambito di vulnerabilita idraulica, in applicazione
del principio della norma piu restrittiva di cui all’Articolo 6 — NORME DERIVANTI DAL PIANO DI
GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI c. 1 delle presenti norme geologiche, sono consentiti gli interventi di
cui all’art. 29, all’art. 38, all’art. 38bis, all’art. 38ter, all’art. 39 commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e all’art. 41 delle Norme
di Attuazione del PAI, come integralmente riportate all’Articolo 5 — NORME DERIVANTI DALLA
PIANIFICAZIONE DI BACINO delle presenti norme geologiche.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 93, 94, 96, 97 e 98.

Indagini di approfondimento necessarie: gli interventi ammessi devono essere supportati da uno studio di
compatibilita idraulica che, utilizzando anche come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA,
verifichi le interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di
mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opera ultimata, redatto secondo le procedure indicate in
allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 (da considerarsi complementari alla Direttiva “Critert per la valutazione
della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”,
approvato con deliberazione 11 maggio 1999 n. 2, del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del fiume
Po). Lo studio di compatibilita idraulica, sviluppato da un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza e
capacita in stime e calcoli idrologici e idraulici, deve essere sottoposto all’Autorita competente per I'espressione
di parere.

Sono altres] necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. ¢) e al comma 3 lett. a) del presente
articolo.

Interventi_da prevedere in fase progettuale: gli interventi consentiti devono comunque assicurare il
mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e la sicurezza delle opere
di difesa esistenti. Inoltre non devono modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare
rilevanza dell’ecosistema fluviale, non devono costituire significativo ostacolo al deflusso, non devono limitare
in modo significativo la capacita di invaso e non devono concorrere ad incrementare il carico insediativo.

E necessario, infine, garantire 'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla
difesa idraulica del territorio.

2)  AREA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE SEVESO

Nell'area dell’ex SNIA, é prevista la realizzazione dell’area di laminazione del Seveso di cui agli obbiettivi
strategici del PTR e del Progetto di Variante PAI La realizzazione di detta infrastruttura ha immediata
prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP e nel PGT; costituisce disciplina del territorio

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
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immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo di proprieta. Tale ambito e
quindi preservato ed esclusivamente destinato alla funzione prevista di cui al Progetto Esecutivo “Lavort di
realizzazione di un’area di laminazione delle piene del torrente Seveso nei comuni di Paderno Dugnano (MI) e
Varedo (MB)”, novembre 2021.

L’area, in ogni caso, € inclusa nei territori in cui insiste la Fascia B.

2. CLASSE DI FATTIBILITA GEOLOGICA 3 — FATTIBILITA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Questa classe comprende le zone nelle quali si sono riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle
destinazioni d'uso dei terreni, per l'entita e la natura delle condizioni di pericolosita nelle aree. Queste
condizioni possono essere per lo pill rimosse con interventi idonei alla eliminazione o minimizzazione del
rischio, realizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatorio o di un suo intorno significativo. L'utilizzo delle
zone ai fini urbanistici e subordinato alla realizzazione di supplementi d'indagine per acquisire una maggiore
conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, per consentire di precisare le esatte volumetrie e
ubicazioni, le idonee destinazioni d'uso, nonché le eventuali opere di difesa. Nel caso in esame sono state
individuate una serie di aree in classe 3 che presentano problematiche geologiche variabili; si tratta in genere di
ambiti di pianura che coincidono con aree caratterizzate da condizioni geologiche sfavorevoli, pericolose e/o
vulnerabili definite nell'unita di sintesi:

a) AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO
1) AREEIN FASCIA B PAI O INAREE ALLAGABILI PGRA PER PIENA POCO FREQUENTE

Principali caratteristiche: aree interessate da delimitazione delle fasce fluviale ossia ricadenti in Fascia B PAI o
in aree allagabili per piena poco frequente, tenuto conto dei livelli idrici corrispondenti alla piena con tempo di
ritorno pari a 100 anni.

Parere sull’edificazione: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico.

Tipo di intervento ammissibile: nei territori ricadenti in tali ambiti di vulnerabilita idraulica, in applicazione del
principio della norma piu restrittiva di cui all’Articolo 6 - NORME DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE
DEL RISCHIO ALLUVIONI c. 1 delle presenti norme geologiche, sono consentiti gli interventi di cui all’art.
30, all’art. 38, all’art. 38bis, all’art. 38ter, all’art. 39 commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e all’art. 41 delle N.d.A. del PAIL
Le dette disposizioni sono integralmente riportate all'Articolo 5 — NORME DERIVANTI DALLA
PIANIFICAZIONE DI BACINO delle presenti norme geologiche.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 93, 94, 96, 97 e 98.

Indagini di approfondimento necessarie: gli interventi ammessi devono essere supportati da uno studio di
compatibilita idraulica che, utilizzando anche come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA,
verifichi le interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di
mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opera ultimata, redatto secondo le procedure indicate in
allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 (da considerarsi complementari alla Direttiva “Critert per la valutazione
della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B,
approvato con deliberazione 11 maggio 1999 n. 2, del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del fiume
Po). Lo studio di compatibilita idraulica, sviluppato da un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza e
capacita in stime e calcoli idrologici e idraulici, deve essere sottoposto all’Autorita competente per I'espressione
di parere. Il detto studio puo essere omesso per gli interventi che non modificano il regime idraulico dell’area
allagabile (es. recupero sottotetti), accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista.

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
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Sono altresi necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. ¢) e d) e al comma 3 lett. a) del
presente articolo.

Interventi da prevedere in fase progettuale: gli interventi consentiti devono comunque assicurare il
mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e con la sicurezza delle
opere di difesa esistenti. Inoltre non devono modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di
particolare rilevanza dell’ecosistema fluviale, non devono costituire significativo ostacolo al deflusso, non
devono limitare in modo significativo la capacita di invaso e non devono concorrere ad incrementare il carico
insediativo.

E necessario, infine, garantire I'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla
difesa idraulica del territorio.

2) AREE IN FASCIA C PAI DELIMITATA CON LIMITE DI PROGETTO TRA LA FASCIA B E LA FASCIA C, A PERICOLOSITA
ELEVATA H3

Principali caratteristiche: aree interessate da delimitazione delle fasce fluviale ossia ricadenti in Fascia C PAI
delimitata con limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C (di cui alla variante PAI Seveso approvata con
Decreto ADBPO n. 484 del 30 dicembre 2020) a pericolosita elevata H3 come da valutazione di dettaglio. A
tali perimetrazioni si sovrappongono le aree allagabili per piena poco frequente tenuto conto dei livelli idrici
corrispondenti alla piena con tempo di ritorno pari a 100 anni.

Parere sull’edificazione: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico.

Tipo di intervento ammissibile: nei territori ricadenti in tali ambiti di vulnerabilita idraulica, in applicazione del
principio della norma piu restrittiva di cui all’Articolo 6 - NORME DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE
DEL RISCHIO ALLUVIONI c. 1 delle presenti norme geologiche, sono consentiti gli interventi di cui all’art.
30, all’art. 38, all’art. 38bis, all’art. 38ter, all’art. 39 commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e all’art. 41 delle N.d.A. del PAIL
Le dette disposizioni sono integralmente riportate all'Articolo 5 — NORME DERIVANTI DALLA
PIANIFICAZIONE DI BACINO delle presenti norme geologiche.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 93, 94, 96, 97 ¢ 98.

Indagini di approfondimento necessarie: gli interventi ammessi devono essere supportati da uno studio di
compatibilita idraulica che, utilizzando anche come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA,
verifichi le interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di
mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opera ultimata, redatto secondo le procedure indicate in
allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 (da considerarsi complementari alla Direttiva “Critert per la valutazione
della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B,
approvato con deliberazione 11 maggio 1999 n. 2, del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del fiume
Po). Lo studio di compatibilita idraulica, sviluppato da un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza e
capacita in stime e calcoli idrologici e idraulici, deve essere sottoposto all’Autorita competente per I'espressione
di parere. Il detto studio puo essere omesso per gli interventi che non modificano il regime idraulico dell’area
allagabile (es. recupero sottotetti), accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista.
Sono altresi necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. ¢) e d) e al comma 3 lett. a) del
presente articolo.

Interventi _da prevedere in fase progettuale: gli interventi consentiti devono comunque assicurare il
mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e con la sicurezza delle
opere di difesa esistenti. Inoltre non devono modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di
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particolare rilevanza dell’ecosistema fluviale, non devono costituire significativo ostacolo al deflusso, non
devono limitare in modo significativo la capacita di invaso e non devono concorrere ad incrementare il carico
insediativo.

E necessario, infine, garantire 'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla
difesa idraulica del territorio.

3) AREE IN FASCIA C PAI DELIMITATA CON LIMITE DI PROGETTO TRA LA FASCIA B E LA FASCIA C, A PERICOLOSITA
NULLA HO

Principali caratteristiche: aree interessate da delimitazione delle fasce fluviale ovvero ricadenti in Fascia C PAI
(di cui alla variante PAI Seveso approvata con Decreto ADBPO n. 484 del 30 dicembre 2020) delimitata con
limite di progetto, a cui si sovrappone la perimetrazione di aree allagabili per piena rara, tenuto conto dei livelli
idrici corrispondenti alla piena con tempo di ritorno pari a 500 anni.

Parere sull’edificabilita: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico.

Tipo di intervento ammissibile: non sono ammessi interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica cosi come definiti all’art. 3, comma 1 lett. e) ed f) del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., comportanti
occupazione di aree attualmente non edificate, ad esclusione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico ed impianti tecnologici che non prevedano la permanenza di persone al loro interno e progettati in
modo da escludere un loro danneggiamento in caso di coinvolgimento da esondazione e da ridurre i tempi di
inagibilita degli stessi.

Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosi come definiti all’art. 3, comma 1 lettere a), b), ¢), d)
del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. In caso di interventi rientranti nella lettera d) comportanti demolizione con
ricostruzione, ¢ facolta dell’ Amministrazione rilasciare parere favorevole, subordinando il rilascio del permesso
di costruire all’'attuazione di interventi di mitigazione del rischio. La definizione degli interventi di mitigazione
del rischio dovra essere dettagliata a livello di progetto di fattibilita tecnico-economica da allegare alla
documentazione fornita. Per gli edifici interessati dalle tipologie di intervento di cui alla lettera d), non e
previsto, nel corso dell'esecuzione dei lavori e a realizzazione avvenuta dell'intervento edilizio, il
riconoscimento del risarcimento, da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di danni derivanti da
fenomeni di esondazione: pertanto il soggetto interessato dovra presentare idonea dichiarazione di rinuncia alla
rivalsa in sede di presentazione della richiesta del permesso di costruire.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 93, 94, 96, 97 e 98.

Indagini di approfondimento necessarie: gli interventi ammessi devono essere supportati da uno studio di
compatibilita idraulica che, utilizzando anche come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA,
verifichi le interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di
mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opera ultimata, redatto secondo le procedure indicate in
allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 (da considerarsi complementari alla Direttiva “Critert per la valutazione
della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”,
approvato con deliberazione 11 maggio 1999 n. 2, del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del flume
Po). Lo studio di compatibilita idraulica, sviluppato da un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza e
capacita in stime e calcoli idrologici e idraulici, deve essere sottoposto all’Autorita competente per 'espressione
di parere. Il detto studio puo essere omesso per gli interventi che non modificano il regime idraulico dell’area
allagabile (es. recupero sottotetti), accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista.
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Sono altresi necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. ¢) e d) e al comma 3 lett. a) del
presente articolo.

Interventi da prevedere in fase progettuale: gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il
miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e con la sicurezza delle opere di difesa
esistenti. Inoltre non devono modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza
dell’ecosistema fluviale, non devono costituire significativo ostacolo al deflusso, non devono limitare in modo
significativo la capacita di invaso e non devono concorrere ad incrementare il carico insediativo.

In sede progettuale si dovra comunque, all'occorrenza, tenere conto, al fine di garantire la compatibilita degli
interventi di trasformazione territoriale, delle prescrizioni e indicazioni di cui Articolo 6 — NORME
DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI c. 3 delle presenti norme geologiche.
E necessario, inoltre, garantire I'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla
difesa idraulica del territorio.

4) AREEIN FASCIA C PAI

Principali caratteristiche: aree interessate da delimitazione delle fasce fluviale ovvero ricadenti in Fascia C PAI
(di cui alla variante PAI Seveso approvata con Decreto ADBPO n. 484 del 30 dicembre 2020), a cui si
sovrappone la perimetrazione di aree allagabili per piena rara, tenuto conto dei livelli idrici corrispondenti alla
piena con tempo di ritorno pari a 500 anni.

Parere sull’edificabilita: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico.

Tipo di intervento ammissibile: non sono ammessi interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica cosi come definiti all’art. 3, comma 1 lett. e) ed f) del d.p.r. 380/2001 e s.m.i., comportanti
occupazione di aree attualmente non edificate, ad esclusione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico ed impianti tecnologici che non prevedano la permanenza di persone al loro interno e progettati in
modo da escludere un loro danneggiamento in caso di coinvolgimento da esondazione e da ridurre i tempi di
inagibilita degli stessi.

Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosi come definiti all’art. 3, comma 1 lettere a), b), ¢), d)
del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. In caso di interventi rientranti nella lettera d) comportanti demolizione con
ricostruzione, ¢ facolta dell’ Amministrazione rilasciare parere favorevole, subordinando il rilascio del permesso
di costruire all'attuazione di interventi di mitigazione del rischio. La definizione degli interventi di mitigazione
del rischio dovra essere dettagliata a livello di progetto di fattibilita tecnico-economica da allegare alla
documentazione fornita. Per gli edifici interessati dalle tipologie di intervento di cui alla lettera d), non &
previsto, nel corso dell'esecuzione dei lavori e a realizzazione avvenuta dell'intervento edilizio, il
riconoscimento del risarcimento, da parte della Pubblica Amministrazione, in caso di danni derivanti da
fenomeni di esondazione: pertanto il soggetto interessato dovra presentare idonea dichiarazione di rinuncia alla
rivalsa in sede di presentazione della richiesta del permesso di costruire.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 93, 94, 96, 97 e 98.

Indagini di approfondimento necessarie: gli interventi ammessi devono essere supportati da uno studio di
compatibilita idraulica che, utilizzando anche come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA,
verifichi le interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di
mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opera ultimata, redatto secondo le procedure indicate in
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allegato 4 della d.g.r. 2616/2011 (da considerarsi complementari alla Direttiva “Criteri per la valutazione
della compatibilita idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B,
approvato con deliberazione 11 maggio 1999 n. 2, del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del flume
Po). Lo studio di compatibilita idraulica, sviluppato da un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza e
capacita in stime e calcoli idrologici e idraulici, deve essere sottoposto all’Autorita competente per I'espressione
di parere. Il detto studio puo essere omesso per gli interventi che non modificano il regime idraulico dell’area
allagabile (es. recupero sottotetti), accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista.
Sono altresi necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. ¢) e d) e al comma 3 lett. a) del
presente articolo.

Interventi da prevedere in fase progettuale: gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il
miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e con la sicurezza delle opere di difesa
esistenti. Inoltre non devono modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza
dell’ecosistema fluviale, non devono costituire significativo ostacolo al deflusso, non devono limitare in modo
significativo la capacita di invaso e non devono concorrere ad incrementare il carico insediativo.

In sede progettuale si dovra comunque, all’'occorrenza, tenere conto, al fine di garantire la compatibilita degli
interventi di trasformazione territoriale, delle prescrizioni e indicazioni di cui Articolo 6 — NORME
DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI c. 3 delle presenti norme geologiche.
E necessario, inoltre, garantire I'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla
difesa idraulica del territorio.

b) AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO
1) AREE A MODERATA VULNERABILITA DELLACQUIFERO SFRUTTATO AD USO IDROPOTABILE E/O DEL PRIMO
ACQUIFERO E AREE DI RICARICA E RICARICA DIRETTA DEGLI ACQUIFERI

Principali caratteristiche: intero territorio comunale caratterizzato da moderata vulnerabilita dell’acquifero
sfruttato per I'approvvigionamento idrico potabile e/o del primo acquifero. Trattasi altresi, come indicato nel
PTCP, di aree di ricarica e di ricarica diretta degli acquiferi.

Parere sull’edificabilita: favorevole con consistenti limitazioni legate alla salvaguardia dell’acquifero.

Tipo di _intervento ammissibile: fatte salve condizioni e limiti pit restrittivi derivanti dal rispetto di altre
disposizioni normative e per sovrapposizione di altri ambiti di pericolosita/vulnerabilita, sono ammessi gli
interventi di nuova costruzione di ristrutturazione urbanistica cosi come definiti all’art. 3 comma 1, lettera e) ed
f) del d.p.r. 380/2001 e s.m.i..

Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosi come definiti all’art. 3 comma 1, lettere a), b), ¢), d)
del d.p.r. 380/01.

Ogni intervento sull’esistente e ogni nuova opera deve assicurare e garantire il mantenimento e/o
miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche delle acque della falda superficiale e, qualora possa essere
interessata, anche di quella superficiale.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 93, 94, 96, 97 ¢ 98.

Indagini di approfondimento necessarie: gli interventi ammessi dovranno essere supportati da un’apposita
indagine idrogeologica che accerti la compatibilita dell'intervento con lo stato di potenziale vulnerabilita
dell’acquifero e fornisca apposite prescrizioni sulle modalita di attuazione degli interventi stessi. Gli interventi
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edificatori dovranno inoltre considerare, attraverso adeguati studi, I'eventuale interazione con la circolazione
idrica sotterranea e lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue attraverso sistemi di riduzione/prevenzione
della contaminazione.

Sono altresi necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. d) e al comma 3 lett. a) del presente
articolo.

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea e
necessario che per ogni nuovo insediamento, gia in fase progettuale, sia prevista la predisposizione di
accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo
sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle
condizioni idrogeologiche del sito, prevedendo il collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non
smaltibili in loco. Sono da prevedere sistemi di controllo e monitoraggio di eventuali attivita che possono
rappresentare centri di potenziale pericolo per la falda acquifera. Nel caso sia impossibile il collettamento delle
acque reflue e meteoriche in apposita rete comunale le proposte alternative dovranno contenere una
valutazione e un dimensionamento delle soluzioni tecniche adottate, con particolare riferimento alla stabilita
dei luoghi ed alle interferenze con il regime idrogeologico ed idrologico.

Si consiglia di limitare, in queste aree, la realizzazione di attivita potenzialmente pericolose per la
contaminazione delle acque, quali ad esempio lo stoccaggio di prodotti chimici o di carburanti non gassosi (es.
gasolio), anche per consumo privato.

E necessario, infine, garantire I'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla
difesa idraulica del territorio.

C) AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO E GEOTECNICO
1) AREE A DISCRETE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE A MEDIA-MODERATA E BASSA PERICOLOSITA AL FENOMENO
DEGLI OCCHI POLLINI

Problematiche specifiche: aree con presenza di terreni granulari con mediocri caratteristiche geotecniche fino a
2,5 m circa di profonditd. Miglioramento delle caratteristiche portanti a maggiore profondita. Potenziale
presenza nel sottosuolo di cavita (occhi pollini) con pericolosita variabile da media a bassa.

Parere sulla edificabilita: favorevole con limitazioni legate alla verifica puntuale delle caratteristiche portanti,
di drenaggio dei terreni e alla presenza di occhi pollini.

Tipo di_intervento ammissibile: fatte salve condizioni e limiti pill restrittivi derivanti dal rispetto di altre
disposizioni normative e per sovrapposizione di altri ambiti di pericolosita/vulnerabilita, sono ammessi gli
interventi di nuova costruzione di ristrutturazione urbanistica cosi come definiti all’art. 3 comma 1, lettera e) ed
f) del d.p.r. 380/2001 e s.m.i..

Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia cosl come definiti all’art. 3 comma 1, lettere a), b), ¢), d)
del d.p.r. 380/01.

Nel caso in cui sussista in concomitanza la fascia di rispetto del torrente Seveso, vanno considerate le
limitazioni previste dal R.D. 523/1904 artt. 59, 96, 97 e 98.

Indagini_di _approfondimento preventive necessarie: gli interventi ammessi devono essere subordinati
all’esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018)
finalizzate alla verifica, nel dettaglio del singolo lotto edificatorio, di compatibilita geologica, geomorfologia,
geotecnica e idrogeologica del progetto, in particolare con: ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo a
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mezzo di indagini spinte fino alla profondita non inferiore a 10 m e per un intorno significativo;
caratterizzazione, mediante indagini e prove geognostiche puntuali e/o di laboratorio, estese ad un intorno
significativo, della meccanica dei terreni di fondazione e definizione dell'interazione strutture-terreno; analisi
degli scavi relativamente alla stabilita a breve e lungo termine, con verifica delle possibili interazioni areal;
valutazione degli effetti della proposta sulla sicurezza locale di eventuali strutture-infrastrutture pubbliche e
private.

Le suddette indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle
problematiche progettuali proprie di ciascuna opera anche al fine di considerare la corretta progettazione
strutturale e degli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche secondo la normativa
vigente.

Le azioni da compiere sono diverse a seconda della fascia di “probabilita per la presenza di occhi pollini” nella
quale si opera; queste azioni devono sottostare a due esigenze opposte: da un lato devono essere compiute tutte
le indagini, anche in riferimento a quanto indicato nella Tabella 1 della d.g.r. 15 dicembre 2022 n. XI/7564,
affinché possa essere determinata la presenza di “occhi pollini” o, nell'eventualita di una loro formazione o
presenza non rilevata, debbano essere limitati i possibili danni o interferenze con l'attivita umana; dall'altro
devono essere suggerite delle misure valide e concretamente realizzabili, onde evitare aggravi di tempi e costi
non proponibili durante la realizzazione delle infrastrutture. E indubbio che nella realizzazione delle opere si
dovra tenere presente la possibilita della presenza degli “occhi pollini”.

Sono altresi necessari approfondimenti di indagine di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo.

Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere saranno rivolti
alla regimazione e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di
primo sottosuolo. In particolare dovranno essere realizzati idonei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche che devono tenere conto del rischio potenziale di cedimenti indotto dalla eventuale presenza e/o
formazione di cavita sotterranee, “occhi pollini”, ed essere quindi realizzati ad una distanza idonea (salvo, in
assenza di alternative, diverse indicazioni derivanti da studi di dettaglio) dalle fondazioni ed a profondita
cautelativamente superiore alla quota di imposta delle fondazioni stesse. Deve comunque essere predisposto un
opportuno piano di monitoraggio al fine di verificare 'eventuale insorgenza del fenomeno nel tempo. Qualora,
nel corso delle indagini preliminari alla costruzione o durante la realizzazione stessa, venissero individuati
“occhi pollini” deve considerarsi vietata la realizzazione di sistemi disperdenti in sottosuolo delle acque
meteoriche.

E necessario, infine, garantire 'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica,
finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacita ricettiva del sistema idrogeologico e contribuire alla
difesa idraulica del territorio.
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ArTICOLO 5 — NORME DERIVANTI DALLA PTANIFICAZIONE DI BACINO

Sono di seguito riportate integralmente le limitazioni alle attivita di trasformazione e d'uso del suolo derivanti
dalle condizioni di dissesto idraulico, di cui alle N.d.A. del PAI, per le diverse tipologie di fenomeni presenti in
territorio comunale.

TITOLO Il - NORME PER LE FASCE FLUVIALI
PARTE I — NATURA, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO PER LA PARTE RELATIVA ALL’ESTENSIONE DELLE FASCE
FLUVIALI

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue ['obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso
della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico
dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di
stabilita delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei
ltvelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attivita di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino Lassetto morfologico, idraulico,
infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, lampliamento degli stesst
impianti esistenti, nonché lesercizio delle operazioni di smaltimento e recupero det rifiuti, cosi come
definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. [);

¢) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli
impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3,
let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria
forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal
ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di
vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde
e riduzione della velocita della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto
nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai senst dell'art. 41
del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni
di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiast genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) 1cambi colturall, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c¢) le occupazioni temporanee se non riducono la capacita di portata dell'alveo, realizzate in modo da non
arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumita in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottolt, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto
allimpianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di
settore;
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f) 1 depositi temporanei conseguenti e connessi ad attivita estrattiva autorizzata ed agli impianti di
trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalita
prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia,

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano
come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n.22;

) lesercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti gia autorizzate ai senst del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attivita, nel rispetto
delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione
puo essere rinnovata fino ad esaurimento della capacita residua derivante dalla autorizzazione
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa,
previo studio di compatibilita validato dall’Autorita competente. Alla scadenza devono essere effettuate
le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, cosi come definite all’art. 6 del suddetto decreto
legislativo;

m) ladeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a
mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, 'Autorita idraulica preposta puo in ogni
momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente
nella Fascia A.

5. GIi interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di
drenaggio superficiale dell’area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano perseqgue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalita idraulica
ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacita di
invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacita di invaso in area
idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, lampliamento degli stessi
impianti esistenti, nonché lesercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, cosi come
definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3,
let. ]);

c¢) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o
abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilita delle fondazioni
dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica
atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell’alveo derivante
dalla delimitazione della fascia;
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b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata limpossibilita della loro
localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; 1
relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilita dell’Autorita di bacino ai sensti e per gli effetti
del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

¢) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilita dell’intervento con lo
stato di dissesto esistente;

d) laccumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il
trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnict, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs.
152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa,
quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali
ottimali cosi come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono
soggetti a parere di compatibilita dell'Autorita di bacino ai sensti e per gli effetti del successivo art. 38,
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. GIi interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di
drenaggio superficiale dell’area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue lobiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la
predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e
quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle
ipotest di rischio dertvanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e 1 Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro
territorio, investono anche 1 territort individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e affidato alle Province, sulla base delle
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.
Gli organi tecnici dell’Autorita di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito
delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalita ora menzionate. Le Regioni e le
Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni
interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15
della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attivita consentite, i
[imiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e
la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai senst dell’art.
17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti
urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi
emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di
rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione
delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
1,comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.
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PARTE IT — NORME SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B é consentita la realizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione
che non modifichino 1 fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al
deflusso e non limitino in modo significativo la capacita di invaso, e che non concorrano ad incrementare il
carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilita, che
documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da
sottoporre all’Autorita competente, cosi come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per
lespressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L’Autorita di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i critert, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche
relative alla predisposizione degli studi di compatibilita e alla individuazione degli interventi a maggiore
criticita in termini dimpatto sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma I
sara espresso dalla stessa Autorita di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono
essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad
apposita direttiva emanata dall’Autorita di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento

idropotabile

1. L’Autorita di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del
rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce
Sfluviali A e B.

2. I proprietari e 1 soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialita
superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonche di impianti di smaltimento e recupero det rifiuti e di impianti
di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla
data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono
soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari
e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali
interventi di adequamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L’Autorita di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con
le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli
artt. 21 e sequenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adequamento di cui al precedente
comma. Nell'ambito di tali programmi [Autorita di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la
delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

1. L’Autorita di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle
disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 maggio
2000 n. 241 e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente,
predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica
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del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla
base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dellAmbiente, al Ministero
dell’'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all’Autorita di bacino, alle Regioni, alle Provincie,
alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica
menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessarti, sulla base della
richiamata direttiva.

3. L’Autorita di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con
le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai senst degli
artt. 21 e sequenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente
comma. Nell'ambito di tali programmi [Autorita di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la
delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai sequenti speciali vincoli e alle
limitazioni che sequono, che divengono contenuto vincolante dell adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, cosi come definito dalla
successtva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a)
della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, cosi come definiti alla sequente lettera, si applicano le norme delle
Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c¢) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18
della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano
siano edificate con continuita, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento,
['"Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, cosi come definiti dal precedente comma 1, lett. ¢), si applicano le norme
degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese
nelle Fasce A e/o B, TAmministrazione comunale ¢ tenuta a valutare, d’intesa con l'autorita regionale o
provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a
modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione
senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come
definiti all'art. 31, lett. a), b), ¢) della L. 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 comma 1 lett. a), b), ¢) del d.p.r.
380/01 e s.m.i.), senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilita delledificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento
di superficie o volume, interessanti edifici per attivita agricole e residenze rurali connesse alla
conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di
riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in
presenza di copertura assicurativa,

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di
superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso
di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Varedo (MB), in adeguamento alla Lr. 31/2014 e s.m...
NORME GEOLOGICHE DI PIANO Pag.27 a 50



p .
Se\. - GeoSFerA Studio Associato di Geologia
SFerp

geosfera@studiogeosfera.it — www.studiogeosfera.it

T . ¥ .
etuilie asseelate i qeeleoia

significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacita di invaso delle aree stesse, previa rinuncia
da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura
assicurativa;

c¢) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della
legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attivita e degli
usi in atto;

d) opere attinenti lesercizio della navigazione e della portualita, commerciale e da diporto, qualora
previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacita di invaso delle
fasce fluviali, e soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano,
nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i sequenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima
coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c¢) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il
recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue,
ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e ['assetto agricolo e forestale (ove
presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi gia abilitati (o per 1 quali sia gia stata presentata denuncia di inizio di attivita
ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, cosi come convertito in L. 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano gia stati iniziati al momento di entrata
in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445
e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite allinterno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre
1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di
gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro
varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con I’Autorita di bacino, a conformare le loro
previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla
messa in sicurezza dei territori.

Art. 41. Compatibilita delle attivita estrattive

1. Fatto salvo, qualora piu restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e
B le attivita estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito det piani di settore o degli equivalenti
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla
possibilita di attivita estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali
devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilita fissati
nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle
opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la
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compatibilita delle programmate attivita estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico
comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio
regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le
modalita di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le
finalita e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attivita. I piani di settore delle attivita estrattive o
gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di
approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla
morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della
fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali
devono essere corredati da uno studio di compatibilita idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni
ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all’Autorita idraulica competente e
all’Autorita di bacino che esprime un parere di compatibilita con la pianificazione di bacino.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione
redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni
dall'approvazione del presente Piano, e consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attivita
estrattive esistenti, per garantire la continuita del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa
verifica della coerenza dei progetti con le finalita del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di
coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attivita di cava, limitatamente al periodo di
coltivazione della cava stessa.

7. Al fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono
aggiornato un catasto delle attivita estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e
controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuall
interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene
che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

ARTICOLO 6 — NORME DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO
ALLUVIONI

1) Disposizioni relative al Reticolo Principale di Pianura e di fondovalle (RP) in territori GIA interessati nella
pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali.

Per il Seveso, alle perimetrazioni di fasce fluviali vigenti si sovrappongono le perimetrazioni di aree allagabili di
cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Le aree allagabili non sostituiscono le fasce fluviali ma
rappresentano un’integrazione della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici
corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate.

Essendo entrambe le perimetrazioni in vigore, in caso di sovrapposizione ¢ applicata la classificazione e di

conseguenza la norma piu restrittiva, ossia:

a) Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste
per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II — Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI;

b) Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni
previste per la Fascia B dalle norme di cui al “Titolo IT — Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI;

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Varedo (MB), in adeguamento alla Lr. 31/2014 e s.m...
NORME GEOLOGICHE DI PIANO Pag.29a 50



p .
Se\. - GeoSFerA Studio Associato di Geologia
SFerp

geosfera@studiogeosfera.it — www.studiogeosfera.it

T . ¥ .
etuilie asseelate i qeeleoia

¢) Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 delle
N.d A. del PAIL

2) Disposizioni inerenti I'informazione relativa alla pericolosita e al rischio

I Comuni provvedono a inserire nelle certificazioni di cui all’art. 5 comma 2 lettera d) del d.p.r. 6 giugno 2001
n. 380, anche le classificazioni di pericolosita e di rischio dertvanti dagli aggiornamenti al PAI prodotti dal
PGRA nonché delle presenti disposizioni normative.

In analogia con quanto previsto all'art. 18, comma 7 delle N.d.A. del PAI, 1 soggetti attuatori di interventi
sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilita dellAmministrazione pubblica in
ordine a eventuall futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosita idraulica e
idrogeologica segnalati nelle certificazioni di cui sopra.

I comuni istituiscono un registro degli atti liberatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalita stabilite dai
comuni stessi. La Regione si riserva la possibilita di chiedere copia di tale registro.

3) Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per la mitigazione del rischio

a) Possibili accorgimenti edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere
assunti in sede di progettazione, al fine di garantire la compatibilita degli interventi con le condizioni di

pericolosita di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento (p.to 3.5 dell’Allegato 4 alla d.g.r.
1X/2616/2011)

1. Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture

» Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli
eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al limite della piena di riferimento;

» Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli
ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;

» Realizzare gli impianti elettrici con accorgimenti tali da assicurare la continuita del funzionamento
anche in caso di allagamento;

» Gli impianti seminterrati ed interrati derivanti da modifiche di quelli gia esistenti dovranno essere
costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di persone (bagni, cucine,
ecc.); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali permanenti di sbarramento idraulico
continuo fino alla quota di allagamento locale. I locali interrati e seminterrati non possono essere
adibiti a magazzini o depositi di sostanze pericolose.

» Progettare la viabilita minore interna e la disposizione dei fabbricati cosi da limitare allineamenti di
grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di
canali di scorrimento a forte velocita;

» Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture
trasversali alla corrente principale;

» Favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino
l'accumulo.

1. Misure atte a garantire la stabilita delle fondazioni

» opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione; qualora il calcolo
idraulico non consenta di differenziare il valore della velocita nelle diverse porzioni della sezione, il
grafico viene letto in funzione della velocita media nella sezione. Si intende che le condizioni
idrauliche cosi definite st mantengano invariate su tutto il tronco a cavallo della sezione;
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» opere di difesa per evitare i fenoment di erosione delle fondazioni superficiali;
» fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.
i, Misure per facilitare ['evacuazione di persone e beni in caso di esondazione

> uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni sufficienti per
l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;

> vie di evacuazione situate sopra il livello della piena di riferimento.

w. Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni
idrostatiche.

v. Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con L'acqua.

b) Possibili accorgimenti edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere
assunti in sede di progettazione, al fine di garantire la compatibilita degli interventi con le condizioni di
pericolosita di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento riferiti specificatamente ai piani interrati e
seminterrati

» Pareti permeabili, pavimenti e solette realizzati a tenuta d'acqua;

» Presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente allagabile e gli
altri piani;

» Impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la congruita del funzionamento anche in
caso di allagamento;

» Aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;

» Rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie,
ecc.) per impedire l'ingresso dell’acqua;

» Sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

ARrTICOLO 7 — NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune di Varedo ¢ tuttora privo di un Documento di Polizia Idraulica, in adeguamento alla D.G.R. 18
dicembre 2023 n. XII/1615 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia
idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 e dei relativi allegati tecnict”.

Il territorio comunale risulta privo di un reticolo idrografico; 'unico corso d’acqua presente ¢ il torrente Seveso
che, secondo quanto riportato nell’Allegato A della recente alla D.G.R. n°® XII/1615/2023, fa parte del Reticolo
Idrico Principale.

Quindi fino al recepimento del Documento di Polizia Idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti
mediante apposita variante urbanistica, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D.
25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie” articoli 93, 94, 96, 97 e 98, in particolare il divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza
inferiore di 10 metri. Sul Reticolo Idrico Principale le competenze di autorita idraulica sono attribuite alla
Regione Lombardia cosi come le attivita di polizia idraulica che possono tuttavia essere affidate ad altri enti
mediante specifici accordi/convenzioni. Il torrente Seveso infatti ¢ anche compreso nell’Allegato B della
suddetta D.G.R. n°® XII/1615/2023; cio significa che il ruolo di Autorita Idraulica (ai sensi del R.D.
523/1904) ¢ demandato ad AlPo, che tra l'altro svolge le attivita per il rilascio del parere e/o nulla osta
idraulico.
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ArTicoLO 8 — NORME DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO
IDROPOTABILE

Le norme relative alle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile devono essere adeguate alle
disposizioni previste dalla D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attivita
all’interno delle zone di rispetto” e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Art. 94.
“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”.

1. ZONA DI TUTELA ASSOLUTA

Nella zona di tutela assoluta valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.
152. La zona di tutela assoluta € costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni; ha estensione di
10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio

2. NELLA ZONA DI RISPETTO

La zona di rispetto € costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta; nella zona di
rispetto sono vietati I'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita:

a) Dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

¢) Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 1impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita
delle risorse idriche;

d) Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) Aree cimiteriali;

f)  Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;

h) Gestione di rifiuti;

i)  Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

i) Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k)  Pozzi perdenti;

1)  Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attivita di cui sopra, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa
in sicurezza.
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Nella D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693 sono descritti i criteri e gli indirizzi in merito alla realizzazione di
strutture e all’esecuzione di attivita ex novo nelle zone di rispetto delle opere di captazione esistenti; in
particolare, all'interno dell’All. 1 — punto 3 della detta delibera, sono elencate le direttive per la disciplina delle
seguenti attivita all'interno delle zone di rispetto:

3.1.  Realizzazione di fognature;

3.2.  Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

3.3. Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;

3.4.  Pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti disposizioni:
I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:
e Costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioe dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare
esternamente all’area medesima;
e Essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di
discontinuita, quali i sifoni e opere di sollevamento.
Al fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato
di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso I'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti
rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di
possibili manutenzioni e con idonea capacita di trattenimento.
In alternativa, la tenuta deve essere garantita con I'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le
prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido
all'intradosso dei chiusini delle opere d’arte.
Nella Zona di Rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
e Non ¢ consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e
impianti di depurazione;
e E in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel
sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.
Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella Zona di Rispetto sono
richieste le verifiche di collaudo.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione
(punto 3.2), al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione

urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento
potabile a “verde pubblico”, ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densita urbanistica.
Nelle zone di rispetto:

e Perla progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere
eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile
inquinamento della falda;

e Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda
captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica,
qualora 'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovra essere determinata tenuto
conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni)
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In tali zone, inoltre, non & consentito:

o Larealizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche
in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo;

e L’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;

e L'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze
antiparassitarie che presentino una ridotta mobilita dei suoli.

Nelle zone di rispetto ¢ consentito I'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie (punto 3.3), fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

e Leinfrastrutture viarie a elevata densita di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte
transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo
sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o
un cassonetto di base impermeabile e un sistema per 'allontanamento delle acque di dilavamento che
convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle
condizioni in precedenza riportate;

e Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di
trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose;

e Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che
trasportano sostanze pericolose.

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto € vietato il deposito e lo spandimento di sostanze
pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che
presentino una ridotta mobilita nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta
impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero
captato, in particolare dovra essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora
l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovra essere determinata tenuto conto delle
oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

E opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in
tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di
rispetto.

Nelle zone di rispetto (punto 3.4-pratiche agricole) sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o
prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

E vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine
urbana o industriale. Inoltre l'utilizzo di antiparassitari e limitato a sostanze che presentino una ridotta
mobilita all'interno dei suoli.

3. NUOVI POZZI AD USO POTABILE

L'ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma prevista in aree non urbanizzate o comunque
a bassa densita insediativa. L’accertamento della compatibilita tra le strutture e le attivita in atto e la
realizzazione di una nuova captazione, con la delimitazione della relativa zona di rispetto ai sensi della d.g.r.
15137/96, ¢ effettuata dalla provincia sulla base degli studi prescritti, integrati dai risultati delle indagini
effettuate sulle strutture e attivita presenti nella zona medesima.

Aree scarsamente urbanizzate: la delimitazione della zona di rispetto e operata sulla base del criterio
idrogeologico o temporale (ai sensi dell’art. 14 c. 4 del r.r. n. 2/2006, in conformita all’art. 94 del D.Lgs.
152/2006), non essendo consentita, per le nuove captazioni, I'applicazione del criterio geometrico. Allo scopo
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di proteggere le risorse idriche captate, i Comuni favoriscono, negli strumenti di pianificazione urbanistica, la
localizzazione di pozzi captanti acque da acquiferi non protetti in aree a bassa densita abitativa.

Aree densamente urbanizzate: qualora un nuovo pozzo debba essere realizzato in aree densamente urbanizzate,
con sfruttamento di acquiferi vulnerabili ai sensi della d.g.r. n. 15137/96, la richiesta di autorizzazione
all'escavazione dovra documentare 'assenza di idonee alternative sotto il profilo tecnico/economico.

La richiesta, fermi restando i contenuti previsti dalla citata deliberazione, sara inoltre corredata da:

e L’individuazione delle strutture e attivita presenti nella zona di rispetto;

e La valutazione delle condizioni di sicurezza della zona, contenente le caratteristiche e le verifiche
idrologiche e di tenuta delle eventuali fognature presenti, documentate che mediante ispezioni, le
modalita d’allontanamento delle acque, comprese quelle di dilavamento delle infrastrutture viarie e
ferroviarie e di quelle eventualmente derivanti da volumi edificati soggiacenti al livello di falda;

e [l programma d’interventi per la messa in sicurezza della captazione, che potra prevedere a tale fine
interventi sulle infrastrutture esistenti, identificando i relativi costi e tempi di realizzazione.

Nel caso considerato, non essendo possibile la delimitazione di una vera e propria zona di rispetto, il criterio di
protezione della captazione sara di tipo dinamico e la concessione di derivazione d’acqua indichera le
prescrizioni volte alla tutela della qualita della risorsa idrica interessata, quali la realizzazione del predetto
programma degli interventi, la messa in opera di piezometri per il controllo lungo il flusso di falda e la
previsione di programmi intensivi di controllo della qualita delle acque emunte.

ARTICOLO 9 — NORME PER LA PREVISIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA
DIFESA DEL SUOLO (PTR)

Dalla consultazione del Piano Territoriale Regionale emerge che sul territorio di Varedo (area ex SNIA) &
prevista la realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso, come da Progetto Esecutivo “Lavort di
realizzazione di un’area di laminazione per le piene del torrente Seveso nei comuni di Paderno Dugnano (MI)
e Varedo (MB)”, redatto in data novembre 2021.

Di seguito si riporta un estratto della tabella contenuta negli Strumenti Operativi del PTR (luglio 2023), SO1-
obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale.

Zone presstvations & Zonw preservazions e

Cod ISTAT Comune Prov | ssivaguardia ambiestale - | salvaguardia ambientabe- | Poll di aviluppo regionsie | Infrastrutture per [a difess
Ampbiti lacuali Laghs & Unagco dal suoda

| 108045 | VAREDO ME | -.mn._-.;.:;: orrnnis |

Le previsioni concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo che, ai termini
dell’art. 20 comma 5 della Lr. 12/05, hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta
nei PTCP e nei PGT, costituiscono disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente
effetto, quale vincolo conformativo della proprieta.

Tale ambito, come individuato in Tavola 7, dovra quindi essere preservato ed esclusivamente destinato alla
funzione prevista dal PTR.
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ArTICcOLO 10 — NORME DERIVANTI DALLA PIANTFICAZIONE PROVINCIALE

Art. 9 delle N.d.A. del P.T.C.P. — Sistema delle acque sotterranee
Comma 3 Contenuti minimi degli atti di PGT
e. Criteri progettuali per le nuove trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali volti:

1. Allimmissione delle acque meteoriche nel sottosuolo nelle porzioni di territorio classificate come aree di
ricarica e ricarica diretta della falda ed esclusione delle aree a suscettivita al fenomeno degli Occhi
pollini, fatte salve norme pitl restrittive dei regolamenti locali di igiene;

2. All'invaso temporaneo delle acque meteoriche, laddove possibile in ambiente naturale, in aree idonee e
con svuotamento drenante spontaneo, al fine di non creare condizioni di surplus nella rete di drenaggio
urbano;

3. Al risparmio idrico, al riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche, alla distinzione delle reti di
distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo.

Art. 10 delle N.d.A. del P.T.C.P. — Sistema delle acque superficiali

Comma 3 Indirizzi:

a) Nella realizzazione e manutenzione straordinaria di interventi di difesa del suolo, di regimazione idraulica,
di riqualificazione fluviale nonché di infrastrutture in attraversamento di corsi d’acqua, prevedere:

1. Soluzioni che integrino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesaggistico-
ambientale;

2. Lutilizzo di tecniche che favoriscono la permeabilita degli alvei e delle sponde, come lingegneria
naturalistica o, piu in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione fluviale, a meno
che si dimostrata la loro specifica inapplicabilita;

3. modalita di intervento che, negli ambiti del tessuto urbano consolidato, rimandino a tecniche della
tradizione locale, coerenti con le tipologie costruttive di valore storico-testimoniale e con le valenze
paesaggistiche dei luoghi, ove le tecniche e gli accorgimenti indicati ai numeri 1 e 2 risultino
inapplicabili per inefficacia o dimostrata impossibilita;

4. ripristino, ove possibile, delle sezioni di deflusso a cielo aperto e riqualificazione paesaggistico-
ambientale dell’alveo e delle sponde dei corsi d’acqua naturali;

5. ripristino, ove possibile, delle sezioni naturali degli alvei fluviali attraverso la dismissione dei tratti
realizzati artificialmente e delle tombinature.

b) Nella realizzazione delle vasche di laminazione delle piene fluviali e dei canali di by-pass, assicurare,
compatibilmente con gli spazi disponibili, che le vasche ed 1 canali assumano un aspetto naturaliforme che
si integri col paesaggio circostante al fine di favorire la creazione di contesti in cui vengano svolte anche
funzioni ecologico-ambientali e/o attivita agricole.

Comma 4 Previsioni prescrittive e prevalenti:

a) E vietata l'impermeabilizzazione degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua naturali, fatta esclusione per le
opere infrastrutturali di attraversamento, per gli interventi atti alla regolazione e/o derivazione delle
acque e per interventi unicamente finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo
a condizione che il relativo sviluppo longitudinale non superi quello trasversale;

b) E vietata la realizzazione di scogliere o prismate, ad eccezione degli interventi di restauro o rafforzamento
di quelle esistenti non riconvertibili e delle esclusioni di cui al precedente punto a; in ogni caso scogliere e
prismate devono essere formate da materiali lapidet caratteristici della realta lombarda;

¢) E vietato l'uso del calcestruzzo a vista nelle opere edilizie ed infrastrutturali; i rivestimenti devono essere
coerenti con le tipologie tradizionali.
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ArTIicOLO 11 - NORME DERIVANTI DALLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO

Nelle aree soggette, con diversi tempi di ritorno, ad allagamento per insufficienza della rete fognaria, cosi come
individuate nello studio comunale di gestione del rischio idraulico redatto da BrianzAcque, € necessario:

1) Subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di compatibilita idraulica, che
I’Amministrazione comunale ¢ tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i
limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticita rilevate, in base al
livello di esposizione locale con specifico riferimento allo studio comunale di gestione del rischio idraulico.
Detto studio puo essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell’area
allagabile (es. recupero sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza), accompagnando il progetto da
opportuna asseverazione del progettista.

2) Vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei
accorgimenti edilizi. Nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei
accorgimenti edilizi dimensionati sulla base degli esiti dello studio di compatibilita idraulica (di cui sopra), &
vietato I'uso che preveda la presenza continuativa di persone.

3) Progettare gli interventi in modo da evitare I'accumulo delle acque ovvero che comportino I'aggravio delle
condizioni di pericolosita locale e per le aree circostanti.

4) Incentivare I'estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche al tessuto edilizio esistente.

5) Redigere/Aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, definendo uno specifico scenario di rischio e misure
d’intervento.

ArTICOLO 12 - GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E DI
SCARICO

[ principali riferimenti normativi, a cui si rimanda, per la gestione delle acque superficiali e sotterranee sono:

o PAI-Autorita di Bacino del filume Po: persegue 'obbiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico. Tra i principi fondamentali
del PAI vi ¢ quello di mantenere/aumentare la capacita di deflusso dell'alveo, migliorare le condizioni di
funzionalita idraulica ai fini principali dell'invaso e delle laminazioni delle piene, porre dei limiti alle portate
scaricate dalle reti di drenaggio artificiali.

e Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA)

e D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: costituisce il riferimento normativo principale sugli obiettivi di qualita
ambientale e sugli strumenti di tutela delle acque superficiali e sotterranee.

o Legge Regionale 12 dicembre 2003 n 26 — Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in
materi di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

e Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell’'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26. 1l presente regolamento
disciplina I'uso delle acque superficiali e sotterranee, 'utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio
idrico e il riutilizzo dell’acqua, ivi compreso 1'uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a
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profondita inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi
centigradi.

e Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 — Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale
12 dicembre 2003 n. 26. 1l presente regolamento disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di
acque reflue ad esse assimilate; disciplina gli scarichi delle reti fognarie; definisce il regime autorizzativo
degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e di reti fognarie; disciplina i
campionamenti e gli accertamenti analitici.

¢ Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 — Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12
dicembre 2003 n. 26. 1l presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne.

e Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 — Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo
2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), cosl come modificato dal Regolamento Regionale 19 aprile
2019 n. 8 - Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica.
Il presente regolamento, al fine di perseguire I'invarianza idraulica e idrogeologica delle trasformazioni
d’uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche e monte dei
recettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e
la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi
idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e
scarichi inquinanti, definisce criteri e metodi per il rispetto del principio dellinvarianza idraulica e
idrologica. Definisce inoltre criteri e metodi per la disciplina, nei regolamenti edilizi, delle modalita per
conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica.

ARTICOLO 13 —NORME AMBIENTALI

1. TUTELA QUALITA DEI SUOLI

Indipendentemente dalla classe di fattibilita di appartenenza, stante il grado di vulnerabilita, potranno essere

proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali,

stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al
termine del loro ciclo produttivo.

I sistemi di controllo ambientale potranno essere costituiti, in relazione alla tipologia dell'insediamento

produttivo, da:

e realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte ed a valle
dell'insediamento;

e  esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell'insediamento, per I'individuazione
di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia e strettamente condizionata dal tipo di prodotto
utilizzato e indagini con analisi dei gas interstiziali per quelle volatili.

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti,

ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualita del suolo, del sottosuolo e delle

risorse idriche, e potranno essere richiesti dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni
edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attivita, ad esempio nei seguenti casi:

e nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio inquinamento;
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e subentro di nuove attivita in aree gia precedentemente interessate da insediamenti potenzialmente a
rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei
terreni;

e  ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o indiretta con il
sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e
smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali,
rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili, ecc.

2. BONIFICA SITI CONTAMINATI E RICONVERSIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE

Per le aree industriali dismesse e le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della
qualita del suolo, previa verifica dello stato di salubrita dei suoli mediante indagini preliminari, ogni intervento
¢ subordinato all'esecuzione del Piano della Caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche secondo le procedure
di cuial D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti (la cui

tipologia edificatoria puo essere condizionata dai limiti raggiunti al termine degli interventi di bonifica),

ristrutturazioni, cambi di destinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualita del suolo, del sottosuolo e

delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall’ Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di

concessioni edilizie /o rilascio di nulla osta esercizio d’attivita, ad esempio nei seguenti casi:

e  Nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento;

e  Subentro di nuove attivita in aree gia precedentemente interessate da insediamenti potenzialmente a
rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei
terreni;

e  Cambi di destinazione d’uso;

e  Ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o indiretta con
il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e
smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali,
rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili.

3. TRATTAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

La disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo ¢ regolamentata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 —
“Regolamento recante la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164”.
Il decreto ha la finalita di migliorare I'uso delle risorse naturali e di prevenire la produzione dei rifiuti. Tali
finalita sono perseguite stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo
siano classificabili come sottoprodotti e non come rifiuti. Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti,
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché sia accertato che non
provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, e che le loro caratteristiche chimiche e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualita
delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e
sotterranee.
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4. SCARICHI ACQUE

Nel caso di richieste di scarico acque si dovra fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela delle

acque all'inquinamento, come il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al quale si affiancano le disposizioni dei Regolamenti

Regionali del 24-03-2006, pubblicati sul BURL n. 13 del 28-03-2006:

e  “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in
attuazione dell’art.52 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12-12-2003 n.267;

e  “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione
dell’art.52 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12-12-2003 n. 26”.

ARTICOLO 14 — NORME SISMICHE

Il D.L. 32/2019, oltre a modificare il Codice Appalti, ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Edilizia
(TUE), tra cui l'inserimento dell'art. 94-bis con la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. Lo
stesso art. 91-bis del TUE ha previsto, al comma 2, la pubblicazione di un decreto che definisca le linee guida
per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi:

e rilevanti neiriguardi della pubblica incolumita;

e  diminore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumita;

e  prividirilevanza nei riguardi della pubblica incolumita;

nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

Tale decreto, recante 1'“Approvazione delle linee guida per I'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli
interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo
937, e uscito in data 30 aprile 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

1. INTERVENTI "RILEVANTI" NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA

In termini di carattere generale, comprendono quelle categorie di interventi che, per caratteristiche strutturali,
dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la
pubblica incolumita e per 1'assetto del territorio. Si tratta in sostanza di opere o interventi che richiedono la
corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei piu aggiornati software di calcolo; presupposti
necessari per la progettazione di opere che, si ribadisce, pur nell'ambito dell'approccio probabilistico alla
sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, devono fornire piu solide e attendibili garanzie sulla
corretta impostazione progettuale.

Le tipologie di interventi sono:

e interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita sismiche ad alta
sismicita (zona 1) e a media sismicita (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20
ge 0,25 g) — caso non applicabile al Comune di Varedo;

e nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita
strutturale richiedano piu articolate calcolazioni e verifiche;

e interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di protezione civile, nonché relativi agli edifici e
alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso.
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2. INTERVENTI DI "MINORE RILEVANZA" NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA

In termini di carattere generale, comprendono quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione

strutturale piu facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di

settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per i

quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, ¢

plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non
soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita a campione.

Le tipologie di interventi sono:

e interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita sismiche a media
sismicita (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 — caso non
applicabile al Comune di Varedo;

e  riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti;

e nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici
agricoli di cui al punto 2.4.2 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17/01/ 2018.

3. INTERVENTI "PRIVI DI RILEVANZA" NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA

In termini di carattere generale, comprendono quelle categorie di interventi che per caratteristiche strutturali,
dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumita,
fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e 1'assetto del territorio. Sono da ritenersi
privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o
permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di
facile amovibilita, oppure in ragione della temporaneita dell'installazione, oppure perché presentano parametri
geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. Quindi, sono considerati interventi privi di
rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare
significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumita delle persone.

4. VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Il principio fondamentale che viene richiamato e quello dettato dall'art. 93 del TUE, in base al quale, nelle zone
sismiche di cui all'art. 83 del medesimo D.P.R. n. 380/2001, chiunque intenda procedere alla realizzazione
degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello unico,
preposto al controllo e alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Cid comporta, evidentemente che, ultimate tutte
le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo
sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all'intervento. Nello spirito di
snellimento delle procedure che caratterizza l'art. 3 del decreto «sblocca-cantieri», sono evidentemente
esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire
non sostanziali. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si puo
definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete
modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo
complesso, quali ad esempio:

e il periodo fondamentale T1;

e iltaglio alla base VR;

e lesollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
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5. PERICOLOSITA SISMICA LOCALE

Nel territorio di Varedo sono state individuate le seguenti classi di Pericolosita Sismica Locale:

e  Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o
COesivi.

Essendo il comune di Varedo classificato in zona sismica 4 sono da prevedere, in caso vengano realizzate

costruzioni strategiche e rilevanti (d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237):

>  Scenario Z4: definizione delle azioni sismiche di progetto a mezzo di approfondimenti relativi agli aspetti
sismici di amplificazione, mediante le procedure di cui alla d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/5001 (App5-
AMPLIFICAZIONE).

Al lavori relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti
influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte,
strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo
della stessa, di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001, si dovranno applicare, ai sensi della D.G.R. n.
X /2015, le linee di indirizzo e coordinamento per 'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia
sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 13 della L.R. 33/2015.

Prima dell’avvio dei lavori, essendo il Comune di Varedo in zona sismica 4, si dovra obbligatoriamente
depositare tutta la documentazione relativa al progetto, come previsto dall’allegato 4 “contenuto minimo della
documentazione e dell'istanza” della D.G.R. n. X/2015. Le istanze dovranno essere presentate compilando una
modulistica on-line, attraverso un sistema informativo appositamente dedicato.

L’Amministrazione comunale dovra effettuare sia un controllo sistematico degli interventi relativi a opere o
edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere
comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attivita, che possono risultare, in caso
di evento sismico, pericolose per la collettivita, sia un controllo “a campione” su tutti gli altri tipi di edifici.

ArTICOLO 15 — REGOLE E STRUMENTI DELLTNVARIANZA IDRAULICA

I principi di corretta gestione del rischio idraulico sul territorio, e in particolare il criterio dell'invarianza
idraulica e idrologica delle trasformazioni delle superfici, prevedono la compensazione delle riduzioni sul primo
meccanismo attraverso il potenziamento del secondo meccanismo. A tal fine, predisporre nelle aree in
trasformazione volumi che devono essere riempiti prima che si verifichi deflusso dalle aree stesse fornisce un
dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore,
garantendone (nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi) 'effettiva invarianza del
picco di piena; la predisposizione di tali volumi non garantisce, invece, automaticamente sul fatto che la portata
uscente dall’area trasformata sia in ogni condizione di pioggia la medesima che si osservava prima della
trasformazione.

1. I PROGETTI DI INVARTANZA IDRAULICA

In passato gli interventi di contenimento delle portate meteoriche sono avvenuti quasi esclusivamente
nell'ambito di infrastrutture pubbliche gestite dai comuni o dai gestori del Servizio Idrico Integrato. II
recepimento del Regolamento Regionale per l'invarianza idraulica e idrologica nel Regolamento Edilizio
comunale consentira di limitare gli afflussi meteorici all’origine e all'interno degli stessi insediamenti, di
applicare i criteri di invarianza gia in fase progettuale e di definire le misure di compensazione atte a contenere i
maggiori volumi delle meteoriche e le infrastrutture necessarie.
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Classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica

I contenuti del Progetto di invarianza idraulica e idrologica devono essere i seguenti:

Relazione Tecnica;

Documentazione progettuale;

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Asseverazione del professionista in merito alla conformita del progetto ai contenuti del regolamento.

Gli interventi che richiedono le misure di invarianza idraulica e idrologica nell’'ambito degli interventi edilizi di
cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), ai sensi dell'art. 58-bis della L.R. 12/2005 e dell'art. 3 del R.R. 8/2019, sono i seguenti:

a)

b)

c)

d)

interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, solo
se consistono nella demolizione totale, almeno fino alla quota piu bassa del piano campagna posto in
aderenza all’edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio demolito; ai fini del
regolamento, non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da
interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali previsti al primo periodo
dell’'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE);

interventi di nuova costruzione, cosi come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. 380/2001,
compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta
dell’edificio;
interventi di ristrutturazione urbanistica, cosi come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. f), del D.P.R.
380/2001;

interventi relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui
all’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del D.P.R. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:

> di estensione maggiore di 150 mgq;
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> di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a),
b)oc);
e) interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume
dell’edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:
» di estensione maggiore di 150 mg;
> di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a),

b)oc).

Sono inoltre soggetti all’applicazione del regolamento gli interventi relativi alla realizzazione:
e di parcheggi, aree di sosta e piazze, con una delle caratteristiche che seguono:
> estensione maggiore di 150 mg;
> estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b)
o ¢) dell'elenco precedente;

e diaree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui
all'elenco precedente o alla lettera a).

Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi,
assoggettati ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall’applicazione del regolamento:
e gliinterventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale;

e gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell’art. 2 del R.R. n. 7 del 24 aprile 2006 (Norme
tecniche per la costruzione delle strade), ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie di diametro
esterno superiore ai 50 metri su strade diverse da quelle di tipo «E — strada urbana di quartiere», «F —
strada locale» e «F-bis — itinerario ciclopedonale», cosi classificate ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285
del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada);

e  gliinterventi di potenziamento stradale, cosi come definito ai sensi dell’art. 2 del R.R. 7/2006, per strade
di tipo «E — strada urbana di quartiere», «F — strada locale» e «F-bis — itinerario ciclopedonale», cosi
classificate ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 285/1992;

e larealizzazione di nuove strade di tipo «F-bis — itinerario ciclopedonale», cosi classificate ai sensi dell’art.
2 del D.Lgs. 285/1992.

Non sono soggetti all’applicazione del regolamento:
e gliinterventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e ¢), del D.P.R. 380/2001:

» interventi di manutenzione ordinaria" - gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

> interventi di manutenzione straordinaria” - le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole
unita immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

» 'interventi di restauro e di risanamento conservativo" - gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il
mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle
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previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;

> gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, solo se tali interventi non aumentano la
superficie coperta dell’edificio crollato o demolito;

» gliinterventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove
solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;

> le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche
di raccolta reflui, specchi d’acqua, fontane, ad esclusione delle opere realizzate ai fini del regolamento.

2. DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE O VOLUMI DI INVASO

Al fini del regolamento, si elencano di seguito alcuni dei dispositivi di compensazione che sono maggiormente

utilizzati nel campo delle costruzioni e che possono essere utilizzati ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica:

e vasche volano: si tratta di elementi componibili generalmente prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato
con finitura industriale a forma di vasche. Le vasche, a seconda delle dimensioni desiderate, sono chiuse e
possono essere costituite da elementi monolitici, da elementi collegati in batteria, oppure da elementi
contigui sviluppati in lunghezza. Possono essere ubicate in superficie oppure essere sotterranee;

e  Dbacini di detenzione: sono superfici progettate per trattenere il deflusso delle acque piovane. Possono
essere completamente svuotati a seguito dell’evento meteorico oppure possedere parte del loro volume
permanentemente riempito d’acqua ad esempio per funzioni ricreative e paesaggistiche. In genere sono
realizzati in depressioni naturali e/o artificiali del terreno ed opportunamente impermeabilizzati;

e supertubi: ricomprendono collettori di diametro molto superiore a quelli ubicati subito a monte e a valle di
essi (condotte sovradimensionate). La portata in ingresso coincide sempre con quella in arrivo dalla rete di
monte, mentre la portata in uscita € regolata generalmente da una bocca d’efflusso in grado di limitare la
portata in uscita al valore massimo ammissibile a valle.

[ dispositivi di compensazione:

e sono dotati di piano di manutenzione e le loro prestazioni devono essere monitorate nel tempo;

e devono essere muniti di eventuali dispositivi di troppo pieno di sicurezza con recapito in rete di
smaltimento superficiale con quota d’innesco superiore a quella della tubazione entrante;

e  devono svuotarsi entro 48 ore onde ripristinare la capacita d'invaso quanto prima possibile.

3. DISPOSITIVI IDRAULICI

I dispositivi idraulici sono sistemi di infiltrazione facilitata le cui acque di origine meteorica non necessitano di

un trattamento e sono da adottarsi come misura complementare ai fini della laminazione delle piene, in

particolare nelle zone non soggette a rischio di inquinamento della falda e laddove tale soluzione progettuale
possa essere ritenuta efficace e non provochi alterazioni idrogeologiche nel rispetto della vigente normativa
ambientale.

Al fini del regolamento, si elencano di seguito alcuni dei dispositivi idraulici che sono maggiormente utilizzati

nel campo delle costruzioni e che si possono utilizzare per il rispetto dell'invarianza idraulica:

e  pozzi drenanti: sono strutture sotterranee localizzate e vengono utilizzati per la dispersione nel terreno
delle acque meteoriche. Sono costituiti in generale da anelli forati sovrapponibili mediante una
sagomatura a bicchiere e sigillati tra loro e vengono riempiti con materiale inerte (ghiaia) con una porosita
di almeno il 30%. Sulla sommita viene posizionata la soletta completa di chiusini o tappi per ispezione.
Questi manufatti vengono posati nel terreno e rinfiancati con ciottoli di opportuno diametro per evitare
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I'intasamento attraverso i fori (salvo che il terreno naturale possieda gia delle buone caratteristiche di
permeabilita);

e trincee drenanti o di infiltrazione: si tratta di avvallamenti naturali od artificiali riempiti con materiale di
opportuna pezzatura (salvo che il terreno naturale possieda gia delle buone caratteristiche di permeabilita)
nei quali le acque da smaltire sono temporaneamente invasate in modo che si infiltrino gradualmente nel
terreno. Generalmente possiedono minore estensione ma maggiore profondita rispetto alle fasce
d’infiltrazione;

e  bacini e vasche d’infiltrazione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse, a fondo
permeabile, studiate per trattenere 'acqua piovana in eccesso e farla infiltrare successivamente nel
terreno. Vanno prese in considerazione tutte le precauzioni possibili per la salute e la sicurezza degli
operatori e dei cittadini che potrebbero transitare nelle loro vicinanze oppure che risiedono nei dintorni.
Possono anche ricomprendere strutture sotterranee;

e  bacini di detenzione: sono superfici naturalmente oppure artificialmente depresse che sono generalmente
riempite d’acqua in maniera permanente per funzioni soprattutto ricreative con I'accortezza che il volume
in eccesso causato dall’evento pluviometrico debba essere smaltito entro un certo periodo di tempo
analogamente agli altri dispositivi idraulici. Vanno prese in considerazione tutte le precauzioni possibili
per la salute e la sicurezza degli operatori e dei cittadini che potrebbero transitare nelle loro vicinanze
oppure che risiedono nei dintorni;

e  sistemi modulari geocellulari: sono dispositivi che possono essere assemblati come pacchi modulari aventi
elevata capacita di detenzione. Essi possono essere utilizzati per creare sotto il terreno strutture in grado
di contenere elevate quantita d’acqua e permettere conseguentemente l'infiltrazione nel terreno.

I dispositivi idraulici:

e sono dotati di piano di manutenzione e le loro prestazioni devono essere monitorate nel tempo;

e devono essere dotati di pozzetto di decantazione che preceda il sistema di infiltrazione;

e devono essere muniti di eventuali dispositivi di troppo pieno di sicurezza con recapito in rete di
smaltimento superficiale con quota d’innesco superiore a quella della tubazione entrante;

e  devono svuotarsi entro 48 ore onde ripristinare la capacita d'invaso quanto prima possibile.

4. SUPERFICI DI TRASFORMAZIONE E UBICAZIONE DEI DISPOSITIVI

I volumi di invaso e gli eventuali dispositivi idraulici devono essere preferibilmente ubicati all'interno delle
stesse aree o lotti oggetto della trasformazione. Nel caso in cui gli invasi e/o i dispositivi idraulici debbano, per
motivi di ottimizzazione del sistema di scolo e/o per motivi di natura urbanistico-territoriale e/o ambientale
essere ubicati all’esterno di tali aree o lotti, cio ¢ ammissibile se e solo se tali localizzazioni siano gia state
preliminarmente individuate dallo strumento pianificatorio vigente qualora necessario.

L'individuazione puntuale delle superfici destinate alla realizzazione degli interventi per il mantenimento del
principio dell'invarianza idraulica (dispositivi idraulici ed invasi) pud avvenire anche durante la fase di
predisposizione dei piani attuativi, se e solo se tali aree sono interne al perimetro di piano attuativo stesso.

5. AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

All'interno di tali aree per limitare i volumi di acque meteoriche percolanti nel sottosuolo sara necessario
raccogliere, con un idoneo sistema di canalizzazioni, le acque piovane provenienti dai piazzali, dai viali e dai
tetti dei fabbricati; il recapito delle acque meteoriche dovra essere concordato con ARPA Lombardia.

Sempre al fine di non incrementare localmente la ricarica della falda si suggerisce, qualora 1'Ente sia d’accordo,
il recapito in fognatura, evitando, per quanto possibile, le dispersioni nel sottosuolo.

6. BUONE PRATICHE COSTRUTTIVE

L’adozione delle buone pratiche costruttive ai fini dell'invarianza idraulica mira principalmente al controllo
“alla sorgente” delle acque meteoriche superficiali che si originano da una superficie drenante a seguito di una
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sollecitazione pluviometrica. Tali interventi sono in genere realizzati a monte della rete di drenaggio e servono

principalmente ad attenuare volumi e picchi di piena.

Le buone pratiche costruttive si manifestano pertanto attraverso una minore impermeabilizzazione del suolo,

agevolano 'evapotraspirazione nonché I'infiltrazione delle acque meteoriche superficiali nel suolo.

Di seguito si elencano alcune delle buone pratiche costruttive maggiormente utilizzate nel campo delle

costruzioni:

e tetti e pareti verdi: si tratta di sistemi multistrato permeabili progettati per intercettare e trattenere I'acqua
piovana attenuando i1 picchi massimi di deflusso. Tali sistemi provvedono altresi al controllo di eventuali
inquinanti presenti nelle acque meteoriche di dilavamento e rappresentano un vero e proprio strumento di
mitigazione e compensazione ambientale;

e cisterne domestiche: sono sistemi di raccolta e recupero dell'acqua piovana in genere collegati alle
grondaie dei tetti. In genere sono di piccole dimensioni, possono essere interrate e conservano l'acqua
piovana per utilizzi non potabili (ad es. giardinaggio);

e cisterne di raccolta: si tratta di sistemi di raccolta e recupero dell’acqua piovana applicati a superfici
impermeabili aventi maggiori estensioni rispetto a quelle associate alle cisterne domestiche. Possono
essere interrate ed i volumi idrici raccolti vanno riutilizzati a scopi non potabili. Possono contribuire in
maniera significativa alla mitigazione delle piene;

e pavimentazioni porose: si realizzano usando elementi prefabbricati che permettono l'immediata
infiltrazione di acqua di pioggia nella struttura sottostante la superficie. I materiali generalmente utilizzati
sono l'asfalto poroso e il calcestruzzo poroso ma possono essere utilizzati anche altri materiali dalle
caratteristiche equivalenti;

e  pavimentazioni permeabili: sono costituite da materiali che non sono porosi ma che creano un ingresso
sulla superficie attraverso il quale I'acqua piovana penetra nella struttura sottostante. Si citano a titolo di
esempio 1 blocchi di calcestruzzo ed erba che formano una griglia di vuoti circondati da calcestruzzo
COMpresso;

e cunette filtranti (vegetate) e fasce di infiltrazione: sono strisce di terra generalmente vegetate e lievemente
inclinate che gestiscono 1 volumi idrici in eccesso provenienti dalle vicine aree impermeabilizzate;

e pozzetti di infiltrazione: sono costituiti da un blocco sotterraneo di materiale filtrante (generalmente
ghiaia grossolana) nel quale viene convogliata direttamente I'acqua da smaltire (ad es. proveniente dalle
caditoie dei tetti). Spesso I'ingresso al pozzetto € costituito da un tubo perforato comunicante con lo strato
filtrante.

7. MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVARIANZA

La manutenzione ¢ fondamentale per garantire il mantenimento in efficienza delle strutture e degli elementi
realizzati per le funzioni di drenaggio delle acque meteoriche; serve ad assicurare alle strutture stesse un
periodo di vita pit lungo, permettendo di intervenire periodicamente nell'individuazione di eventuali
malfunzionamenti che, se trascurati, ne potrebbero pregiudicare irrimediabilmente le funzioni. A seconda delle
tipologie di elementi di drenaggio si presentano ovviamente livelli differenti di complessita nella manutenzione.
La prima e pill semplice distinzione riguarda sicuramente gli interventi ordinari, da svolgersi periodicamente
seguendo un calendario prestabilito, dagli interventi straordinari, necessari al ripristino delle funzioni in caso di
malfunzionamento, guasto o successivamente ad eventi meteorici o di altra natura (per esempio sversamenti o
incidenti rilevanti) che interessino direttamente o indirettamente le strutture.

Gli interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere atti anche a mezzo di un semplice controllo visivo
dello stato di efficienza degli elementi drenanti a seguito di ogni evento meteorico che li vede coinvolti sono i
seguenti:

e  pulizia rifiuti;

e rimozione detriti;
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e eliminazione di problemi di scorrimento e/o intasamento;

e ispezione, controllo dell’efficienza e manutenzione di eventuali componenti meccaniche (impianti di
sollevamento, captazione, rilascio, ecc.).

Gli interventi di manutenzione straordinaria da svolgere successivamente al riscontro di malfunzionamenti e

sempre successivamente al verificarsi di eventi straordinari che abbiano danneggiato in tutto o in parte gli

impianti di drenaggio sono i seguenti:

e  pulizia e smaltimento rifiuti;

e rimozione e smaltimento detriti;

e  risoluzione di problemi di intasamento;

e ispezione, controllo dell’efficienza e manutenzione di eventuali componenti meccaniche (impianti di
sollevamento, captazione, rilascio, ecc.).

Per quanto riguarda gli interventi che prevedono la rimozione dei sedimenti, occorrera prevedere adeguate

operazioni di pulizia ad-hoc in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche del sedimento e alla sua potenzialita

inquinante.

Rispetto a quanto descritto, risulta evidente che a seconda del livello e complessita degli interventi di
manutenzione gli stessi potranno essere svolti da operai generici (rimozione detriti), da tecnici esperti
(ripristino di impianti di sollevamento) o comunque formati a svolgere mansioni specifiche. Tutto cio dovra
essere realizzato seguendo un programma di manutenzione periodico strutturato secondo un piano nel quale
siano individuate le diverse attivita da svolgere e i relativi soggetti incaricati. Per tale ragione nelle schede di
manutenzione dovranno essere indicati anche i nomi dei progettisti e degli esecutori delle opere che potranno,
in caso di dubbio, indicare la modalita migliore di intervento nel caso non sia gia indicata nel programma
periodico.

Lo stato della rete fognaria dovra essere verificato per circa 1/10 della sua estensione totale e, in caso di
necessita, si potra prevedere l'intervento dei tecnici del Servizio Idrico Integrato per la pulizia o lo spurgo delle
condotte.

Le attivita di espurgo dei condotti, necessarie a tenere sgombra la sezione idraulica dal deposito di materiali
sedimentabili, devono essere effettuate mediante impiego di apparecchiatura combinata montata su autocarro
provvisto di pompa, cisterna divisa in due scomparti, impianto oleodinamico e aspirante combinato, con
attrezzatura per rifornimento idrico, naspo girevole con tubazione ad alta resistenza e ugelli piatti e radiali per
getti ad alta pressione. Per la corretta esecuzione dei lavori e necessario eseguirli su ogni campata di fognatura
da valle verso monte, cioe in senso contrario al flusso delle acque. Per ogni autocarro di espurgo dovranno
essere previsti almeno due operatori, di cui uno specializzato per la manovra delle apparecchiature e
opportunamente istruito per 'uso dell’automezzo; le dotazioni e le attrezzature del mezzo dovranno essere
provviste di tutto quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per eventuali lavori manuali di espurgo che si
rendessero necessari all'interno del condotto di fognatura. Tutti i rifiuti asportati durante le operazioni di
espurgo dei collettori unitari per acque nere e meteoriche sono classificati “speciali”, pertanto dovranno essere
trasportati e conferiti presso impianto e/o discariche autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti nel completo
rispetto delle normative vigenti. In particolare, il trasporto deve essere eseguito da ditte autorizzate iscritte in
apposito albo per la categoria del rifiuto da trasportare.

La pulizia dei pozzetti a caditoia per la raccolta delle acque meteoriche deve essere eseguita almeno due volte
I'anno, salvo situazioni particolari che seguono eventi meteorici particolarmente intensi, soprattutto dopo
piogge che seguono lunghi periodi di siccita. Anche questa operazione viene eseguita con 'apparecchiatura
combinata sopra descritta e il rifiuto conferito presso gli impianti di smaltimento autorizzati. Qualora il gestore
del servizio di fognatura non disponga dei mezzi necessari precedentemente citati al fine di assicurare la pulizia

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Varedo (MB), in adeguamento alla Lr. 31/2014 e s.m...
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delle condotte fognarie, ¢ opportuno I'affidamento in appalto del servizio di espurgo a ditte specializzate con

una durata pluriennale.

Durante gli eventi meteorici di cui sopra, in particolare se accompagnati da forti raffiche di vento, se in

presenza di alberi nelle zone interessate ¢ necessario controllare che le griglie delle caditoie siano in grado di

assicurare lo smaltimento delle acque. In caso contrario € necessario asportare 1 depositi di foglie dai fori di

drenaggio.

La manutenzione edile dei manufatti che compongono 'opera in progetto consiste:

e nella riparazione e/o sostituzione parziale di tubazioni; tale operazione dovra essere effettuata mediante
scavo a cielo aperto, prestando particolare attenzione a non danneggiare le tubazioni che devono restare in
esercizio, a tal fine si dovra provvedere al taglio completo del condotto da sostituire sfilando le estremita;

e nella riparazione dei pozzetti di ispezione con particolare attenzione al ripristino dell'intonaco sulle pareti
e delle piastrelle in grés sul fondo, verificando prima della discesa la tenuta dei gradini alla marinara;
dovra inoltre essere prestata attenzione che non si verifichino infiltrazioni dalle pareti e dalla soletta;

e nellariparazione e/o sostituzione delle caditoie e del relativo allacciamento, verificando la funzionalita del
sifone con scarico di acqua;

e nellariparazione e/o sostituzione degli allacciamenti delle utenze private ogni qualvolta si riscontri il loro
cattivo stato di conservazione o il loro mancato funzionamento.

Particolare cura deve essere assicurata a una manutenzione costante dei manufatti in ghisa su sede stradale

(chiusini e griglie di caditoie), che a causa dei carichi e dell'intensita del traffico risultino instabili; I'operazione

in genere consiste nello smuovere completamente il chiusino, riposizionandolo con getto in c.c. Tutti i lavori di

manutenzione sopracitati devono essere eseguiti in conformita alle norme antinfortunistiche secondo quanto

previsto dal D.Lgs. 294/1964 e/o D.Lgs. 494/1996 e s.m.1.

Ogni operazione di ispezione da effettuarsi allinterno dei condotti di fognatura deve essere svolta nel rigoroso

rispetto delle fondamentali norme antinfortunistiche atte a tutelare I'incolumita degli operatori. In particolare, si

dovra:

e predisporre la segnaletica per evidenziare le limitazioni e i divieti che si rendessero necessari durante
Iapertura dei chiusini di ispezione;

e  prevedere, se necessario, la ventilazione del condotto prima dell'ingresso;

e prima dell’accesso nella cameretta e durante la discesa nel condotto si dovra verificare per mezzo di
appositi strumenti di rilevazione I'assenza di gas dannosi e miscele esplosive;

e l'operatore che accede al condotto dovra essere opportunamente istruito secondo quanto previsto dalla L.
626/1994 sulle procedure di accesso ai condotti di fognatura, inoltre dovra essere provvisto di
abbigliamento idoneo alla protezione contro contatti con il liquame presenti nei condotti, ovvero essere
provvisto di tuta impermeabile, stivali con suola anti-sdrucciolo, guanti, casco, occhiali;

e loperatore durante la discesa nel condotto dovra essere assicurato con cintura di sicurezza provvista di
apposita imbragatura;

e  se necessita illuminazione all'interno del condotto dovra avvenire mediante lampada a pila, in alternativa
con alimentazione elettrica non superiore a 12 volt.

Le ispezioni delle tratte di condotto possono essere effettuate direttamente dal personale preposto posizionato

nelle camerette di ispezione; nel caso si renda necessaria l'ispezione all'interno delle tubazioni ci si deve

avvalere di apposite telecamere che vengono inserite all'interno della tubazione stessa (DN 300 - 600 mm) su
appositi carrelli manovrati via cavo da una strumentazione collocata su un autocarro e le immagini restituite
sempre via cavo al monitor presente sull’autocarro.

Nei condotti per sole acque meteoriche con diametro superiore a 800 mm e scatolari con dimensioni in altezza

di almeno 100 cm € possibile anche una ispezione diretta.

I costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sono a carico del titolare.

Aggiornamento e revisione allo Studio Geologico, Idrogeologico e sismico di supporto alla variante generale del Piano di Governo del
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8. NORME FINALI

Qualora si attui il regolamento mediante la realizzazione di sole strutture di infiltrazione, e quindi non siano

previsti scarichi verso ricettori, il requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 2 del Regolamento, € ridotto

del 30%, purché i calcoli di dimensionamento delle strutture di infiltrazione siano basati su prove di

permeabilita, allegate al progetto, rispondenti ai requisiti riportati nell’Allegato F al regolamento.

I contenuti del progetto di invarianza idraulica e idrologica devono essere commisurati alla complessita

dell'intervento da progettare. Le indicazioni in merito alla disciplina del territorio di cui ai paragrafi precedenti

non costituiscono deroga alle norme di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento

recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo

58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.

Per gli interventi edilizi definiti dal regolamento, la relazione d’invarianza idraulica e idrologica che i progettisti

devono consegnare deve essere articolata nei seguenti punti:

e calcolo del volume di laminazione per il rispetto dei limiti di portata meteorica massima scaricabile nei
ricettori;

e proposte di soluzione per la gestione delle acque meteoriche nel rispetto del principio di invarianza
idraulica e idrologica;

e  progetto di tutte le componenti del sistema di drenaggio e dello scarico terminale, qualora necessario,
completo di planimetrie, profili, sezioni e particolari costruttivi;

e  piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;

e  asseverazione del professionista in merito alla conformita del progetto ai contenuti del regolamento.

Gaggiano (MI), maggio 2024 — agg. luglio 2024, gennaio 2025

GeoSFerA
Studio Associato di Geologia
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1 - DATI IDENTIFICATIVI
SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione 0152310002

Localita Via per Desio — Via Bellaria

Comune Varedo

Provincia Monza Brianza

Sezione CTR B5b5

Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR) | Latitudine 5049435
Longitudine 512716

Quota (m s.I.m.) 182,4

Profondita (m da p.c.) 62.95

UBICAZIONE POzz0O (STRALCIO CTR)

2- DATI CARATTERISTICI DELL OPERA

Proprietario Pubblico
Ditta Esecutrice Costa
Anno 1955
Stato

Attivo X

Disuso

Cementato

Altro
Tipologia utilizzo Potabile
Portata estratta (mc/a e 28
It/sec)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
Avampozzo 350/360 0.0 4.0
1 4.0 34.0
2 300/310 34.0 45.5
1 48,9 53.0
& 300/310 53.0 62.95

Setti impermeabili
Tipo dam am
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ALLEGATO 9
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BN /\CCREDIA
Rapporto di prova N, 3223 —
— m -dﬁ'?uc Acrerd! dl Mutue RoonasGments
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO of B, IAF and BAC
Myt Hecoglion Agrecmonts

ModTEAccRappartoDIFrovatcquePolabfRev0? del 150811
Data Emissione 29/08/2011

Codice dl accettazione campione WACCN®47272VAREDO Restituzione eampione: No
Dats prefieva:  26/07/2011 Data consepna:  26/07/2011 Data inizio amalisi: 260772011 Data flee snalisi: 26072011
Descrizione camplone: Prelicve eseguito da persoaale BRIANZACQUE St! Via Ferml 105 Mooz (MBI cumplone, prelevato in pid aliquote in

adegunti colenilory, gi presenta fategro ed idonoo all'eliettuazione dell'analisi.

VRO0O0108M

PR. VIA BELLARIA
VAREDO

POZZO

Brenna

PRELIEVO [ CONSER VAZXONE DEI CAMIIONI 1SS PGA.90LREVO0 { A curu def richicdente)

prk

R‘mum Meterentngiche: Sereio

Temperatura eerna *C: 29 Tewperatura scqua® C : Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C

Analisi Unita di Valore  Wincertezza +  Valore Limite di legge*

misura estesa Digs 31 ~

Calcio mg/l Ca 103 9 103

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Durezza totale * o KIN.S 45 a2 Consigialo fra 15 e 50
Rapport! ISTISAN 2007/31 BEC 031 rev.00

Ferro ug/l Fe 16,7 29 17 ' 200

Rapporti ISTISAN 2007/21 DBA 035 rev.00

Cadm'o W/l cd <03 ne <03 5,0 o
Repporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev,00

Cromo Totale T gl Cr 231 0,41 2 0 -
Ragporti ISTISAN 2007/31 DBA 028 rev.00

Piombe * pg/l Po <1 ne. T <1 10 - fino al 25¢12/2013 Il va'ors &

pari 8 25 g

Rapparti ISTISAN 2007731 DBA 035 rev.00

Alluminio AR <8 nc. <8 200

Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00

Magnesio mg/l Mg 141 1.7 14

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Potussio * mg/l K 2,08 0,42 2,08

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Sodio mg!l Na 15,8 3z 15 200
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Baro * mp/l B c.13 0,03 0,1 1.0

Rapporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rav.00

Faging 1di 2 Repporio di prova N. 3223




RegioneLombardia

Territorio e Urbanistica ALLEGATO 9
Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod78AccRapportaDiProvaicguaPotabiliRevo? del 1505/11
cau
Analisi Unita di Valore #ncertezza +  Valore Limite di legge®
misura estesa Digs 31 ©

Manganese C pgl/l Nn <1 ne. <1 50

APAT CNR IRSA 3020 Man 25 2003

Rame mg/l Cu <01 ne. <01 10

Rapport ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.CO

Zinco wg/l Zn 480 10 49
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Nizhel * vg/INI <1 ne <1 20
Repporti ISTISAN 2007/31 DBA 035 rev.00

Vanadio * ug /1 <3 ne <3 50
Rapparti ISTISAN 2007731 DRA 036 rev.00

l1pm:qmlimﬁdrumumanhkhorﬂoxim’libuppuﬂomwn’m.', dotto anche parzial Se
ButOIZERzIoNE SCritta hpan:ddmpmnhﬂnImﬁulmdwmw,mmelh\hmSMiduqunicntluppmodlmu 1
vﬂaﬂdimqmmmmMdmmmmrdmhimeh&mbwlnms%emmmdlwpcmx-‘z Nel cuso di prove
microbiologiche incerterza estesa & da intendersi come “intervalio di fiducia”

¢ = Prova non accreditsta di Averediu
A imiti Y legge s rifoniscono ai D.igs n.31, del 2 fabbralo 01 Il Responsabile Laboratorio
* Velori espressi con il numero di decimali presentt dal D.hgs .31, ds! 2 febbraio '01 Dott. Chim.

# p.c, = valore & Incertezza non calcolato

Pagina 2 ok 2 Rappovio & prova N, 3223
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Rapporto di prova N. 3251

LAR #*1136
Laboratars Araisi Acqua Potabit g &t&l{mﬂ & Mutwd Riceacscimento
Via F B Bandiera, 24 ACQUADESTINATA AL CONSUMO UMANO Sagmatory of A, IAF and ILAC
20038 Seregro Mutwa? AQreaments

Mod78AccRapportoDiProveAcqueFoladiRevoT del 150811

Data Emissione 208108/2011

1dAccN*47954VAREDO
2/o82011

Codice di scectiazione campione

Data prefievo:  22/0872011 Data consegan: Data inizio anakisi:

Restiluzione campione:

No

22082011 Data fine analisi: 22082011

Descricione esmphone: Prelieyo esegrilo da personale BRIANZACQUE Sit Vi Fenmi 105 Morzs (MBLIT cumpione, prelevato in pic aliqoox: in
adeguati contenitord, si presenta integro ed idoneo all'effetazione dell'analisi
Codice SIF 0152310002
Prelievo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua diz POZZO
Prelevatore: Cavallani
Procedura camplonamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI I8S POA 01 REVOD { A cura del tichiedente)

< Condiziont Amblentali -
Condizioni Metereologiche: sereno
Temperaturs eatersa ° C: 35 Temperaturs sequa® C : Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C
Analist Unita i Valore Mncertesza  + Valors Limite di legge®
misura estesa Digs 31 ~
Clorun mg/l CI 225 21 23 250
Repporti ISTISAN 2007/31 CBS 037 rev.00
Nitrati mg/! NO3 42,0 36 42 50
Repporti ISTISAN 2007/31 CB8 037 rev.00
Nitriti * mg/l NO2 <0,04 nc. <0,04 0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBS 037 rev.00
Solfat mg/l S04 337 45 34 250
Rapport! ISTISAN 2007/31 COB 037 rev 00
Fluorun * mgil F <0,150 nc. <Q,160 1.60
Rapporti ISTISAN 2007/31 CEB 037 rev.00
Cloroformio pg /1 <100 ne. <100
Rappaort: ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00
Motiicloroformio pall <100 ne. <1,00 ==
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 006 rev.00
Tetracloruro di carbonio T <1.00 ne <1,00
Rapparti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tricloroetiene wa/’l 1,32 043 1
Rapparti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetrackoroetiiene A g/l 535 1.28 s
Rapparti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00
Diclorobromometano N patl <1,00 ne. <1,00 -

Rapparti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev,00

Pagina 1di 2
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Laborstono Anglisi Acque Potabili Mod78AccRapportoDiProvaAcquePolabliRevi? del 150511
cque
Analisi Unita di Valore #incerterzn  + Valore Limite di legge*
migura estesa Digs 31 ~
Dizromociktometaro pg /i <1,00 ne <1,00

Rapparti ISTISAN 2007/21 CAA 038 rev.00

Bromoformio pg!l <1,00 nc. <1,00

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00

Somma triclor telraciorvetiens * g !l 6.67 267 7 10
Trislometani totah * BT <1.00 ne <1,00 30

W preseme rapparto di prova i riferisce unicantente ol campione pervenuto in lsbononiu. Tale rappucte nen pue’ csere riprodotto snche parzialmente senzz
uuserizzazione scritta da parte del responsabile. [ canplont esaminati, salve specifici accordi, vengoao oliminati § giomi dopo la trasmissione del rappocto di prove, |
valori di Incertezza estesa contenuti nel presents documento sono nelutivi ud un Tivello di probasbilitd 953 ¢ un factore di copertura K=2 Nel caso di prove
microbologiche Mincentezza estesa & da intenders came “intervallo di Siducia®

* = Prova non accreditata da Accredia

A 1 Biti of legge si rifarfscono &l D.igs .31, dei 2 febbraio ‘01 Il Responsabile Laboratorio
* Valori espressi con il numero oi decimoli prescritti def D.igs n.31, del 2 febbraio 01 Dott. m. rto

# n.o. = valorz di incertezza non caloolato
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Rapporta di prova N. 3253

LAS NP1
Laboratedo Anals! Acqua Posabiv &m.zo .om Accordi gl MeTLO BCON0SSTE D
e s UMANO e
zn; ,:Ii Bandigra, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UM, s,,., ,,%:, and AC

Mod78AccRapportovyovaAcquePotahNRe 07 del 1506/11

Data Emissione  29/08/2011

Codice di neceitazione casmpione TdACcN®47958VAREDO Restituzione campione: No
Dats prelievo: 22082011 DNata consegan: 22082011 Data inizio noallsl: 22082011 Data fine anadisi: ~ 22/08/201|
Descrizione cxmpione: Frelievo exegritn da personale BRIANZACQUE Sil Via Fami 105 Monza (MB).!I campione, prelevato in pi aliquote in
adeguati contenitory, si presenls iatogro od idones alleffestaarione dell'analisi
Dt fornidl dat cliorto. |
":odu SI¥ VRO020108SM
Prefieva: P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acque diz POZ70
Prelevatore: Cavalloni
Procedura campionamenta : PRELIEVO [ CONSERVAZIONFE DRI CAMPIONT ISS PGA 901 REV0O ( A caru del nchiedente)
- Cordigibnl Ambiental ,
Coodizionl Metereologiche: SCIN0
Tempersturp esternn ° C: 35 Temperatura acqua® C : Temperaturn trasporto: Monea T < 15°C

Analisi Unita di Valore Wincertezen 4+ Valore Limite di legge*
misura estesa Digs 31 ~

Clorun mg/l Ci 227 22 2 260

Rappart ISTISAN 2007/21 CB8 037 rev.00

Niteadl mg/l NO3 420 a5 a2 50

Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Nitrii = mgil NO2 <0,04 ne. <0,04 ) 0,50

Rapportl ISTISAN 2007/31 CEB 037 rev.00

Sofst| mg il S04 338 45 7] 260

Rapport ISTISAN 2007/31 CEB 037 rev.00

Fiuonn * ma/lF <0,150 ne. <0,150 1.50

Rapporti ISTISAN 2007/31 CEB 037 rev.00

Cloraformio vo!l <100 ne < 1,00

Rapparti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Meliicioroformio ugll <1,00 ne <1,00 i

Rapporti ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00

Tetraclorweo di carbonio o wgll <1,00 ne <1,00

Rapponti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Tricoroelilene vall 136 045 1 -

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00

Tetaclaroetians YL 5,64 T3 8 i

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00

Diclorcbromometano vall <1,00 ne. < 1,00 o

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00

Pagina 1di 2
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Loboratario Anafisi Acqua Potsbii Mod78ActRapportoDiProvadcquePotabitRev01 del 15/05/11
L4
Analisi Unita di Valore #incertezza +  Valore Limite di legge*
misura sl Digs 31 ~
Dbromociorometano wg i/l <100 ne. <1,00

Rapportl ISTISAN 2007731 CAA 036 rav.00

Bromaformio pall < 1,00 ne <1.00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev,00

Somma tricloro tetraciorcetilans * ug i 6,50 276 7 ' 10

Trislometani totali * wg il <1,00 ne <1,00 ' 30

1l presente rapporto di prova si riferisce unicamente ol camplone pervensio m luborutono, Tele rapporio nor puo’ essere iprodotio anche parzialmente senza
mnarizzazions seritta hpmddmh‘klumommhﬂ salvo specific acceedi, veagono eliminati 5 gicini dopo la trasmissione del rappoeto di prova |
vasdoes i 1ocerlecen eslesu 1 nel p 40 sumo relativi ad un Evcllo & probabilith P=95% ¢ un fattoee di copertura K=2. Nel casn di prove
micmbiologiche l'meenmaunuédum&ml come *intervallo & fiducia®

* = Prova non accreditata da Accredia
| limii i fegge si rifariscono &l D.Jgs n.31, de! 2 fabbrat 01 Il Responsabile Labaratorio
* Vialori espressi con If numero & decimaN prascriti dal D.igs n.31, del 2 febbraic ‘01 Dott. Chim. rto

# n.o. = velore di incertezza non valculuto

Pagina 2di 2 Rappario i prove N 3252
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Territorio e Urbanistica ALLEGATO 9

ACCREDIA N

Rapporto di prova N. 1464

LAB N*1539
Labaratorio Analial Acque Polab| g “ —— uuf::‘t}:c LASu e
Via FA 2% ACQUA UM (§]
Bandicra, CQUA DESTINATA AL CONSUMO UMAN swwmlu:h
Modd7BAccRapporntoDiProveAcquePotabiReve0 dei 20/06/10 Data Emissione 18/04/2011
Codiee di accetinzione camplone AN 43850VARELX) Restituzione campione: No
Datn prefievo: 120472011 Data consegoa: 120472011 Daty inizio seaiisi: 12042011 Datx fioe smalisd: 127042011
Deserirdone enmplone: Preficvo eseguito da personale BRIANZACQUE S# Via Fermi 105 Monza (MB)} 1l campione, pred in pid alig 0
ndeguati contenitoe, 51 presents integro od idonco all'cffetruazione dell'analisi.
-t forr daT ClgAIE T e e L S
| Codice SIF 0152310002
Prefleveo: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZLO
Prelevatore; Brenay
Procedurs cnmpl i PRELIEVO E CONSERVAZIONE DET CAMPIONI 1SS PGA 901 REVIO ( A curs del richiedente)
Condizioni Metercologiche: sereno
Tempernturn esferna °C: 26 Temperatura scqua®C Temperatura (rasporto: Konea T < 15°C
Analisi Unita di misura Valore  #incertezza estesa + Limite di legge*
Cloruri mg/1 Gt 29 3 P : .
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrati o mgil NO3 50 4 50 =
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBR 037 rev 00
Nitriti * T mg/l NOZ <004 Tne 0,50
Rapport! ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Soffati ' o mg/l SO4 41 T e 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluorun * mg/l F <015 ne. 1,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Cloroformio * pait <1 ne _
Rapport| ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Metilcloroformio * vg/l <1 ne
Rapportl ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00
Tetracloruro d casbanic * pa it <1 ne
Rappodti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tricloroetllene ug/l 2 1 e
Rapport) ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracloroetiiene g/l 7 2 T

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 056 rev 00

Pagina 1 di 2 Rapporto di prova N 1464
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5 2 Labarstorio Anaiiel Acque Potabil Mod78AccRapportoDiProvaAcquePolabiiRev00 del 20/08/10
wa}ug
Analisi Unita di misura  Valore  #lncertezza estesa -+ Limite di legge®
Diciorobromometano * pa i/l <1 SR SEEE —

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rov.00

Dibromociorometans * pall <1 ng, o SR
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev 0D

Bromoforme * e e R e e Cpgll RS | ' ne.

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00

Somma tricloro tetraciocostilene * pgll B 3T
Triatometani total * wg /i <1 ue. 30
nmmam-mmmmdummwmmmlllerqvpmommi'm., dotto anche parzinl senza
sutorizzzione sonitia da pate ded responsabile. | i, sulvo spevifici socardi, vcngmudimudpumsbpohksmusmddnppmdlpvmnl

v-lmndikmmwwmmmmmdunhvdbd«wMﬂMﬂ%em&medeamnK-z Nel caso dl prove
micsobiclogiche Pincerterzs estosa ¢ da intendersi come “intervallo di Hiducia™

Il Responsabile Laboratono
Dott. Chim. rto

# n.c. = valore di mncertezza non calcolato
* = Prova non secreditota da Accredis
A I limiiti off logge si riferiscono ol D.igs n.31, del 2 febbraic 01

Faging 20 2 Rapporto di prova N. 1464
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RegioneLombardia

Territorio ¢ Urbanistica

Mod78AccRapportoDiProvaAcguePotabiiRev00 dal 20/06/10

ALLEGATO 9
BN A CCREDIA T
Rnpporto di prova N, 1466 AR N*5139
— e ser l:?:l.tc.’cmm MO HCOnSCMentn
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO of &

JAF andt lLAC
A Agreemients

Data Emissione 18/04/2011

Codice di accettarione campione [dAceN°43854VAREDO Restituzione campione: No
Data prefievo: 12042011 Data consegna: 12042011 Data inizio analisi:  12/04201] Data fine analist: 120472011
Descrizione camplone: Preli Je BRIANZACQUT Sel Via Fermi 105 Moeza (MB).1l campione, peciovato in pit aliguote in
ndegun mntulnn & present integro ed idoaco all'effettuazions defl'analisi
_m iti dal clients S
Codice SI¥ VROD00IOSM
Frelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comunc: VAREDO
Acqua di: POZLO
Prelevatore: Brenan
Procedura camplopanento : PRELIEVO E CONSFRVAZIONE DEI CAMPIONT ISS PGA 901 REVOD ( A cuma del richiedenite)

| Condiziowl Meterealogiche: sereno

Temperaturs esterna “ C: 26

Temperatura acqua® C :

Temperatura trasporio: Idonea ' < 15°C

Analisi Unu o minn Vllon #Incertezza estesa + Limite di legge®
Cloruni RS s S TRICA i 2 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rov.00

Nitrati mg/l NO3 40 3 50

Rapparti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Nitriti * mg/l NO2 < 0,04 ne 0,50

Rapporm ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Solfati mg/l S04 22 4 250

Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Fhuorur * mg/l F <0.15 ne. 150
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Cloroformio * vall <y we

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Meticloroformio © wg /i <1 R
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Tetracioruro di carbonio * 2 wgll <1 T

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 006 rav.00

Tricloroetiene i vl 1 s o
Rapposti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Teiraciorostilene o pg il s | o

Ragporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev 00

Pagina 1di 2

Rapporfo di prova N 1466



RegioneLlombardia
Territorio e Urbanistica ALLEGATO 9

Laboratorio Analist Acque Potabil Mod78AccRapportoDiProvaAcquePolabiiRev00 del 20006/10

Unith di misura  Vaelore  Wincerterza estesn + Limita di legge*

pall <1 ne.
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Dibromociorometano * g/l <1 ne.
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bromoformio © ™ 7 | E T | ne
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma tricloro tetraclorostiene * pall : Jaka 3 10
Trislometani totall © g/l S <1 ne 20
llnmm!od:p«mnr:fmmmmedmwwmmnhbuaunﬁkwmmpwm ipeodotio unche parzisl
autorizzarsone scritts da parte ded resy bile. 1 nlvnmcmr.luwduenmeummuﬂwlw}amimalwmdlwml

valori di hemmamnmm-dpmkdoummummndmlneﬂommmnimxem Ittore di copertura K~2. Nel caso di prove
microbiologiche 1'incerterra estess ¢ da intendersi come Mintecvallo di fiducin®

Il Responsabile Laboratorio
Dott. s rto

¥ n.c. = valoge & incertezzs non calcolato
* « Prova non sccreditatn du Acoredia
A [ Bmitl ol legge =l riferiscono al D.igs n.31, del 2 febbraio '01

Pogina 24 2 Rapporto o prova N, 1466
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ACCRERIA'N

Rapporto di prova N. 2064

LAB N*1139
e Membro dogt Accondi di MUTUO RKCONOSCNTELAD
Laboratono Anafisl Acqua Potabd| EA. IAF 2 AC
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO snd ILAC
Via Eil San:u 24 Q) Sionatary of £, 1A%

Mod73AccRapponoDiFroveAcquePotabiiReviT del 15/05/71
Data Emissione 23/05/2011

Codice di secettazione campiose WACeN 3288 VAREDO Restitazione camploae: No
Data prefieve: 17052011 Data consegua: 17052011 Dats indzbo amalisi: 170572011 Data fine pmalisi: 17052011
Descrizione camplone: Preelievo essguiio da personale RRTANZACQIUE Srl Via Ferm 105 Monza (MB) 1] comipione, prelevato in pi afiquote in
dewmsuti itor, si g b ietegro ed sdoneo all'effettuzncoc dellanaliss.
Ji65tk forniti dal cliente Su—
Codice SIF 0152310002
Prefievo: RELLARIA
Comune: VAREDO
Acgun di: POLLO
Prelevatore: Brenna
| Procedwra campi 1 PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEFCAMPIONISS PGA Q0L REVD) ( A cura del rickicdente)
 F€ondtzioni Ambilentali i
Condizioni Mctercologiche: SCreno
Temperatura esterma ° C: 22 Temperatura aegua® C : Temperatura trasporio: Jdonea T < 15°C
Analisi Unita di Valore Wlocertezza & Valore Limite di legge*
misura estesa Digs 31 °
Clorurd o mg/l Cl 268 25 27 o 250

Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Nerai W mg/t NO3 50 4 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBR 037 rev 00

Neriti * mg/l NO2 <0,04 ne. <0,04 0,50
Rapportl ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
SO e mg/l SO4 “7 55 42 250
Rapportl ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Fluonr * “mgltF | <015 ne <015 150
Rapportl ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Cloroformio * palt < ne <1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Metiicloroformio * - pa !l <1 ne. e
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Tetracioruro i carbonio * o/l <1 ne <1
Rapparti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Tricloroetiiene * ' pa it <1 ne. <1 o B
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Tetracloroetiane pall ¥ 71 092 'S
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rey,00

Diclorobromometana * Y] <1 ne <1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Pagina 1di 2 Rapporto df prova N. 2064
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ALLEGATO 9

. Laborshario Analisi Aoque Potabi Mod78AccRapportoDiProvaAoquePolabiiRevo! del 150511
%“meﬁ
Analis| Unita di Valore  fIncertezza +  Vaiors Limkte di legge”

misura estesn Digs 31 °
Dibromociorometanc * o palt <1 ne <1 T
Rapporti ISTISAN 2007/51 CAA 038 rev.00
Bromoformio * va/l <1 re. <1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 1ev.00
Somma tricloro tetreciometilene * wg /1 48 20 5 10 -
Trialometani totali ~ ) pall <1 ne <1 T a0

1l presente expporto di prova si riferisce unicamente al campions perventsto in faboratirio. Tube rupporio noa peo' essere riprodoito anche parziulmente senza
awlorizzazione scritta apmwmmﬁlhlmwmi satvo specificl necerdi, vengooo eliminali 5 giomi dopa la trsmissione del rapporto df prova. |

valon di inocriczza cstess el p

biologiche i
* Indica, per | Rapportt di Prova cmessi con

I'scereditamiento della poova

A par

A1 Bmilti i legge sl riferiscono al D.kgs n.21, del 2 febbraio 'G1
~ Vaion espressi con if numero of decimali presoritti doi D.igs n.31, del 2 febbralo 01

# n.c. = valors di meerieszu non calcolato

sono relativi ad un livello di probubilith P=95% ¢ un fattore & copertorn K=2. Nel caso di prove
cstesa & da intendersi come *intervallo di fiducia®

i nom accreditati o il cul valore misurato risulta non compreso nefl*ingrvallo richiesto per

Il Responsablie Laboratorio
Dott. Chim. rto

Pagina 2 o 2
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H ACCREDIA %
- T e
L 8/ -
2 pporto di prova N, PPN
o T Membro deglt Accord! @l Mutno Rcorascimentn
Laboratorio Anskis Acque Polablk EA, TAF e JLAC
Via F Il Bandiora, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO W and UAC
20033 Seregno ARene:
Mod78AccRapportaDiProvaAcquePolabiiRev0 1 del 1508/11
Data Emissione  23/05/2011
Codlce di aceettazionc campione 1dAGN®45202VAREDO Restituziane eampione: T No
Data prelievo:  17/052011 Dats consegoa: 170052011 Data inizio analisl: 17052011 Data fine anatisi: 17052011
Descrizione camplone: Preliovo esegulto da personaie BRIANZACQUE Sil Via Fermi 105 Manaza (MB) 1l campione, prelevato in piit abguote in
Jegunti itori, 3i p mtegro o idonco all'oMetivazione dell'anukisi
| Codice SIF VROODUIOSM
Prelievo: PR VIA BELLARIA
| Comune: VAREDO
Acqua di: P70
Prelevatore: Brenna
Procedarn campi : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONT ISS.PGA 901 REVOD { A cora del richiedente)
- Condizion| Ambientall e
Condizioni Metereologiche: sereno
Temperntura esterun ° €z 22 Temperntorn wegwn® C Temperatura trasporto: Tdonea T < 15°C
Analisi Unita di Valore Hlocerterza +  Valore Limite di legge”
misura ostesa Digs 31 ©
Colore ( analisl quaitativa sensoriale ) * mgh P Co Incolose ne  Incolore Accettabile per | consumator &
genza varazioni anomale
Rappori ISTISAN 200731 BJAO21 rev00 v s
Odore ( analisi quatitativa sensoriale ) * Inodora ne Inodors Accatiablle par | consumaton &
sen2a vaniazioni anomale
Sepore ( anafisi quailiativa sensoriale } * Insapore  nc Insapore " Acceltabile per t consumator €
sanza varfazionl anomala
Concentraz ioni idrogeno Unita pH 735 0,14 T 74 65-95
~A_PAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttivia pScm-1a20' 543 26 543 2500
Cc
Rapport] ISTISAN 2007/31 BDA 022 rev.00 g
Clorun mg/l Ci 223 21 22 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Torbigita * mg/l 502 <05 ne <05 Accettabde per | consumatori 8
senza variazion| anomaie
Rapporti ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00 3 ot 3 s
Nerati mg/l NO3 412 34 41 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00 . B
Neriti * mgil NO2 <0,04 ne, <0,04 0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Ammeniaca * mg !l NH4 <0,08 ne <005 0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 At S o
Residuo socco 3 180°C * mg/l 388 ne 388 1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 BFA.032 rev.00 N
Solfati mg/l SO4 32 44 33
Rapporti ISTISAN 2007/31 CB8 037 rev.00 B
Carbonio totake organico ( TOC ) * mg/l C <03 ne <03
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00 — o
Fluorun * mg/l F <015 ne <018 1,50

Rapporti ISTISAN 2007/31 CB8 037 rev.00

Pagina 14 2
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& Laboratario Anaiisi Acque Potabil Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotsbiiRev01 dal 1505/11
el cque
el
Analisl Unita di Valore #lncertezza +  Valore Limite di legge*
misura e Digs 31 ~
Cloroformio * gt e nc. <1 ' T
Rappori ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00
Metiicioroformio * ve/l = B o kY -
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracloruro df carbonio * wail T oe <1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 025 rav.00
Trickoroetilene pa/l 122 04 P>l s
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracloroetiene = pail 445 106 4 o
Rappoet! ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromomstano * wall <1 “ne <1 o
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Dibvomoclorometanc * ug /1 et e <1 o
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA D36 rev,00
Bromoflomio * e w /i 21~ ne <1 o
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma ticlaro totracloroetilene © watl 56 23 & 10
Tralometani totad * pg ti <1 ne e 30
Benzo-a-pirene * pasl <0,0025 ne T <0.0025 0,010
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAB 038 rev.
Idrocarbun policelici aromatici * O gl <0025 ne <0025 0,10
SPME- GCAMS - Rapporti ISTISAN 2007/31
CAB 039 rev.
Benzo()luorantene * ug il <0025  ne <0,025 xS 0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAB 039 rav. o :
Banzo(g,h perienc * pg il <0,025 ne <0,025 010
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31
CAB 039 rev.
Benzo(x Muorantene * BEaE pail < 0,025 ne <0025 0,10
SPME-GCIMS—Rappsrti ISTISAN 2007/31
CAB 039 rev A ] e 212300
Indano(1,2,3-cd)pirens * ug it <0025 ne. <0,02% 0,10
SPME-GC/MS-—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAB 039 rav

ﬂmm&pﬂmﬂmmdmmmmhwTahrmlnmpnu'mnpm&mmdwwnulmmwwu
sulonzzazoe sciitta de parte del sesy bile. | i ivati, sulvo specifici accordi, vengooo eliminati § gomi dopo la trasmissione det rapporto & prova, |
vnlorlammmndmnmmmhundmlmuocﬁmmu%emﬁummmkﬂ Nel cuso di prove
microbiologiche I'incestezza estesn ¢ da intendersi come “intorvallo di fiducia®

* Indica. per i Rapporti di Prova einessi con marchio Aceredia, | parametri non acoredilat! o il cus valore mesurato risults pon comipeeso nell fatervallo richiesto por
I"accreditamento dells prova.

A | Bmiti i legge si riferiscono & D.igs n.31, del 2 fabbraio '01 it Responsabile Laboratorio
~ Valovi espressi con i numevo di decimal presentti dal D.igs n.31, del 2 febbraio '01 Dott. Chim. rto

# nc. = valore di inceriezzn non calcolato
Pagia s 2
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Rapporto di prova N. 2067 K v |
ACQUA DESTINATA AL CONSUMC() UMANO \?.’:""’5”

Moa8sAccRepporteDiProvadcquePotabiiRevl? del 0606/11
Data Emissione  23/05/2011

Codice di sccettazione campione IdACCN 45202 VAREDO Restituzione campione: No
Data prelieve: 170572011 Dats comsegoa: 17052011 Data inizie analid:  17/05/2011 Data fine analisi:  17/0572011
Descrizione campione: Predievo cseguito da personale BRIANZACOQUE Srl Via Feran 105 Monza (MB )N campione, prelevato in pao aliqoots in

adegunti congenitort, si presenta integro od idoneo alTeffettuazione dellanalisi.

- /Datifommit dai clients
Codice SIF VROONOTOSM
Prelievo: PR VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
l Acqua diz POZZO
| Prelevatare: Heenna
| Procedura i t PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONT 1SS.PGA.S0L.REVOD ( A cura dof richicdentc)

- Condirioni Metereologiche: serenn

'Ta-penc-n esterma°C: 22 Tempernturs acqua® C @ Temperaturg (rasporto: Tdonea T < 15°C

Anails! Unita di misura Valore  #Incertezza estesa + Limite di legge®
Escherichia Coll UFC i ' UFC/100 mi 0 B 0

Metodo intemno

Califormi Totali UFC UFC/100 ml 0 ne.

M_etodo intemo

Enorococchi OFCHOOm 0 ne )
Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

11 prescate rapporto di prova si rifeasce unicamente al campione pervenuto in laborutorio. Tale rappono non puy’ essere riprsdotio mnche parnalimente seney
meosizzazione scritte da parte del responsabile | camproni esaminati, salvo specifici accondi, vengono eliovirati $ giomi dopo I trasmissione del rapporio di prova. T
vdonmw«mmmlmdounwmreumumlivd!nmpmmm%cmfumdmkaz Nel cuso di prove

T estesa & da intendersi come “intervallo di Riducia®

Il Responsabile Laboratorio

* | kmitl o fegge s/ niferiscono al D.igs n 31, dal 2 febbraio ‘01 &

# nc = vadore di incertesza non calcolalo

Pagina 1di 7 Rapporto of prova N 2067
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Lanoralons Anslis Acque Potabll

Vi F i Dandiecn, 24
20036 Seregno

Mod78AccRappartoDiFrovaAcquePolabiRev00 del 20/06/10

Cedice di aceettadonce cnmplone
Data prelievo: 1970172011
Deserizione camplooe:

Acqen diz
Prelesatore:
Procedura campionamento :

ALLEGATO 9

ACCR

UPMTT TTALMND 13 &

EDIAS,

Rapporto di prova N. 46

LAB K™1139

Marmden degh ACOTS ¢ M AVO Rizanasonewts
A, IAF o TIAC

Sigaalony of EA, JAF and ILAC
W‘aﬁbﬂmm

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Data Emissione 140272011

1dAceN"4 | IROVAREDO Restitugione campione: No
o200 Data Intzdo analisi: 19012011 Data fine analisl: 19012001

Prelicvo eseguito & persornlz BRIANZACQUE Sil Via Farmi 105 Monza (MB) Il campione, prelcvaro s piis aligoode in
acemiati conteniloni, st pressmta infegro od idonco allleffertnazions deil snalisi

Data convegaad

VRO0O010SM

PR. VIA BELLARIA

VAREDO

rOLZO

Rreana

PRELIEVQ I CONSERVAZIONE DI CAMIONI 1SSPGA 91 REVID [ A cura del richicdenie)

Condizioni Metereolagiche:

‘Temperntura eafersa*C: 6

Condizioni Amblentail -~ —

serennd

Temperntura acqus® C:

Analisl Unita di misura Valore  #lncertezzn estesa + Limite di legpe®
Cowr ; mgil CI 22 2 =i B
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Mt mg /1 NO3 42 3 50

Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

N I il NO2 < 0,04 e 050 )
Rupperti ISTISAN 200731 CBB 037 rev.00

Solfatl mgil SO4 T — 5 250 o
Rappont| ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Fluorr * mg/lF <015 ne. 1,50

Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Antiparasshari @ assim * ™Y < 0,025 ne. 0,50 )
SPME-GCMS--Rappori ISTISAN 2007731 CAC 015 v,

Alraging * ug il <0,025 ne o
SPME-GCMS--Raggorfi ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev

Propazing * pa !l <0,025 e 0,10 =
SPME-GCMS-—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.

Tm 2 ;FH «< 0,025 ne. 071—5— %
SPME-GCMS—Rapporti IS TISAN 2007/31 CAC D15 rev.

Prometrina * = pall —Tam - k. e

SPME-GC/MS—Rappani ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.

Pagina 14/ 2
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ALLEGATO 9
Lahoratono Analisi Acgue Polsbil Mod78AccRepportoDIFrovasAcquePolstiiRev00 dal 20/06/10

Anafisi Unita dimisura  Valore  Wincertezza cstesa +  Limite dilegge®
Lindane * ng il < 0,025 n.c. 0,10
SPME-GCMS--Rapport| ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev

Aldrin * vall <0025 ne 0,10 =
SPNE-GCMS —Rapporti ISTISAN 2007731 CAC 015 rev,

Dieldrin * pgll <0,025 ne 0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31 CAC 016 rev

Endrin * ug /1 <0,025 . 0,10
SPNE-GCMS-—Rapport ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.

p.p-0OT * pail <0,025 ne 0,10

SPME-GCMMS--Rapport! ISTISAN 2007/31 CAC 015 rev.

__.——.——_._—_—————_—_—————__-——.——-—.—_——————_——4—_———_-

npmem:mu)dimsiﬂmanmdmhmmmhmaMuwbmm‘umm-whpﬂdmm
suloriczuzions scritta da purte del iesponsahile. lc-npinim’wul.dmspcdﬁcl wccordi, vereono elimingt 5 ol dopo la trasenissione del rapponto i prova, |
walori dl incontezan esiess Wl el p d “‘mmuinnnunli\dhdiMWP%%GMM&WWK&N&IM&W
microbiologiche Vinceriozzs estesa & da inenders: come “imtervallo di fiducia™

¥ n.c = valors di incestezza noe calcolate
Il Responsablle Leboratorio
* = Prova non uceeeditata da Accrcdia

Dott. Sal
A | eruti o fegge < riferiscono el D.Ags n 31, del 2 febbraso 01
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S ACCREDIA &
Rapporto di prova N. 375 —
it Analisi Acque 7 5 0 m. cmm i Nutyo Riconescimento
5 Al T UMO UMA o
;I:.:.III Bl‘d:'l 24 QUA DESTINATA AL CONSUM NO %‘:ﬁ'“ nac
Mod78AccRappertoliProvaAcquePolabiiRev0l del 20/M6/10 Data Emissions 15/02/2011
Codice i aecettazione campinne WACGN"4 1782VARED() Restituziane camplone: No
Data prelieva:  0R0272011 Dafu consegoa: 08022011 Data inkdo wnalisi: 08022011 Data fine sualisic 08022011
Descrizione campione: Prefievo esaguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB).M campione, prelevatn in pii aliguose in
edeguati contendtor, si peesenta integro ed idaneo allefietszione dellanalisi.
Gt ol o -
Codice SI¥F Cis23 10002
Prefievo: BELLARIA
Comune: VARENO
Acqua dic POZZO
Prelevatore: Breana
Procedura campivoamento PRELIEVO E QONSERVAZINE DEI CAMPIONI 1SS PGA 901 REVED ( A cutuy del richicdenic)
- Candizioni Amblentall -
Condizionl Meterenlogiche: SERENO
Temperntors csterna °C: 8 Temperaturs aequn® C : Temperaturs trasporio: Idoues T < 10°C
Analisi Unita di misura Valore  #lacertezza cstesn + Limite di legge®
Clonuri ma/l Cl B 3 280
Rappoti ISTISAN 2007/31 CBA 037 rev 00
Nirati ' mp/l NO3 50 4 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBS8 037 rev.00
Nitriti * mg/l NOZ <0,04 ne. & 0,50
Rapporfi ISTISAN 2007/31 CB8 037 rev.00
Solfat mall SO4 Y s 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev,00
Fluoruri * mg/l F <035 ne 150
Rapporii ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Cloroformio * pgli <1 ne. T
Rapport| ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Meticloroformio * pgll <1 ne.
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev 00
Tetracioruro &l carborio * ugil <1 ne

Rapporti ISTISAN 2007731 CAA 036 rav.00

Tricloroatiene wa sl 1 1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Tetraclnoetiene wg /il -] |
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rav 00

Pagina 1412 Rapparto ¥ prova N. 375
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Mod78AccRapportoDiProvaAcqueotabiiRevi0 dal 20/06/10

Analisi Unita di misura Valore  Flncertezza estesa + Limite di legge®
Diclorobromometano * wg il <1 ne,

Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 026 rav.00

Dibromaoclorormetano * pwg il <1 ne.

Repport: ISTISAN 2007/31 CAA 026 rav.00

Bramoformio * pall <1 ne.

Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Somma tricloro tetracioroetilene * vall § 2 10
Taglometan| lotai: * ' wgll <1 ne 20

—— — . . . . ey S —————————— ————— ——— ———— — ———— ———— - — ——— ——

1l presente rapporto di prova si riferisce anicaments of comprone perveneto in laboratario Taks rapporto non puo’ essere rigrodedlo onwche perzisiments scnza
audoriczazivne seritks. du parie del respansabile. T camaion] esaminabi, safvo specifici acoardi, wengono climinati 3 giomi dopa b trsmissione del rapporto di prova, |
valoei di incerterza estesa contenuti aed presente documents seno relativi 24 un vello & prbabilith P<95% & un fattors & coperture K-2. Nel caso di peove
microbsulogiche Mincertezza catesa & da infendersi come "intervallo d: fidwoia®

#ac = valore di incestezza non calcolato
* = Prova non sccreditata de Accredia
A ) it o iegge s riferiseono al D.gs n 31, da! 2 febbraio 01

Il Rasponsablie Laboratorio
Chirm.
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Rapporto di prova N. 377

ACCREDIAN

LAB K113
Ansis Pombiil e aw:&mm di M 2un Rcomonetmantd
Via £ Banvdiera, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Signatory O B4, JAF a0d NG
20038 Sesagra Mutus Recogauae Agracments

Mod78AcoRapportoDiProvaAcquePolabliRev00 def 20:06/10 Data Emissione  15/02/2041
Codice di aceettadione campione AN 41786 VAREDO Restiturione campione: No
UData prelievo:  08/02/2011 Data consegna: (8022011 Datn imizio snadisi: 080272011 Data fine analisi:  08N27201)
Descrizione camplone: Preliovo esegaito da peescmile BRIANZACQUE Sef Via Fermi 105 Monzs (MB).Il compicac, prelevat in it aliquote in

wheguati conteniton), sl prezznta integro od idoneo alleflettugrions delfanakisi.

Codice SIF VROQGO1OSM

Prelleve: P.R. VIA BRLIARIA

Comune: VAREDO

Acqua di: POLLO

Predevatore: Breana

Procedury camplonamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONT 1SS PGA 901 REVO0 ( A cuns def rishicdente)

- Condiianr At iy
| Conttiziuni Metercologiche: SERANG
Temperntura esterma *C: 8 Temperatura sequa® C ; Temperatara trasporto: Idonea T < 10°C

Analisi Unita di misura Valore  #Incertezza estesa + Limite di lagge™
Cloruri mo/l Cl 24 2 g 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nerst mg/l NO3 4 3 50
Rapport| ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitriti * T mp/l NO2 <004 ne. " 050 =
Rapporti ISTISAN 2007/31 CB8 037 rev.00
Solfati ) mall S04 33 1 250 =
Rapporfi ISTISAN 2007/31 CB8 037 rev.00
Fluoruri * ‘ mgll F <0,15 ne. 150
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBE 037 rev.00
Clorofamia * pg /1l <1 e, "
Rapport: ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Maticiaroformio * g /1 <1 ne.
Rapport: ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracloruro di carbonio * # pall <1 ne. N
Rapport! ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Trickoroetilene i pa/l 1 1 )
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA (36 rev.00
Tetraclorostilens po/l 3 1

Repporti ISTISAN 2007/31 CAA 028 rev.00
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Laboralono Anafisi Acque Palebili Mod78AccRepportoDiProvascquePotstiiRevi0 del 2606/10
cque
Analisi

v Unita di misura Valore  incertczza estesa + Limite di legge®
Declorebromometano * wall <1 ne.

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00

Dizramociorometano * ug /1 <1 ne. i
Rapporti ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00

Bromoformio * g/l <1 ne.

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Somma triclcro tetracioroetiians * T I 5 2 10
Trialometani totall * parll <1 ne 30

11 presente rapporto &i prova si riferisce unicomente ol campione pervenio in Iahoratorio Tale rmppocio noa pue’ essere ripredatto anche parzinlmente senza
sulorizzacione sritfa da paric del rezpansabils. T campioni essininati, sulvo specifici accardl, venpneo eliminati 3 giomi dopo [2 trasraisyione 42l rapponio i prova, |
valkoei di ncerterza estesa conterli nel presente docamanto scao relativi ad un livello di probediditi P=95% ¢ un fatiore di copertura K=2, Nel caso di prove
microbiolugiche Pincerezza citesa & da intendersi come “intervallo di fiduoiu”

# n.c = valore di mcertezza non eeleolato
* = Prava non accrediata da Acoredia
A L mitl di isgge si riferiscono al D.gs n 31, del 2 febbraio 01

Il Responsatile Leboratorio
C
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ALLEGATO 9
s : - ACCREDIA
Rapporto di prova N. 3035 s s
Laboratorio Aratisi Aoqua Potabi L= ' ko g pczor. 8 Musue caaosanents
Via F il Barsdiers, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Sigeatony of EA, JAF and JLAC
20038 Seragno Mitn Necogmirn Az eements

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabMRe 201 dei 150511

Ciodice dl secettazione campione WACSN°47T268VAREDO
Datn prefievo: 260772011 Dals consegoa: 260772011
Deserizrione camplone:

Data Inizio analisi:
Prelicvo eseguito da personale BRIANZACQUE Sel Via Fermal 105 Monza (MBI campione, prelevado in pil aliquote in

Data Emissions  02/08/2011

Restifuzioas cusnpione; " No

26072011 Dats fine analisi: 2670772011

adcguati conlenilori, si presenta integro ed idoneo allfcfictiuazivne dell'wsalisi.

0152310002
BELLARIA
VAREDQ
PO27.0)
Breawna

PRELIEVO ¥ CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 1SS PGA 901 REVO0 ( A car del richiedents)

Breno
Temperatura esterna °C: 29 Temperntura acqua® € : Temperniora trasporto: ldcmea T < 15°C
Analial Unita di Valore #ineertexza t+  Valore Lirnite di legge®
misura cstesa Digs 31 ©
Clonuri mg/l Cl 278 26 28 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 047 rav.00
Nifratl mg/l NOJ 86 'Y 49 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrti * mg il NOZ <004 ne <004 ‘ 050
Rapporti ISTISAN 2007/31 CE8B 037 rev.00
Solfati mg/l S04 403 53 40 250
Rappont} ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluorun * ma/lF <0,150 n.c. <0,1%0 10
Rapporti ISTISAN 2007/31 C8S 037 rev.00
Cloratormio pa <100 noc <1,00
Ragpontl 1ISTISAN 2007/31 CAA 035 rev.00
Metiicloroformio pg i/l <1,00 nc <1,00 B
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 1ev.00
Tetracioruro di carbonio wall <1,00 nc <100
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Trickoroetilene ug /!l 145 047 1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetrclaroetlene pall 622 1,48 " E
Rapport! ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Diclorbromemetano pall <1,00 ne. <1,00

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA D36 rev.CO

Pagina 1di 2
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! Labaratonio Anstisi Acqus Polabiii Mod?BAccRepportaDiProvadcquePotsbiiRevD dal 1505/11
oy
Analisl Unita di Valora #lncerterza +  Valore Limite di lagge®
misura siieh Digs 31 ~
Divromociorometaro E™ <1,00 ne <1,00 o

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Bromolarmio well <1,00 ne. <1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00

Somma triclora Istracioroetilene * pg /1 767 307 g 10

Trialoretani tolali * gl < 1,00 ne < 1,00 0

i presente rapporio di prova =i nferisoe unicamente Al camplone pervenuto = borstoro. Tale rapporto noa puo’ cssere riprodotto anche parzialmentc scnzm

sutonzzazione scritta da parte del respantabile, | campiond esaminati, sakvo specifici accordi, verguno elimisati § giomi dopo ia trasmizgion: del repparto di prova. T

viumiimmmmmwwpmhdoambmmmhﬂvlduﬁv:nodipobauuumeuumcawpmmnx-fz Nel caso di prave
teroblologiche I'incerte estesa & da intendersi come Tinteevallo di fiducia®

* « Prova non accreditats du Accredia

A 1 timit! of Iegge s/ rifeniscono 8! D lgs n 31, dat 2 febbreio ‘01 1l Responsabile Laboratorlo
- Velovi espressi con N numern di decimall prescrithi dal D igs n.31, del 2 febbraio 07 Dott. %

# n.c. - valore di incerezza non calcolulo
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cqes

Laborstoro Anallal Acgue Patabil
Via F Il Bandeara, 24
20038 Seregno

ALLEGATO 9
ACCREDIA %,
Rapporto di prova N. 3037 LAB K°8139
pem——— e - - &.‘l;\l' mﬁm‘ A Mutod Rleennstinanto
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO LIMANO ity of 85 a0 1

M?WWPGW! del 150817

Data Emissione 02/08/2011

Codice di accettazione eampiune TAACENCAT2TEVAREDO Restiturione emwapione: No
Dats prefievo: 26072011 Data consegna: 26072011 Data Inizio analisl: 26072011 Data Nne snalisic 31072011
Descrizione campione: Prefievo esapelto du personale BIIANZACQUE Sil Via Fermi 105 Manza (MB).Il campioea, prelevato in pib alignote in
adeguati contenitor, 8l preventa imegro cd idoneo all'clietuazions dell'analisi
o A% i R O AR ST
B AT ———— — e
Codice SIF VIOCOO106M
Preficvo: PR. VIA BELLARIA
Comune: VAREDD
Acqua di: POLLO
Prelevatore: Brenna
Procedurs campinnamento PRELIFVO E CONSERVAZIONE DRI CAMPIONI ISS1'GA 901L.REVD ( A cara del richiedente)

seIene
Temperatura acqua® C: Temperaturn trasporte: éoacn T < 15°C
Unita di Valore fincertezea +  Valore Limite di legge®
misura cstess Digs 31 °
Golore ( analisi qualitativa sensoriale ) mgAPUCo  ncdre  ne Incalore Acceltoblis per | consumatorie
sanza vanazionl anomake
sortl [STISAN 2007/31 BJA 021 fev.00 B e, e >
Odore ( snalisi qualitativa sensoriale ) * Inodore ne. Inadore Acceliabile per i consumator e
senza variazioni xnomale
Sapora ( anoksi quatitative sensoriale ) * T meapore ne “Insapore T Accetiabile par | consumatori @
) sanza vanezion anoma'e
Congentraz. oni idrogeno UntapH 7.1 0,14 13 o 88-05
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Condultivitd gs_.an—-'lﬁ” 558 4 @ 00
Rapporth ISTISAN 2007731 BDA 022 rev.00 e b = =
Clorun mg/l C 224 2,1 22
Rapgorti [STISAN 2007/31 CBB €37 rev.00
oo mall 802 <05 ne. <03 ~Acosttavile per | consumatori e
senza varazonl anomale
MO_MISIISM 2007131 BLA 030 rev.00 == meeme - —
Nitrabl mg il NO3 410 34 4
Rapporti ISTISAN 2007/31 CRE 037 rev.00 o
Nitriti * ) mgll NOZ  <00¢ ne. <004 0.50
Rapparti ISTISAN 2007731 CBR 037 rev.00 -
Ammonista * mg/l NH4 <0,08 ac. <0,06 0,50
APAT-IRSA-CNR 4030 A1 B
Residuo secco @ 180°C * mgil ") e 393 1500 - Valors messimo consig'ieto
Repporti ISTISAN 2007/31.6FA 032 rev.00 R = -
‘Solfay o “Tmal) 804 35 43 3 ' 250
Rapporti ISTISAN 2007731 CBR 037 rev.00 -
Carbonto totale organico ( TOC ) “mgll C 0,33 0.04 033
Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00 o
Fluorurt * mg/lF <0150 ne <0150 150
Rapporti ISTISAN 2007731 CB8 037 rev.00 o N
Cloroformio pa i <1,00 ne <100

Rappori ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00
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ALLEGATO 9
Laboratorio Analisi Acque Polabii  Mod7BAccRapportoDIProveAcquePotabiiRevoT del 150541
Nt
N
Analis! Unita di Valore  #Incertezzan +  Valors Limite di legge”
misura estesa Oigs 31
Mstiiclorolomio T <100 ne. <1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracioruro di carbonio ug /1 <1,00 ac <1,00
Rapporti ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00
Tricloroetiions wg /i 1,38 044 1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 056 rev.00 :
Tetracicroetient pall 528 1.26 5
Rapposti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Diclorobromonetanc vl <1,00 e <1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00
Ditromociorometano wg/l <1,00 ne T <100
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 ev.00
Bromoformio wgll <1.00 e <1,00
Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00 o
Somma ticioro tetracioreetilens * pall 6,87 267 7 10
Triatomeatani totall * wgll <100 ne. <100 30

ummdmﬁdmwmmumpmhmmiﬂ&mmmwesmmmmnmuwa
antorizzazione scritta bmwwmm,lmpmismiaﬂdwwﬂci m&mmanmiuis.hmidowhmddwmllm 1
viwidl-omammtﬁndpm»dowmﬂommbﬁviadmmdbmpmbﬂﬂul‘-%%eunMomdlenpuuul-l Nel caso di prove
microbiclogidie l'irmmeduhm&nim'mmllodiﬁﬂ:ir

+ = Prova noe occreditata da Accredia

A [ liruts off legoe &f rariscono of D.igs n.31, del 2 febbraio 01
Il Responsabie Laboratorio

“ Valorf espressi con i numero df decimali presorittl dal D.gs n.31, del 2 fabibraro 01
# n.c. = valore di incertecza non caleolato /’\‘,{u o
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Rapporto di prova N. 3038

et

Leboratario Anpiis Acqus Petabill

Via F 1§ Banders, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

20038 Seregno

MMMWWW dol 06O8/11T Dats Emissiona 02/08/2011
Codice di .c;tu;hmg campiune TGACeN"47272VAREDO Restituzione cam pione: No
Data prelievn: 2680772004 Data comsegnnt 28072011 Datn inlzio unulisic 260772011 Data fine analisiz 2600772014
Descrizione camplone: hmmmuwmmsn Viu Ferml 105 Mouzn (MALTL campions, prelovea: in pid aligquote m

adegnati candenitort, si prescabs imezno ed jdoneo nifeffettuszione dell analtsi,

ol BA e ——— — e /]
Cudice SIF VROUG0108M

PR VIA BELLARIA

VAREDQ

POLLO

Rrenna

PREVIEVO K CONSFRVAZIONE NFl CAMPIONT 1S5.PGA.901LREVA0 [ A cura del richicdente)

serena
li‘mmunmﬂfz 2 Temperaturs soqua® C Temperaturs irnsporio: Idonea'T < 15°C
Analisi Unlta di misura Valore  #Incertezza estesa * Limite di legge™
Eschericha Col UFC ' UFCH00 mi 0 = () 0 '
!Mndo intema
Coliform| Totall UFC UFC100 mi c 0 0
Melodo intemo

_—.———_—_——_————_.—.——_——-——-——_——-—_.—————

llMmppa\ompnmﬂulkvimuimmdmpnmpemiuhbmmmwpommpuimrbmdoﬁnuuhepﬂkmhm
aworizzazione serdls damddmpmbﬂ&ln-pionlmnnh.sdvowiﬁei accordt vengonu clinvinati § p‘mﬁdopo‘amm‘wmurwomdima.l
sﬂuiliinnmmnmnﬁmlmmwwwmdmimanMMmcmﬂmdoo'cﬂ.uu K2 Nl cuso di prove
microbiotogiche lincertezza estosa & da intendarsi come "Intervallo di fiducia®

1l Responsabile Laboratorio

A | kmili di legge ! riferiscona af D.igs n.31, dei 2 febbraio ‘01 R

¥ e~ valoee di incertezza non calootato

Pagina 17 1 Rapperto o prova N 3038
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ACCREDIA-®
cque g im0
s=l. Rapporto di prova N, 41 N
: — = Memro degil Accore @ Munsa Riconosciemants
Laboratorio Andlisi Acse Potabi| EA, 1AF & ILAC
Via F.3 Bandiers. 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO lorotany o EA, AT a0 JLAC

20038 Seregno

Mod78AccRapportoDiProvaAcquePolabiiRev0Z de! 1604/171
Data Emissione 10M1(V2011

Cadice di sccettazione campione " HACN*49520VAREDO - Restitazione eampione: No
Data prelievo: 04102011 Data consegna:  04/10/2011 Data lnizio anallsi: 041072011 Data fine analisi: 047102011
Neserizione campione: Prelicvo eseguito da persenale BRIANZACQUE Sel Via Ferrnd 105 mgm)n camplone, prelesato in pid aliquote in

adegiati contenitord, si presenta integro ed idonco alfeffettuazione dell'analisi,

- o chonte -
| Codice Ideatificative Preficvo 0152310002
Prelicve: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZZO
Prelevatare: Breona
Procedura campionamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 1SS PGA 901 REVD) ( A cura del richiedente)
Condizioni Metereologiche: Sereno
Temperatura esteroa °C: 26 Temperaturs acqua® C : Temporatura trasporto: Idonea T < 15°C
Analisi Unita di Valore #Incertezza +  Valore Limite di legge*
misura cstesa Digs 31 ~
Clouri S mg/i ol 292 28 29 250
Rappoarti ISTISAN 2007/31 CBE 037 rev.00
Neati mg/l NO3 49,8 42 50 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev 00
Nieriti * mg/| NO2 <004 ne. <0,04 0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Solfatl SR mg/l 504 428 56 a = 250
Rapport! ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluonr * S e <0,150 ne <0180 0 18 -
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Clorcformio pg/l <1,00 nc. <1,00
Rappoetl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Meticloroformio : B e | TR s ¥ <1,00 o
Rappont ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev 00
Tetracloruro di carbonio & vall <100 ne. < 1,00 I
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 0G6 rev.00
Triclometlene  yall 147 0,48 |
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Tetrecdoroetilens wa/l 6,36 1,682 6 ) T
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromometano o T gl <1, ne T <100 T

Rappoet! ISTISAN 2007/31 CAA (26 rev.00

Pagina 1di 2 Rapporfo di prova N. 4124
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Laboratono Analisi Aoque Potabili Mod78AccRapportoDiPravaAcquePotabiliRevo2 del 1500/11
g
Analigi Units di Valore #Incertezza +  Valoro Limite di legge*
misura estesn Digs31 ~
Dibromockrometano yg /1 <1,00 ne <1,00

Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Bromoformio pa/l <1,00 nc <100

Rapport] ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Somma tricloro tetracioroetilone * pg /1 7,83 314 8 10
Trialometan| totali * — pall <100 nc <1,00 30

ﬂmwﬁmlﬁnmwmdmmwlnmrwwm ' essere riprodosto anche parzalmente senzs

sutorizzazione scritta da parte del nsehile. I campioni , salvo specifici accordi, vengono eliminati 5 glomi dopo la trasmissione del rapporto di prova. |1
valkori di incericzza stesa nd d ento sano rel tl i ad un livello di probabilatd P=95% ¢ un futtore di copernura K=2, Nel caso di prove
microbiokogiche Fincestezza estesa & da intendersi come "intervailo di fiducia®

* = Prova non accreditata da Accredia

A 1 Neniti 8 fegge si nifediscono al D.igs n.31, dei 2 febbraio 01 Il Responsablle Laboratorio

~ Valori espressi con I numero of decimali prescrithi daf D.igs n.31, del 2 febbraio 01 Dott. 3

¥ u.c. = valore di incertezza non calcolato

Paginag 24/ 2 Rapporto i prova N. 4124
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ALLEGATO 9

Rapporto di prova N. 4126

ACCREDIAA

LAB %1100
” degh Accord! i Matuo RKOGGICTets

TA, IAF o NAC

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Siomacory of

JAF and TIAL
Agreormeets

Mod78AccRepportoDiFrovaAcquePotabiiRevo2 ded 15/08/11

Data Emissione  10/10/2011

Codiee di accottazione camplone 18ACCN*49524VAREDO Restituzione camplone: No
Data prefievo:  (4/102011 Data consegna:  04/10/2011 Data loldo smalisi: 041002011 Data fine analisi: 04102011
Descrizione campione: Prelievo eseguito da personale BRIANZACQUE Sri Via Fermi 105 Monza (MB) 11 campione, prelevato in pi aliquote m
adcgunti conlenitori, $i presenta iategro ed idonco sifeffettuazione deifanalisi,
Codiee Kealificativo Prelievo VROOO1OSM1
Prelievo: P.R. VIA BELLARIA
Comunc: VAREDO
Acqua di: KOZZO
Prelevatore: Brenng
Procedura campionamento : PRELIFVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 1SS.PGA.901 REVOO ( A cura del richiedente)
Condizioni Meterealogiche: wereny
Temperaturs esterma ©C: 26 Temperaturs ncqus” C Temperaturs trasporto: Monea T < 15°C
|
Analisi Unita di Valore #locertezza =  Valore Limite di legge”®
misura estesa Digs 31 °
Colore ( analis quasitativa sensorialo ) *  mghl P Co Incolore ne. Incotone " Acceltabile per | consumatori &
sanza varazioni anomale
Rapparti ISTISAN 2007/31 BJA 021 rev.00
Odore { anslisi quslitativa sensoriale ) * e Inodore nc. “lnodore  Accetiabile per | consumatori @
senza vanazionl anomale
Sapore { analisi qualitativa sensoriale ) * " Insapore nec Insspare Accattabile per i consumatori o
senza varazionl anomale
Concontraz. ionl Krogeno Unita pH 7,48 0.14 i 65-9,5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Condultivita pSeonia20® %88 46 565 T 2800
Rapporti ISTISAN 2007/31 BDA 022 rov.00 - - .
Cloruri mg/l Gl 248 24 25 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 C8B 037 rev.00
Torbidita * mg/l 802 <05 n.c. <05 Accetiabile por i consumator o
senza vanazioni anomake
Rapport! ISTISAN 2007/31 BLA 030 rev.00
Nitreti Be mg/l NO3 4338 37 44 Sl 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitriti * T mg/l NO2 <0,04 nc. <0,04 0,50
Rapport] ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Ammontaca * s mg/l NHE <005 ne <005 0.50 =
APAT-IRSA-CNR 4030 A1
Residuo secco o 180°C * ma/l 404 ne. T 404 1500 - Valore massimo consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31.BFA 032 rev.00
Solfati ) mg/l SO4 ‘334 44 3 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Carbonio totale arganica { TOC ) " mglic <03  no <03 i
Rappoeti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev.00
Fiwonui * o mgilF <0150 ne. <0180 150

Rapportl ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

Paging 1413
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Laboratorio Analisi Acque Potabili Mod78AccRapportoDiProvaAcquePotabiliRev02 del 1509/11
CqUG
wrk
Analisi Unita di Valore  #Incertezza +  Valore Limite di lagge”
misura estesa Digs 31 ©

Cloroformin ' T <1,00 " ne <100
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
‘Meticloroformio gl <100 ne <1,00 a
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Velracloruro di carbonio pall <1,00 ne <100 S
Rappoct| ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Triclorostiene T pan 142 0,47 o
Rapportt ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.C0
Tetracloroetiens weil 573 e A 8 -
Rappoarti ISTISAN 2007731 CAA 036 rev,00
Diclorobromometana o wgll (1,64 ne. < i.oo -
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Dibromoclorometano pall <100  ne <100 =
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Bromoformio - TV <1,00 ne <1.00
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 026 rev.00
Somma tricloro tetracloroetilene * pa /il 715 BT TR 10 =
Trislometani totali © YT <100  nec <100 a
Antiparassitari e assim * vall <o ne. <01 = 050
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev. S ¥ it
Atrazina * wall < 0,025 ne <0,025 0,10
SPME-GC/MS--Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev
Simazina * T wg/l < 0.025 nc <0025 o 0,10
SPME-GCMS—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev. )
Propazina * G pa il <0025 ne. <0,025 ' 0,10
SPME-GCMS--Rapportl ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev, o ol e
Tertbutilazina * g/l <0,025 ne. < 0,025 0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev. _
Promatrina * S wall <0,025 ne. <0025 0,10
SPME-GC/MS—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev.
Undane* T gt <0,025 “ne <0,025 N o010

ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev.
Heptachior * - woll <0,025 ne <0025 0,10
SPME-GC/MS-—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rav.
Aldrin * = pg !l <0025 e <0,025 010
SPME-GCAMS~Rapport ISTISAN 2007/31
CAC 015 rav.
Dieldrin * y Y1 <0,025 ne < 0,025 - e
SPME-GC/MS-—Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev.
Endrin® o pgll <0025  nc <0026 0,10
SPME-GC/MS —-Rapportl ISTISAN 2007/31
CAC 015 rav.
p.p-0DT * ug /1 T <0028 ne <0025 10
SPME-GC/MS-~Rapporti ISTISAN 2007/31
CAC 015 rev.

Paging 2 & 3 Rapporto o prova N. 4126
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Laboratonio Anakisi Acque Potabii Mod78AccRapportoDiProvaAcquePolabiliRevil2 del 15/08/11
s
Analisi Unita di Valore #lncertezza +  Valore Limite di legge*
misura estesn Digs 31 ~

11 presentc rapporto di prova si riferisce vunicamente al campione pervenulo in dsboratorio. Tale rapporto non puo' essere riprododto anche parzialmente senza
sutonzzanone scritta da parte del respansubile. | campioni esaminall, salvo specifici accordi, vengono eliminat! 5 glom) dopo la irasmassione Gl rapporto i prova. |
valor di incertezza estesa comtenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probahilitd P=95% ¢ un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove
miceobiologiche Fincericzza estesa & da imtendersi come "intervallo di fiducia™

* = Prova non accreditata da Accredin
A | limiti o fegge si riferiscono al D.igs n.31, del 2 febbraio ‘01 Il Respansabile Laboratorio
~ Vilori espresst con ¥ numero df decimel prescritli dal D.igs n.31, dol 2 febbraio 01 Dott. C %

# n.c. = valoee di incertezza noa caicolato

Pagina 3 3 Rapporfo di prova N. 4126
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cqu 02
4 sel Rapporto di prova N. 4127
Labosatorio Anaisl Acase Patabil Pa=
Via F 1 Bandiesa, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
20031 Seregno
ModB8BAccRapportoDiProvaAcquePolabitRev03 del 15/09/11 Data Emissione  10/1072011
Codice di accettazione campione 1dAccN*49524VAREDO Restituzione campione: No
Data prefieva: V1072011 Data consegma: 0471022011 Data inkeio analisi:  04/1072011 Data fine analisi: /1072011
Descrizione camplone: Prefievo escguito da personale BRIANZACQUE Srl Via Fermi 105 Monza (MB).11 campiooe, prelevato in piis aliguote in
adeguati conleaitor, si presenta mtegro ed idanco sll'effertuazione dellanakisi
! Codice [dentificativo Prelievo VRXOIOSMI
Prefievo: P.R, VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua diz POZZ0
Prelevatore: Brenna
Procedura camploaamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPICNI 1SS, PGA.901 REVO0 { A cura del richicdente)
Condizionl Metereologiche: sereno
"lemperaturs esterna © C: - 26 Temperatura soqoa® C ¢ Temperatura trasparto: Konea T < 15°C
Analisl Unita di misura Valore  ¥incertezza estess -+ Limite di legge*
Escherichia Coli UFC UFCHoOml 0 ne R
Metodo intermno o
Coliformi Totak UFC UFC/100 ml 0 nc 0
Metodo intemo : % = ;
Enterococchi UFC/100 mi o ne ]

Rapporti ISTISAN 2007/31 A 002A rev. 00

11 presente rapporto di prova st rifetisce unicamente al campione pervenito in kzhoratorio Yale rapporto non puo’ essere riprodotto anche parzialments senza
autonzzazione scritta da parte del respomsahile. | campiani esaminati, salvo specifici accordi, vengono climinati $ giomi dopo ln trasmissione ded rupporio di prova. |
vadori & incertceza estess contenuts nel presente docomento sono relativi ad un livello di probabilits P=95% ¢ um fattare i copertura K=2, Nel caso di prove
microbiologiche Mncertezza estesa & da msendersi come “intervallo di fiducia®

I} Responsabile Laboratorio

A} kimiti i legge s riferiscono al D.kgs n.31, del 2 febbraio '01 Dol Chiis.

¥ n.c. = valose di iIncertezza non calcolato

Pagina 1 ¥ 1 Rapporfo di prova N, 4127
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Rapporto di prava N. 3306 R
— Membro a&mm dl Metuo Reoncseimento
LA, IAF e
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO sww (JAF ot TtAC

Mod78AccRappartoDiProvalcquePotabiiRev0Z del 1500411
Data Emissione 12/09/2011

Cudice di accettazions campione TAACcN™MES24VAREDO Restituzione eampionet No
Data prefievo:  0G09/2011 Data consegnn: 06092011 Dats inizio amalisi:  06/09/2011 Duta finc woalisl: 06092011
Descrizione csmpione: Prelievo cicgoito da personnle BRIANZACQUE S Via Fermi 105 Momzn (MB).Il camptone, prelevaro in pia aliquote in

adeguati ceateniton, % prosenca intagro ed idosco all'eletiungone de'analisi

Codice Identificativo Prelievo 0132310002
Prefieso: BELLANIA
Comzne: VAREDD
Acqua di: ™7270
. Prelevatore: Brerma
Procedura campionaments : PHELIEVO T CONSER VAZIONE DEI CAMPION! 1SS P(IA 901 REVOO ( A cure del nchicdente)
! Condiziont Meterealngiche: sereno
‘Temperutura externa ° C: 27 Temperatura acqua® € ; Temperature trasporte: Idones T < 15°C
1
Analisi Units di Valore #incertezza +  Valore Limits di legge”
misura estesa Digs 31 ~
Clorur g mg/l C 270 28 27 250
Rmi ISTISAN 2007731 CBB 037 rav.00 —
Nitsats mg/l NO3 498 41 60 50 -
Rapporti ISTISAN 2007/31. CBB 037 rav.00 -
Nitriti * mg/l NO2 <D,04 ne <0,0¢ 0,50
Rapport! ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Sofati mg/l S04 418 55 a2 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluonur * mg/l F <0,150 ne <0,150 150

Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

1 presente rapparta di prova si riferisce unicameale 2l campions pervenuto in laboratorio. alc rapporio nnn peo’ essere riprodotis anche parzialmente senza
autnrtzzazions scrifls. du parte del resporsahile, T campioni esumineti, salvo specifici accondi, vengono climinati $ giomi dopa In trasmissions dal reppocto di prova. |
vulori di inccrtezza estesa somtennti nel preserde documcndo sano relativi ad un livello di probabilita P=95% e un fattore di copertuan K2, Nel caso di prove
microhlologiche ocertozen estoss & da inteadersi come *ntorvatlo & fiducia®

* = Prova non scoredilata da Accredis
A 1 inwli < fegge = rifariscona al D.igs n.31, def 2 fabbraio D1 Il Responsabile Laboratorio
" Valori espressi con i numero df dacimall prescriti dal D.igs n. 31, dai 2 fabbrals 01 Dott. Chim. o

#n.c. = valore di tnoertezza non calcalsn

Pagins 1di 1 Rapporto ot provo N, 3508
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ALLEGATO 9

A NS

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Mod7BAceRapportoDIProva AcquePolabifiRevi2 del 150311

Membro %mew 8 Mamio Mconoscimerio
EA, WAF e

Hgnal OF LA, JAF g ILAC
Mulwal AGroerens

Data Emissione  27/08/2011

Codice di accettazione campione 1dAccN43129VAREDO Restituzivne caapione: No
Data predicve: 210972011 Nata ennsegna: 21092011 Datx intdo wualisi: 210972011 Dara flne analisd: 21092011
Deserizione camplone: l"cilcvoesmwapuw: BRIANZACQUE St Via Fermi 105 Monza (MD) 1 campione, prelevato in pia aliguote m
& &l 7 a integro ed idonco alfc ficttaszions delfmntisi.
— - Dati fomiti dal cliente = ——
Cudice Mdentificativo Prefieva 0152310002
Prefievo: BELLARIA
Camune: YAREDD
Acqua diz POZZO
Predevalore: Brenna
Procedurs campionamento : PRELIEVQ E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONT 1SS PGA 901 REVOO ( A cura ded nchicdonte)
_“Condizion| Amblentall — - — TR ULy
Condizioni Metercalogiche: yereno
'Tmpenlun esterma *C: 20 Temperatnen aequa® Temperatura {rasporto: donea T < 15°C
Aralisi Unita di Valore #lncertezza + Valore Limite di legge”
misura cstesn Digs 31 *
Ciorolormio pg il <100 ne. <1,00 B -
Rapparti ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.00
Metickiofomeo ug !l <100 ne <1,00
Reppontl ISTISAN 2007/3% CAA 036 rev.00
Tetracloruro di carbonia o pg <100 ne <1,00 o
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 026 rav.CO
Tricoroetilene pafl 144 047 1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Teraclorostilene o il 585 14 [ = 5
Rapportl ISTISAN 2007731 CAA 038 rav.00
Drciorabromometano wg il = 1,00 ne <1,00 N
Rapporti ISTISAN 2007/37 CAA 036 rav.00
Dlbromaciorometanc ug /1 <100 ne <1,00 == B
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.C0
Bromoformio patl <1,00 ne <100 S
Rapport] ISTISAN 2007/31 CAA 023 rev.00
Somma Ircloro tetraciorcatiiens © BT YT 729 292 7 . T o
Poagina 1 2 Reapporta di prova N. 3879
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Laboratono Analisi Acque Polalvy Mod78AcoRenportoDiProvalcquoPotebiiRev02 de! 150911
Acque
Analisi Unita di Valore #incerterza 4 Valore Limite di legae”
misura estesa Digs 31 ~
Trislomatani totall * ™ <1,00 ne < 1,00 B

1t presente tupporty di prova si riferisoe umicamente al campione pervenuto it Taboratorio. Tale rapporto non poc’ cssere riprodotio unche purziadmente seea
sutorizzazione soritta da nare del responsabile. | compions cssminel, salvo specifica accardd, vengono clininati § giomi dopo la trasmissione del rappenio d: prova, |
vllndd: mmmnﬂ nel presente docuneents sond redativi ad an livelo di probahilith P=95% ¢ un tattore di coperturm K=2, Mol caso di prove

t ! estesa & da intendersi come “intervallo di fiducia”

= *rova non ucceedilatn do Aocoredin

~ | imwi o fegige s7 iferiacont al D.ias n.31. del 2 fabbraic ‘01 Il Responsabila Laboratorio
“ Valori esprassi con N numere i decimey prescntll del D.igs n.31, del 2 febbraio ‘01 Dott. Chim.

#n.c, = valore di invertezin noa celcolalo

Pegina 2di 2 Rapporfo i prova N. - 3879
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ACCR

Rapporto di prova N. 3881

1T A MO I A

LAG L1038
- e Moo degh Accordi 8l Meluo Ricoaorcimerto
Laboratano Analisi Acque Potabil EA, INF e NAC
Va Fl Becwiven, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO me“nllﬁ LA anet RAC
20038 5 o M Jog it ion Agresniends

Mod78AccRapporfoDiProvadcqus PolabfiRev02 del 1509/11
Data Emissione  27/09/2011

Cadice di acceltazione eampione 1dAcON 491 33VAREDG Restiliione canspiones No
Date prelieve: 21092011 Dota cousegua: 200972011 Datu inizio analisi: 214002011 Data fine amalisic 216097201 |
Deserizione casipione: Prelizve exeguitn da persoanle BRIANZACOUT Srt Via Fermi 108 Moazs (M) 1l camplonc, peclevato ie pit afiquole in

udegaty contanton, s presecis integro ed idoneo dl'eMettuczrone dell'analisi

- ‘Datl forniti del cliente PR EP I
Codice Identificative Prelievo VROCO1OSMI
Prelievor P.R. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Arqua diz POZTO
Prelevatore: Brenna
Procedura campionamento PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEL CAMIMONI ISS INGAYOLREVDO ( A cura del nichedents)
‘Condizion) Ambientali e
Condizioni Metereolopiche: ECICND
Temperatura esteray ® C: 20 Temperaturs sequa’ C ¢ Tewperaiura trasporto: Komea T < 15
Analisi Unita di Valore  #lincertezza = Valore Limite di legge*
misura estesa Digs 31 ©
Clorofarmio pg il <1,00 ne =1,00 o
Repporti ISTISAN 2007/31 GAA 036 rev.00
Meticloroformin pg /1 <1,00 ne <1.00 T
Rapport: ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00
Tetraciorur di carbonio il <100 ne <1.00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00
Tricloroetiene il 1,33 044 f TS A S S e ’
Rappodi ISTISAN 2007731 CAA 038 rev.00
Tetracloroetiizne SRR 7T 519 124 B &5
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 035 rav 00
Dlduobfomo- Sron —M_“'—— — pa/l <100 ne. < 1:60
Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.0C
Dibromeclorometans ug /1 <100 ne <1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bramoformo Wil <1,00 ne <1,00 =
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev 00
Somma triciara tatraclaroetiens = pail 6,52 281 7 T

Pogina 1 di 2 Repporto di prova N, 3881
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Mod78AccRapporteDiProvalcquePolebiiRev02 dol 15/00/11

Analisi Unita di Valors Hlncerlecen i Valore Limite di legge”®
misura estesa Digs 31 °
Trialomatani tatal| * N g/ <100  nc <1,00 30

1l presente rapporto di prova si rifecisce unicamenre al campions perveouto in labaratario Tale rapporto non puo’ csscre fiprodedto anche paczinhmonty sooia
autorizzazione serittn da parie ded responssbile, | cumpaoni csommati, salvo specifici aceondl, vengono ekmioati $ giori éopo Ia trasmissinne del rappann i prova |
walori di inceriecen estesa contenuti nel presente docimento sano relativi ad un Fivello di probabilith P=95% ¢ un fattore di copertura B=2, Nel cuso di prove
ricroblolngiche l'incente22a estesa & da intendersi cone "intorvallo di ducw”

* = Pyova non accreditats da Accredia
A 1 Nmit! off legge si rifariscono al D.&gs .31, del 2 febbrato 01 Il Responsabile Laboratorio
~ Valori espressi con il numaro oi decimat presctt! dal D.igs n 31, del 2 febbvalo 01 Dott. ¥

# nc. = vulure di incertecza pon calooloto

Pagima 2 i 2 Repporto di prova N. 3887
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ACCREDIA'N

cqn_:s Rapporto di prova N. 3508
A3 L
Labaratorio Arsfiti Acque Poletiil A T e o Meemicimiate
\2:;:! Ban®era, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO mmsﬁ

Mod78AccRappartoDiProvaAcquePotablRev02 del 1509/11

Data Emissions  12/08/2011

Collice i accettaziont canaplone IdACCN 48528 VAREDO Restituzione camplone: No
Data prellevo:  0409/2011 Diata consegmu:  O6DH201] Ditta imizio aualisiz 06092011 Data fine analisic ~ 06/09/2011
Deserizione camplone: Prelievo eseguito da personade BRIANZACQUE Srl Via Fermd 105 Monza (MB) 11 cEnpes, prelevato in pii aliquote in

udeguati contenitard, #i presenta intezro ed ioneo ulfelleitzione delfanalisi

Codice Mentificativa Prelievo VROOOD1OSM
Prelievo: PR. VIA BELLARIA
Comune: VAREDO

Acqua di: POLLO
Prelevatnre; Brenna

Procedura eampivnemento :

PRELIEVO E CONSERVAZIONT DIET CAMPIONT 1SS POA 901 REV00 ( A cura del richiedente)

Temperatura estermn °C; 27 Tomperatura sequa® C @ Temperatura trasporio: Wonaa T < 15°C
Anallal Unitd di Valore Wincertezza +  Valore Limite di legge*
misura estesa Digs 31 -
Cloruri mg/l Gl 221 21 2 250 T
Rapporti ISTISAN 2007/31 CB8 037 rav 00
Niteati ' ma/l NO3 22 35 42 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitriti * mg /i NO2 < 0,04 nc. <0,04 0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Solfati mg/l S04 33,2 15 3% 250
Raggorti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluonu * mgil F <0,150 n.e < 0,150 1.50 F.
Rapport ISTISAN 2007/31 CBE 037 rav.00
1l prescnte rapparnin i prova si rifesisce unicumenie af campions perveniio fo kaborstorio. Tele TPPOTTo Non pua’ essers riprodotto anclee pacsioknonte senza

sutoszzazione scnibls da pertc del resporsahile. | campioni esarainuly,

sulvo specificl accardi, vengono eliswinati 5 giomi dopo ks trasmissione del rapporto df prova, |

valari di incertezza estesa conderuti nel presente documeento somo relativi ad wn livelio di probahilith P=95% e ur fttore di copertura K2, Nel caso di prove

estesa & da intendessi come "mtorvallo di fiducia”

bivlogiche l'me

* = Prova non sccreditats day Accredia

A lirnwi < fegge si rifaciscona al D.igs n.31, dei 2 feblraio 'C1
~ Vialori espressi con N numevo of dacimall prescoivli dad D.1gs n.31, del 2 febbralo 01

£ pc = valare di incertexza non cakoolklo

1 Respensabile Laboratorlo

Dott. m. rto

Paging tal 1

Rapporto dipreva N 3508
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Rapporto di prova N. 2474

ACCREDIA %

LAD N*113%

HMembeo degll Accord & Mutwo Riconcscmento
FA, AP & ILAC

ACQUA DESTINATA Al. CONSUMO U)
CQ UMANO W a0t ILAL

Mod78AccRapportaDiPravaAcquePolabiiRev0t del 150511
Data Emissione  05/07/2011

Coice di accettazione campione 1dACCN46242VAREDO Restituzione campione: No )
Data prelievo: 13062011 Duta consegna:  13:06/2011 Duts inkcio soulisi: 13062011 Data fine amalfisi:  1306720])
Descridione campione: Prelievo eseguito da persenale RRIANZACQUE Sd Via Fami 105 Mowza (MB).1l campione, predevao (o pil aliquote in

adegarati comtenitori, si presenta integro ed idoneo all effethanzione dellanalist

Dati focniti dai cliente '—— . - -~

|’t’:oﬂte SIF 0152310002

| Prelievo: BELLARIA

Comune: VAREDO

Acyua iz POZZO

Prefevatore: Rreana

Proceduwra camplonamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI ISS.PGA 901 REVOD ( A cura dol nichiedentc)
| Condiziant Metereologiche: piopgha

Fempornturs esterma ° C: 20 Temperatura sequa® (* Temperatura trasporto: idonca T < 15°C
Analisi Unita di Valore #lncertezza +  Valore Limite di legge®

misura estesa Digs 31 ~

Clonsi - T mgtt o 268 27 28 E 250

Rapporti ISTISAN 2007/21 CBB 037 rev.00

Nirati ' mg/l NO3 495 41 T 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 C8B 037 rev.D0

Nitriti * mg/l NO2 <004 ne <004 ' 0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00

mg/l SO4 a8 55 42 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 C88 037 rev.00
Fluorais T  mgnF T <o80 ne <015 150 B
Rapport! ISTISAN 2007/31 CBR 037 rev.00
Cloroformio wall | <100 e <1 i T
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Metilcioroformio * Wil <1,00 ne. <1 T
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracioruro di carbonio * EOSEESS T T T <100 T e ZF e = ;
Rapport! ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tricloroettiene pwoll 1,38 045 [ = ==
Rapport ISTISAN 2007/31 GAA 036 ev.00
Tetracioroetilene wall 553 132 6 T
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromometans * vgll <100 b <1 o

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 038 rev.00

Pagina 1df 2 Rapporfo di prova N. 2474
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“ Laboratorio Analisi Acque Potabi Mod78AccRapportoDiProvaAcquePolabiiRevOt del 1505/11
wtxque
sl
Analisi Unita ! Valote  #lacertezza +  Vaiore Limito i logge*
misurs estesn Digs 31 ~
Dibromociorometano * vl <100 ne <t

Rappoai ISTISAN 2007731 CAA 036 rev.CO

Bromoformio * o Wil <100 ne. <t
Rapporti ISTISAN 2007/31 GAA 036 rev.00

Somma tricloro tetracloroetilene * pg!l 6,90 2,16 7 ) 10

Trialometani totali * v/l <1,00 ne <1 30

11 presente mpporto di prova si riferisce unicaments al camplone pervenuto in lebxoratonin. Tale rapporto non puo’ essere riprodotto enche parzisiment

aulorzssaone scritts da parte del responsabile. lmmimmud-owhmamdmwsunldopohwmmmdduomd:pnml
vdond:mmmmmﬂmﬂmm%mm:n&nﬂmlmlbammm%emmmmkﬁ Nel case di prove
microblologiche Fincertezza estesa & da intendersi come *intesvallo di fiducia®

* = Prava non accredetata da Accrodin
A | limiti di legge st riferiscono 8) D.igs n, 31, del 2 febtvao 07 Il Responsabile Laboratorio
* Valori espressi con If numeso di decimail preserit dal D.jgs n.31, del 2 febbralo 07 Dott. m.

A nc. = vabore di incertezzu non caleolato

Pagina 2 df 2 Rapporfo df prova N 2474
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Rapporto di prova N. 2476

©

ACCREDIA

LAB N*1139
Ak ' & e mmmurm Al Mutuo Riconascimartn
Via F.li Bandiera, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO of BA, TAF and JLAC
20038 Seregno nl%m

Mod78AccRapportoDiProvaAcque PolabiliRev01 dol 150511
Dats Emissione 05/07/2011

Codice di accettazione campioae IdACENAR246VAREDO Restitozione exmpione: No
Data prelievo: 13062011 Dats comsegma: 13062011 Data Inlzfo amalisi: 13062011 Data five upalisic 3062011
Descridione campione: Preficvo eseguito da personale BRIANZACQUE Sd Vig Fermi 105 Monza (MB)X cumpiang, prelevato in piv aliquole in

adeguati contenitart, si presents integro o idoneo all'sffetazzone dell'anslisi

Codice SIF VRO TOSM
Prelleve: P.R. VIA BELLARIA
. Comune: VAREDO
| Acqua di: POZZO
Prelevatore: Hreona
Procedurs camplonamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPION] [SS.POA 01 REVEO ( A curs del dehicdents)
Condizioni Metereologiche: pogein
Temperatura esterma © C: 20 Tempernturs aequa® C : ‘Temperatura trasporto: Idonea T < 15°C
Analist Unita di Valore Mocertezza = Valore Limite di legge*
misura estesa Digs 21 ~
Cloruri - Tmgil 230 22 23 a 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev,00
Nitrati mg/l NO3 40 34 41 50 T
Rapporfi ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitri * & mg!l NO2 <004 ne. <004 050 T
Rapport! ISTISAN 2007/31 C8B 037 rav.00
w~ P L mg /il SO4 332 44 33 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluoruri * " mg/lF <0150 ne <015 1.50 o
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Cloroformio * - po i €T e
Rapporti ISTISAN 2007731 CAA 038 rev.00
Haticioroformi * DT S® ne < ==
Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetracloruro di caronio * T el <100 ne 3 SRS
Ragoorti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rov.00
Tricloroetilene ™" VT 121 04 =g
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tefraclorostione ™ 453 108 s
Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromomstano * ol <10  ac BT ' o

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Pagina 1 % 2 Rapporto di prova N. 2476
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Laboratorio Analisi Acque Polabili Mod78AccRagportoDiProvaAcquePolabiiRevot del 150541
Analisi Unita di Valore #locertezza 4+ Valore Limite di legge*
misura estesa Digs 31 ~
Dibromaclorometano * g/l <1,00 ne. <1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bromatormio * - pall <100 ne. <1 '
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma trickoro tetraciorostilens * ua /1 5,78 23 6 10
Trialometani totali * - polt <1,00 ne <1 30 )

[ presente rappocto di peowa si riferisce umicumente sl campione per in lub 10, Tale rapporta non pun' essere siprodetto mche parzislmonte senz
wutoczziions sertts. da parts ded responsabile. | campioni esaminati, salvo spevific accoedi, veagono elimmnati 5 giori dopa I trasmissione del rapporto di peova. |
vdtﬁdiimmuﬁcamﬁmlmndoanmhmmhﬁﬂndmivdbdip«hhiiﬁ?*%%cmﬂundmx“lNelmdipmv:
microbinkgiche lincericzza cstesa ¢ da intendersi come "mitervallo di fiduces*

* = Prova non accroditata da Aceredia

| limiti o fogge si riferiscono al D.igs n.31, dei 2 febbraio '01 i Responsabile Laboratorio
" Vialoni espressi con i numevo di decimall prescrithf dal 1D.lgs n.31, dal 2 fabbraio '01 Dott. Chim. rto

# nc = valore di incerterza non calcoluto

Pagina 2 & 2 Rapporto di prova N, 2478
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ACCREDIA X,

MO<TO

Brianz cque
: o Rapporto di prova N. 946

LAD W*1139
Analisi Poratil I.A LM 'G'I&H ACS0E € Moo LoD s s nontn
Via F i Bandiera, 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Sagnatery of EA, IAL #ed AL
20035 Seregno MANT BECOMEAT AgresTrents
Mod7EAcCcRappanoliProveAsquePotahiiRevis del 20006/10 Data Emissione  21/00/20114
Cudice di secettuzvne camplone IAACN 2990V AREDO Restituzione campione: No
Data prelieve: 15032011 Data consegnn: 15032011 Data infzio analisi: 154032011 Datn fine noalisi: 13042011
Descrizione campione: Prelicvo esepuito da porsonale BRIANZACQUE Sil Via Ferma 105 Monza (MD)LD campione, prelevato in pi aliguote i
adoguats conbenitort, s preseata integro od idonco all effenarione dell'nalis:
Datl forniti dal cliente
Codice SIV LLEPER ISV N
Prelieva: BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqun diz POZZ0
Prelevatore: Heenma
Procedura campionamento : PRELIEVO 1L QONSERVAZIONE DELCAMPION 1SS PGA Q01 KREVDO (A curn d¢l richiedentc)
Condizion Ambientali
Condizioni Metervolagiche: Nuvolosa
Temperaturn esterma * C: Temperaturs acqua® (C: Temperatarn trusporio: Wowen '|'< 10°C
Analist Units di misura Valore  #incerteryn estesn + Limite di legge”
Cloruri mgi/l CI 27 3 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBR 037 rav 00
Nitrati mg/l NO3 47 4 50
Rapponti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nititi = mg/l NO2 <0,04 ne. 050
Rapponi ISTISAN 2007131 CBB 037 rav 00
Solfall mg/l S04 k) s 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rav. 00
Fluorur * mg/lF <015 " 1.50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev 00
Cloroformio * uglt %1 ne.
Rappaot ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Metickrlormo * wall < ne
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tetraclonwo di carbanio * wall <1 ne

Rapport] ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav 00

Tricloroetilene wa/l 1 1
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev 00

Tetraciometilene w i/l 6 |
Rapport| ISTISAN 2007/31 CAA 0G6 rav 00

Paging 7 2 Rappovin di prova N 546
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- e Laboratono Anaiisi Acque Potahil Mod78AccRanparoDiProvadcque PotabiliRev00 dol 20/06/10
“Bricnz cque
Analisi Unita di misura Vatore  fincertezzn estesn + Limite di legge®
Diclorobromametano * !l <1 ne

Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 038 1ov.00

Ditromociorometane * !l <1 ne

Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00

Bromolormao * ! <1 ne

Rapports ISTISAN 2007731 CAA 038 rev.00

Somma tricloro tatracloroatiensa * !l 7 E] 10

Tralometani totali * Wl <1 ne a0

1l presente vappocto di pwova si 1iferisce unic Al campione pervonolo in labaratorio. Tals rpporto noi oo’ essere Apradotto anche parzisimente seiva

mdorizzazione serita da parte el mpmwilc | campaoni ssaminati, salve specifict accerds, vengono climinati 5 giomi dopo 1n msmumonc del mpports di prova |

vidoet di incar estesa el p J sone relativi od ue Bivello di probabalite P-925% ¢ un (atlore di coparturs K2, Nel cosa di prove
torabiokogiche 1 a1 estesa & da intendersi come “intervallo di fiducia®

¥ o.c = valare di incerterza noa caleolsio
Il Responsabile Laboratanio
== Prova noa scoredibils da Aceredin

. a
A 1 i o fogoe si rifediscono ai D kgs n.31, del 2 febhraio ‘1 \

Pagina 2 ai 2 Rapportodiprova N 946
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ACCR

T OF

EDIA 'S

‘Brianz " cque (e
sl Rapporta di prova N. 948

LAS 441139
1 stratonks Arist Acgoe Polabl :e:vmoed;x‘_mm g MuzLD ROs0IOmerto
Via . Bardiars 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Spmatcey ol wAIAR ant fTAC
20030 Saegna Mirtuae! FEecoge! Ageeements
Mod7BAccRapportolProvadcquePolabiRuvol del 20006/10 Data Emisslona 211032011
Codice di accettazione camplione MACCN S 2994 VAREDX) Restiturione campione: No
Data predieva: 15032011 Dutu conscgna: 150372011 Data inkelo analixi: 150372011 Dats fioe punliaic 103201
Descrizione camplone: Predieve esepuito da persosale BRIANZACQUE Stf Vi Fermi 105 Monza (MH). 1 zampione, peclevato in plis akiguate in
adeguuts comtenison, st presanta micgro od idoneo all'eMestaazione dellsmalisi
Dati forniti dal cliente
Cadice SIF VRODDOIOSM
Prelievo: LR VIA BELLARIA
Comune: VAREDO
Acqua di: POZLO
Prelesniore; PBrenna
Procedura camplonamento ; PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEFCAMPION! ISS PGA 901 REVOO ( A cora del riehiledente)
Condirioni Ambientali
Candizion] Meterelogiche: Nisvoleso
Temperatura esterma °C; 7 Temperaturs sequa®( : Temperntura trasporio: Jdunen 1< 1Y
Analisi Unita di misura Valore  flncertezza estesa | Limite di legge®
Colore ( analisi qualitativa sensorake ) * mg/l i Co Incolone ne Acceltabile per )
consumator & senza
variazioni anommiske
Rappod) ISTISAN 2007/31 A D21 rev 00
Odure ( analisi qualtatve sansonals ) * Incdore ni Accaltabile per |
consumatorn @ senza
varnizzioni snomals
Sapore ( analisi qualitativa sensorale ) * Insapore ne Accattabie par |
CONSUMALON & Senza
vangzion snomalke
Concentraz. ianl idrogena Unitas pH 75 ol 85-85
APAT CNR IRSA 2060 Man 2§ 2003
Conduttreita pS.emia 20' C 522 b | 2500
Ragporti ISTISAN 2007131 BOA 022 rev.00
Clorun mg/l Cl 22 2 250
Rapport! ISTISAN 2007/31 CBR 037 rev 00
Torbudica * mg/l Si02 <05 ne Accettabie par i
consumatorl @ senza
vanazion enomake
Rapparti ISTISAN 2007/3% BLA 030 rev.00
Nirab mg/l NO3 39 3 50
Rapporti ISTISAN 2007/3% CBB 03/ rev.00
Nitriti * mg/l NO2 <004 ne 0,50
Ragzportl ISTISAN 2007/21 CABB 037 rav 00
Ammonsaca * mg /| NH4 <005 ne 050
APAT IRSA CNR 4030 A1
Residuo saceo a 180°C * mg/l w3 ne 1500 - Valore massimo
consigliato
Rapporti ISTISAN 2007/31 AFA 032 rav 00
Solfati mg/| SO4 30 B 250
Ragport ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Carbonio totale organico ( TOC ) mg/l C 05 0,06

Rapporti ISTISAN 2007/31 BIA 029 rev 00
Pagina 1. 2 Rapporio o peove N 948
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" . Laboraforfo Anals Acque Polabi Mad78/ccRapportoDiFrovaAcquePolabiiRevil de! 20006/10
Brianz  caue
i i
Analisi Unita di misura Valore  Wimcertezen estesa  + Limite di legge™
Fluorur| * mg/l F <0156 ne. 1,50
Rapport ISTISAN 2007/31 CDO 037 rev.00
Cloroformio * g il <1 ne
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rov 00
Meticioroformio * pg/l <1 ne
Rapporl ISTISAN 2007731 CAA 036 rav.00
Tetraclorure di carboms * g/l <1 ne
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 1ev.00
Tricloroatiiene pg/l 1 |
Rapport: ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav 00
Tetracloroetdens il 4 |
Rapport ISTISAN 2007731 CAA 036 rev,00
Diclorobvomometano * wgil <1 ne
Rapport ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev 00
Dibiomeciorometano * (el <1 ne
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev, 00
Bramoformio * pg il <1 ne
Happot ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somima triclon tetrackrotiiene * pwg il 5 2 10
Trislomatani total * pail <1 ne 30
Marcurio pg /Mg <02 ne 1
Metodo interno
Salerio * pail <1 ne 10

Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 024 rov.00

1 preseate rapporto di prova i rifesisce inicamenta sl canypinae pervesito in Inbunnmuu 1" nlc ruppona mn pan’ exserc riprodote anche parzial solle
mntlanizzazione scrilte du parke del mponmle | cmap«m i, salvo 5 inati 5 giont dopo le tresnyisoonc del rappono di prova |
valoei di & cstens inel g So00 retativi ud un livello di pwhﬁuﬂ PD5% ¢ un fnm di copertar K=2 Nel camo di prove
microbivlogiche I'meeriezza estosu ¢ dl mtenders: comse “intervallo di Rdocia®

# 0.0 = valoce di Incertezen non cabeuluio i T et
BEPONES _ahoral

Nyi2srrad

Faging 24 2 Rapporlo deprova N 948

* o Prova non scceeditala dn Accredin
A 1 it N fegoe s rferiscono al D ks n.31, dei 2 fobbraia '01
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Brianz " cque

Laboratrio Analisi Acqua Potatill

Via F I Randera, 24
20038 Sueegno

MadREAccRappartoliProvaAsquePotabiliRevoG del 14/02/11

Codice di accettazione campione
Data prclievo:  150W3011
Deserizione campione:

Dali fornitl dal cliente
Coubiee SIF
Frebievn
Comune:
Acqua diz
Prelesatore:
Procedura camplopamento :

ALLEGATO 9
CCE HaS

Rapporto di prova N. 949

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Dala Emissione  21/03/2011

AN 299 VAREDO Restitwrione eampione: No
Duls comsegan: 13082011 Data inkedo analisi: 15032011 Darta fine nonkisi:

Preliesn esagpito da personiale BRIANZACQUE Stl Via Fermn 105 Moz (MD) 1 campione, prelevalo w pii aligaote in
wcleguntt condemion, si presenta integro ¢d ddoneo alfeNetuazione dellanalisl

15432011

VRUDOO1OSM

IR, VIA DELLARIA

VAREDO

POZZO

Bronon

PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEFCAMPIONT ISS.PGA 901 REVOD ( A curs ded richicdenic)

Condizionl Ambientali

Condizioni Metereologiche: Nuvoloso

Tempernturn esterma *C: 7 Temperatura acqua®  : Temperatura lrasporto: Tdamea T< 1A
Analisi Unita di misura Valore  Wlncertezzn estesa | Limite di legge*
Escherichia Coli * UFCH00 mi n ne, 0
Meatodo inemo
Datteo Califormi a 37 *C * UFCH00 mi 0 ne 0
Metodo itemo
Conteggio colonie a 37 °C* UFC/ 1 mi o ne,
Meatodo intemo
1l prescate rapporto & provas st niferises unicamente al campipne mrveumn i Inboetorso. Tale mippona man pao’ essese niprodolio unche purzmb U
autorizzazione seritin do paric dd alnle. | camp 1, %alvo s 1 aceords, vengano chminati § giomi dnpn In trasmissione del rapporto di prova |
vdnn di ostesa d S0 refartivi ud v livello di peobabilita I 5% ¢ un faltore di copertars K=2. Nel caso di prove

whe I

* lodica, par i Ropposti &1 Prova emess: con smarchio Aceredin, i At non

accreditamento dedla prova

A | liruli o8 fegge si rifeciscono ol D igs n 31, del 2 fabhrain '01

¥ ne. - yalore di incenezzn non caleolito

Yeszit extesh & ™ mtenders) come “micrvalio di fAiducn®

it O 1 cut valore misurao risuita non compress el interyallo richiean per

Il Raspansabie | aboratario
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e Ra di N. 4736
ar a
Pporiodi peors LAB NP1 30
Membro degh Accoedi i Nutwo Riconoscrmento
Laboratorio Analsl Acque Potabil EA,JAF @ LAC
Via F.Ii Bandiem 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Sigo, of EA, TAF a0d ILAC
MNutua on Agreements

20038 Seregno

Maod 78AccRapportoDiProvaAcquePotabiiRevos def 03/11/11
Data Emissione 02122011

Coddice di accettudone campione MAN"STIVAREDO Restituzbone camplone: No
Data prefieve: 2171172011 Data consegna: 211172001 Data inizio analisi: ~ 21/1172011 Data fine analisi:  02/122011
Descrizione camplone: Prelievo eseguito da penonale BRIANZACQUE St Via Fermi 105 Moaza (MBI campionie, prefevito in pia aliquote in

adeguati contenilon. s preseata inkegro o doneo all'effetuasione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificative Prelieve 0152310002

Prelievo: BELLARIA

Comune: VAREDO

Acqua di: POZZO

Prelevatore: Broona

Procedurs camplonamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DETCAMPIONT ISS.PGA. 901 REVOO { A cum del nehiedense )

Condizioni Ambientall
Condizioni Meterenlogiche: sereno
Temperaturn esterma * C: 9 Temperatura acqua’ C 1 Temperntura (rasporto: Idoeea T < 15°C
Analis| Unita di Valore fincertezza Valore Limite di legge*
misura estesat Digs 31 °

Clomri mg/l Cl 251 + 24 25 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrati mg/1 NO3 491 4 41 49 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitriti * mg /1 NO2 <004 4 n.c. <0.04 0.50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Solfati mg/l S04 404 + 53 40 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluoeun * mg/lF <0,150 + ne <0,150 1,50 )
Rapponi ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Clorotormio ug 'l <100 4 nc < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rov.00
Metiicloroformio pg/l <100 4 nc «< 1,00
Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rev.00
Tetracloruro & carbonio pg <100 4 ne <100
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tricloroetilens ug !l 142 4 047 1
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00
Tetraclormetiiena g/l 598 4 143 6
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromometano pg /| <100 & n.c. <1,00

Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rov.00

Pagina 1di 2 Happorto of prova N. 4736
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Territorio e Urbanistica ALLEGATO 9
Laboratorio Analisi Acgue Potabl Mod 78AccRapportoDiProvaAcquePotabifRev03 deil 03/11/11
AcqLe
Analisi Unita di Valore #lncertezza Valore Limite di legge®
misura estesa Digs 31 ~
Dibromociorometano g/l <100 4 nc <1.00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bromotormio pg /i <100 ¢+ nc < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma tricloro tetracioroetilene * wg !l 74 + 297 7 10
Trialometani totall * ug !/l <100 4 nc. <1,00 30
Il presente mpporto & prova si nferisce unic ul cumyp perveniso in laborstono Tale rapporto non puo’ essere riprodotio anche parzialmente senam
autorizzazione seritty da pane del nesy bide. 1 i esaminati, salvo specifici accondi, veogono climinati 5 giomi dopo la trasmissione del mppono di peova. T
valoa di inconezza estosa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilith P=95% ¢ un fattore di copermim K=2, Nel caso di prove
icrobidogiche incenezza estesa & da intenderst come “intervalko di fiducia®

* = Prova pon accreditata da Accredia

* | limiti o jegge sf riferiscono al D.igs n.31, del 2 febbraio 01 Il Responsabile Laboratoro
* Valori espressi con ll numero of decimall prescritti dal D.igs n.31, del 2 febbvaio 01 Dott. CI 3 rto

¥ n.c = valare di incertezza non calcoluto

Pagina 2 dl 2 Rapporto o prova N. 4736
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e Ra di N. 4738
ar a
Pporiodi peors LAB NP1 30
Membro degh Accoedi i Nutwo Riconoscrmento
Laboratorio Analsl Acque Potabil EA,JAF @ LAC
Via F.Ii Bandiem 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Sigo, of EA, TAF a0d ILAC
MNutua on Agreements

20038 Seregno

Maod 78AccRapportoDiProvaAcquePotabiiRevos def 03/11/11
Data Emissione 02122011

Coddice di accettudone campione MAN SIS VAREDO Restituzbone camplone: No
Data prefieve: 2171172011 Data consegna: 211172001 Data inizio analisi: ~ 21/1172011 Data fine analisi:  02/122011
Descrizione camplone: Prelievo eseguito da penonale BRIANZACQUE St Via Fermi 105 Moaza (MBI campionie, prefevito in pia aliquote in

adeguati contenilon. s preseata inkegro o doneo all'effetuasione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificative Prelieve VROOOIOSM 1

Prelievo: PR. VIA BELLARIA

Comune: VAREDO

Acqua di: POZZO

Prelevatore: Broona

Procedurs camplonamento : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DETCAMPIONT ISS.PGA. 901 REVOO { A cum del nehiedense )

Condizioni Ambientall

Condizioni Meterenlogiche: sereno

Temperaturn esterma * C: 9 Temperatura acqua’ C 1 Temperntura (rasporto: Idoeea T < 15°C
Analis| Unita di Valore fincertezza Valore Limite di legge*

misura estesat Digs 31 °

Clomri mg/l Cl 218 + 2.1 2 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrati mg/l NO3 434 + 36 43 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitriti * mg /1 NO2 <004 4 n.c. <0.04 0.50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Solfati mg/l S04 344 + 45 34 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluoeun * mg/lF <0,150 + ne <0,150 1,50 )
Rapponi ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Clorotormio ug 'l <100 4 nc < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rov.00
Metiicloroformio pg/l <100 4 nc «< 1,00
Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rev.00
Tetracloruro & carbonio pg <100 4 ne <100
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tridloroetilens ug /| 126 4 041 1
Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rav.00
Tetracloetiene pg /| 497 3 118 5
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromometano pg /| <100 & n.c. <1,00

Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rov.00

Pagina 1di 2 Happorto of prova N. 4738
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Laboratorio Analisi Acgue Potabl Mod 78AccRapportoDiProvaAcquePotabifRev03 deil 03/11/11
AcqLe
Analisi Unita di Valore #lncertezza Valore Limite di legge®
misura estesa Digs 31 ~
Dibromociorometano g/l <100 4 nc <1.00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bromotormio pg /i <100 ¢+ nc < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma tricloro tetracioroetilene * wg !l 623 + 25 6 10
Trialomeatan totall * pg /1 <100 3 nc <1,00 30
Il presente mpporto & prova si nferisce unic ul cumyp perveniso in laborstono Tale rapporto non puo’ essere riprodotio anche parzialmente senam
autorizzazione seritty da pane del nesy bide. 1 i esaminati, salvo specifici accondi, veogono climinati 5 giomi dopo la trasmissione del mppono di peova. T
valoa di inconezza estosa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilith P=95% ¢ un fattore di copermim K=2, Nel caso di prove
icrobidogiche incenezza estesa & da intenderst come “intervalko di fiducia®

* = Prova pon accreditata da Accredia

* | limiti o jegge sf riferiscono al D.igs n.31, del 2 febbraio 01 Il Responsabile Laboratoro
* Valori espressi con ll numero of decimall prescritti dal D.igs n.31, del 2 febbvaio 01 Dott. CI 3 rto

¥ n.c = valare di incertezza non calcoluto

Pagina 2 dl 2 Rapporto o prova N. 4738
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e Ra di N. 4989
ar a
Pporiodi peors LAB NP1 30
Membro degh Accoedi i Nutwo Riconoscrmento
Laboratorio Analsl Acque Potabil EA,JAF @ LAC
Via F.Ii Bandiem 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Sigo, of EA, TAF a0d ILAC
MNutua on Agreements

20038 Seregno

Maod 78AccRapportoDiProvaAcquePotabiiRevos def 03/11/11
Data Emissione 19122011

Coddice di accettnrone campione MAeN"SH08S VAREDO Restituzione camplone: No
Data prefieve:  14/122011 Data consegna: 141272001 Data inizio analisi: 141272011 Data fine analisi: ~ 19/122011
Descrizione camplone: Prelievo eseguito da penonale BRIANZACQUE St Via Fermi 105 Moaza (MBI campionie, prefevito in pia aliquote in

adeguati contenilon. s preseata inkegro o doneo all'effetuasione dell'analisi.

Dati forniti dal cliente

Codice Identificative Prelievo 0152310002

Prelievo: BELLARIA

Comune: VAREDO

Acqua di: POZZO

Prelevatore: Broona

Procedurs camplonamento © PRELIEVO E CONSERVAZIONE DETCAMPIONT ISS.PGA. 901 REVOO { A cum del nehiedense )

Condizioni Ambientali
Condizioni Meterenlogiche: ploggia
Temperaturn esterna “ C: 5 Temperatura acqua’ C 1 Temperntura trasporto: ldceea T < 15°C
Analisi Unita di Valore fincertezza Valore Limite di legge*
misura estesat Digs 31

Cloruri mg/l Cl 274 + 26 27 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrati mg /1 NO3 511 + 43 51 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitriti * mg /1l NO2 <004 4 n.c <004 0.50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Solfati mg/l S04 a7 + 55 42 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluorur * mg/lF <0.150 + n.e <0,150 1,50 )
Rapponi ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Clorotormio ug 'l <100 4 nc < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rov.00
Metiicloroformio pg/l <100 4 nc «< 1,00
Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rev.00
Tetracloruro & carbonio pg <100 4 ne <100
Rapportl ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Tridloroetilens ug /| 128 4 042 1
Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rav.00
Tetraclormetiiena ug /1 550 4 131 6
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Diclorobromometano pg /| <100 & n.c. <1,00

Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rov.00

Pagina 1di 2 Rapporto of prova N. 4989



RegioneLombardia

Territorio e Urbanistica ALLEGATO 9
Laboratorio Analisi Acgue Potabl Mod 78AccRapportoDiProvaAcquePotabifRev03 deil 03/11/11
AcqLe
Analisi Unita di Valore #lncertezza Valore Limite di legge®
misura estesa Digs 31 ~
Dibromociorometano g/l <100 4 nc <1.00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bromotormio pg /i <100 ¢+ nc < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma tricloro tetracioroetilene * wg !l 6,78 + 272 7 10
Trialomeatan totall * pg /1 <100 3 nc <1,00 30
Il presente mpporto & prova si nferisce unic ul cumyp perveniso in laborstono Tale rapporto non puo’ essere riprodotio anche parzialmente senam
autorizzazione seritty da pane del nesy bide. 1 i esaminati, salvo specifici accondi, veogono climinati 5 giomi dopo la trasmissione del mppono di peova. T
valoa di inconezza estosa contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilith P=95% ¢ un fattore di copermim K=2, Nel caso di prove
icrobidogiche incenezza estesa & da intenderst come “intervalko di fiducia®

* = Prova pon accreditata da Accredia

* | limiti o jegge sf riferiscono al D.igs n.31, del 2 febbraio 01 Il Responsabile Laboratoro
* Valori espressi con ll numero of decimall prescritti dal D.igs n.31, del 2 febbvaio 01 Dott. CI 3 rto

¥ n.c = valare di incertezza non calcoluto

Pagina 2 dl 2 Rapporto o prova N. 4589
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' et Rapporto di N. 4991 He—
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) pporto di prova N. R
Membro deg Accoed di Mutuc Riconoscemento
Laboratorio Analsi Acque Posabid €A, JAF @ LAC
Via F.lf Bander. 24 ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO SGnston of A TAF sed 1LAC
20038 Seregno MNutual on Agreements

Mod78AccRapporioiProvaAcquePotabiiRevi3 del 03/11/11

Data Emissione 19122011

Codice di accettunrdone cumpione MAN S HIS9VAREDO Restituzbone camplone: No
Data prefieve:  14/122011 Data consegna: 14122001 Data inizio analisi: 141272011 Data fine analsi: 19122011
Descrizione camplone: Prelievo eseguito da penonale BRIANZACQUE Sd Via Fermi 105 Moaza (MBI campionie, prefevito in pia aliquote in
adeguati conteniton. s presenta inegro of doneo all'effettumsione dell'analisi.
Dati forniti dal cliente

Codice Identificative Prelieve VROOOTOSMI

Prelievo: PR. VIA BELLARIA

Comune: VAREDO

Acqua di: POZZO

Prelevatore: Broana

Procedurs campl : PRELIEVO E CONSERVAZIONE DETCAMPIONT ISS.PGA. 901 REVOO { A cum del nehiedense )

Condizioni Ambientali
Condizioni Meterenlogiche: ploggia
Temperaturn esterna * C: 5 Temperatura acqua’ C 1 Temperntura trasporto: Idoeea T < 15°C
Analisi Unita di Valore fincertezza Valore Limite di legge*
misura estesat Digs 31

Clomri mg/l Cl 25 + 2.1 23 250
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrati ma/l NO3 436 4 a6 a4 50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Nitrith * mg/1 NO2 <004 4 n.e. <0,04 0,50
Rapporti ISTISAN 2007/31 CBB 037 rov.00
Sotati mg/l SO4 M1 4 45 34 250 -
Rappontl ISTISAN 2007/31 CBB 037 rev.00
Fluorur * mg/l F <0150 4 ne < 0,150 1,50
Rapporti ISTISAN 200731 CBB 037 rav.00
Cloroformo pg/l <100 4 ne < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Metilcloroformo g " < !00 + nec < 1,66
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00
Tetrackxuro & carbonio Hg'l <100 4 ne. < 1,00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Trickorostilena ua '/l R 2 038 1
Rapporti ISTISAN 200731 CAA 036 rov.00
Tatracioretiiens pg 452 4 108 5
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rav.00
Diclorobromometano pg /! <100 + ne <1.00
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Dibromociorometano Ha !l <100 & ne <1,00 ’
Rapporti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Bomofome po /| <100 4 nc <1,00
Rappoti ISTISAN 2007/31 CAA 036 rev.00
Somma tricloro etracioroetilene * pall 569 + 228 6 10
Trialometani totall * wg !l <100 4 nc < 1,00 30

Pagina 1.di 2
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Laboratorio Analisi Acgue Potabl Mod 78AccRapportoDiProvaA cquePotabifRev03 dei 03/11/11
cove
Analisi Unita di Valore #lncertezza Valore Limite di legge®
misura estesa Digs 31 ~

Antimonio * g/l <10 4 nc <10 5.0

Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00

Arsenico * pg !l <1 + ne <1 10

Rapporti ISTISAN 2007/31 DBB 034 rev.00

11 presente mpparto i prova si nferisce unk ul campione pervesio in iborstorio, Tale mpporto non puo’ essere prod anche p I sensa
autonizzazione scritta da pante del responsabile. 1 campioni es salvo specific accordi, vengono elimimati 5 giomi dopo la rasmissione del mpporto di prova |
valod di incertezza estesa contenuti nel peesente documento sooo relativi ad un Hvelio di probabilith P=Y5% ¢ un fattore di copertura K=2. Nel caso di prove
microbiologiche Nincentesza estesa & du intendeni come "mtervallo di Hducia™

* = Prova son accreditata da Accredia

* | limiti di Jegge si riferiscono ai D.igs n.31, del 2 febbralo 01 Il Responsabile Laboratorio

= Valori espressi con | numero di decimall prescriti dal 0.igs n.31, del 2 febbraio '01 Dott. Ci 5 rto

¥ nc. = valore di incertezza non calcolato

Pagina 2 di 2 Rapporto of prova N. 4881
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7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)

geometrico | X | temporale | idrogeologico |

data del provvedimento di autorizzazione |
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1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

ALLEGATO 9

n° di riferimento e denominazione 0152310009

Localita Via Diaz

Comune Varedo

Provincia Monza Brianza

Sezione CTR B5b5

Coordinate chilometriche UTM/WGS84 (da CTR) | Latitudine 5049175
Longitudine 511548

Quota (m s.I.m.) 179

Profondita (m da p.c.) 90
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l"t"l{:"t

o

oy
e

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA

Proprietario Pubblico
Ditta Esecutrice Rovere
Anno Marzo 1974
Stato
Attivo X
Disuso
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo Potabile
Portata estratta (mc/a e 43
It/sec)
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 0.0 52.0
1 52.0 55.0
2 55.0 57.0
2 57.0 64.0
) 64.0 85.0
) 85.0 86.0
4 86.0 90.0
Setti impermeabili
Tipo dam am
Riempimento 0.0 15.0
Tampone d’argilla 15.0 30.0
Tampone d’argilla 65.0 82.0
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3 — STRATIGRAFIA
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5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

6 — IDROCHIMICA
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